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Maédulo

PREFACIO AG-
COMUNICACION DE RIESGOS

PREFACE - HAZARD COMMUNICATION

OBJETIVO DEL
CURSO

COMO USAR ESTE
MANUAL

GRACIAS

El curso de Comunicacion de Riesgos presenta
informacién que usted debe saber para trabajar
seguramente con productos quimicos en el sitio de
trabajo. Los médulos centrales del curso de
Comunicacién de Riesgos son:

* Vision general del Estandar de Comunicacion de
Riesgos

Hojas de datos de seguridad de materiales
Etiquetas y listas de productos quimicos
Productos quimicos en la Construccion

29 CFR 1910.1200

El Curso de Comunicacién de Riesgos satisface los
requerimientos de OSHA para la certificacion 29 CFR
1910.1200.

En cada moédulo se estudia un componente principal de la
comunicaciéon de riesgos. Los conceptos importantes que
usted aprendera en cada moédulo se listan al inicio como
“Objetivos del Aprendiz”. Al final de cada médulo se
espera que usted conteste una “Hoja de tarea”. Las
palabras y acréonimos que aparezcan en letra italica en el
modulo, se encuentran en el Glosario, al final de cada
moédulo.

Le agradecemos su confianza en los manuales de
capacitacion Laborers-AGC. Creemos que este manual le
proveera la informacion técnica mas significativa, util y
actualizada, asi como los aspectos sobre la seguridad en
su trabajo.
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Maodulo

VISION GENERAL - ESTANDAR DE
COMUNICACION DE RIESGOS

OVERVIEW - HAZARD COMMUNICATION STANDARD

CONTENIDO

Introduccion. . . . ... ... e 3
Estandar de Comunicacion de Riesgos. . . ......... ... ... ... 3
Programa de Comunicacion de Riesgos porescrito .. ........................ 4
Informacion y capacitacion. . . .. ......... .. . e 6
Hojadetarea . ........ ... . i e e 9
GloSario . . . ..o 11
OBJETIVOS

1. Proporcionar los requerimientos basicos para un empleador bajo el Estandar de

Comunicaciéon de Riesgos.

2. Listar los puntos que deben incluirse en un Programa de Comunicacién de
Riesgos por escrito.

3. Listar la informacion basica que debe cubrirse en el programa de capacitacion
del empleador sobre comunicacién de riesgos.

4. Listar la informacion que el empleador debe proveer a cada empleado.

© Laborers-AGC, August 2002 1



Vision General — Estandar de Comunicacion de Riesgos

2 © Laborers-AGC, August 2002



Vision General — Estandar de Comunicacion de Riesgos

INTRODUCCION

ESTANDAR DE
COMUNICACION DE
RIESGOS

Este Programa de Capacitaciéon en Comunicacién de
Riesgos fue desarrollado por el Fondo de Educacién y
Capacitacion de Obreros-AGC, el Fondo de Educaciéon y
Capacitacion para Trabajadores de Pensilvania
Occidental, la Asociacion de Constructores Maestros de
Pensilvania Occidental y la Asociacion de Constructores
de Pensilvania Occidental. Es un esfuerzo conjunto de
trabajadores y empresarios. Nuestro propoésito es
proporcionarle la informacion para hacer su trabajo en la
construcciéon mas seguro y saludable. Al ayudarle a
reconocer y protegerse a si mismo de la exposicién a
productos quimicos riesgosos, tendra mas confianza para
trabajar con seguridad.

Para ser efectivo, este programa requiere de la
cooperacion de los miembros de su sindicato y de los
administradores de la construccién. El contratista debera
proporcionarle la informacion especifica y capacitacion
acerca de productos quimicos riesgosos en su area de
trabajo. Usted debe usar la informacién y entrenamiento
para reconocer los riesgos quimicos en su area de trabajo
y tomar los pasos necesarios para prevenir su exposicion
a esos riesgos.

La Administracién de Seguridad y Salud Ocupacionales,
The Occupational Safety and Health Administration
(OSHA) ha instituido regulaciones para la industria de la
construccion llamadas el Estandar de Comunicacion de
Riesgos, 29 CFR 1910.1200. Estas regulaciones
especificamente establecen lo siguiente:

“El propésito de esta seccién es asegurar que los riesgos de todos los
productos quimicos producidos o importados sean evaluados y que la
informacién relativa a sus riesgos sea transmitida a los empleadores
y a los empleados”.

Estas regulaciones requieren que los fabricantes de
productos quimicos riesgosos informen a su empleador
sobre los riesgos de esos productos. A su vez, su
empleador debe informarle a usted los riesgos, si usted
usa esos productos quimicos o si entra en contacto con
ellos durante su trabajo.
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Vision General — Estandar de Comunicacion de Riesgos

Alcance del estandar

Determinacion de los
riesgos

Este estandar se aplica a cualquier producto quimico que
se sepa esté presente en el lugar de trabajo en donde los
empleados puedan estar expuestos a él durante su uso
normal. También se aplica cuando la exposicién a los
productos quimicos pueda ocurrir durante una
emergencia predecible.

Este estandar no se aplica a lo siguiente:

e Desechos riesgosos o peligrosos
e Tabaco o productos de tabaco

e Madera o productos de madera
o Articulos (sillas, mesas, etc.)

e Alimentos

¢ Medicamentos

e Cosméticos

e Bebidas alcohdlicas

e Productos para el consumidor

El Estandar de Comunicacién de Riesgos exige que los
fabricantes de productos quimicos, sus importadores y los
empleadores determinen si los productos quimicos o
sustancias que ellos producen, importan o usan en el
lugar de trabajo son riesgosos. En la mayoria de los
casos, el fabricante del producto quimico determina si
existe algun riesgo antes de que se le use en el lugar de
trabajo. Si una sustancia es riesgosa, caera bajo el
alcance de este estandar.

PROGRAMA DE Bajo el estandar, los empleadores y /o contratistas deben

COMUNICACION DE desarrollar, implementar y mantener un Programa de

RIESGOS POR Comunicacién de Riesgos por escrito. Este programa

ESCRITO escrito debera estar disponible en el lugar de trabajo. El
programa escrito de una compania debera:

e Listar los productos quimicos riesgosos en el lugar de
trabajo.

o Explicar el método que el contratista usara para
informarle a usted los riesgos asociados con las
labores no rutinarias que involucren productos
quimicos riesgosos.
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Vision General — Estandar de Comunicacion de Riesgos

e Explicar las etiquetas y otras formas de advertencia
que debe usar el contratista.

o Explicar como se le proporcionaran a usted las hojas
de datos de seguridad de materiales (MSDS).

e Describir la capacitacion del contratista para
instruirle a usted sobre los productos quimicos
riesgosos.

Lugares con miiltiples Para asegurarse de que los trabajadores no estén

empleadores expuestos a productos quimicos riesgosos de otro
contratista en el mismo lugar, las regulaciones requieren
que todos los empleadores en un sitio con multiples
empleadores proporcionen informaciéon uno al otro de
forma que todos los empleados estén protegidos. Junto
con la informacion listada mas arriba, el Programa de
Comunicacién de Riesgos por escrito de un sitio de
multiples empleadores debera también:

e Explicar como seran proporcionadas las MSDS a los
otros empleadores, o identificar la localizacion de las
MSDS para cada uno de los productos quimicos
riesgosos a los que pueden estar expuestos los
trabajadores del otro empleador mientras estan
trabajando.

e Listar los métodos que un empleador usara para
informar a los otros empleadores sobre medidas que
deban tomarse para proteger a los trabajadores
durante las condiciones normales de operacion y en
emergencias previsibles.

e Explicar como el empleador informara a los otros
empleadores sobre el sistema de etiquetado de
productos quimicos riesgosos que esta siendo usado.

Este Programa de Comunicacién de Riesgos por escrito
debera estar a la disposicién de los empleados que asi lo
soliciten, asi como a disposicion de sus representantes y

de OSHA.
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Vision General — Estandar de Comunicacion de Riesgos

INFORMACION Y El Estandar de Comunicacion de Riesgos exige que los

CAPACITACION empleadores proporcionen informacion especifica y
capacitacion sobre los productos quimicos riesgosos, de
manera que usted:

o Esté consciente de los productos quimicos riesgosos
que se usan en el trabajo.

e Sepa como reconocer estos productos quimicos
riesgosos.

o Esté enterado de los temas de seguridad y los efectos
en la salud de los productos quimicos riesgosos.

e Sea capaz de protegerse a si mismo.

Las instrucciones de su empleador deben cubrir por lo
menos la siguiente informacion de comunicacion de
riesgos:

¢ Requerimientos del Estandar de Comunicacion de
Riesgos de OSHA.

e Operaciones en su area de trabajo en donde estan
presentes productos quimicos riesgosos.

e Localizacion y disponibilidad de:

- Programa de Comunicacién de Riesgos por escrito.

- Lista de productos quimicos riesgosos.

-  MSDS para todos los productos quimicos riesgosos
que se encuentren en el sitio de trabajo.

Su empleador debe proporcionarle o asegurarse de que se
le haya proporcionado lo siguiente:

e La manera de detectar la presencia o liberacién de
productos quimicos riesgosos en su area de trabajo.
Las caracteristicas de un producto quimico son piezas
de informacién importantes. Estas caracteristicas
incluyen color, estado quimico (sélido, liquido o gas) y
olor.

e Los riesgos fisicos y riesgos a la salud a los que pueda
haber estado expuesto como consecuencia de los
productos quimicos riesgosos en el trabajo.
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Vision General — Estandar de Comunicacion de Riesgos

e (Como puede protegerse usted a través de practicas de
trabajo, equipo de proteccion personal y
procedimientos de emergencia.

e Detalles del Programa de Comunicacion de Riesgos
usado por el contratista, incluyendo etiquetas, listas,
las MSDS y cémo puede usted obtener y usar la
informacion de riesgos.

Este programa de capacitacion cubre la informacion
basica necesaria para entender los riesgos quimicos, los
efectos en su persona, la informacién que contienen las
MSDS y las regulaciones sobre productos quimicos
riesgosos. Su contratista debera tener una copia de este
programa de entrenamiento y debera proporcionar
cualquier informacion especifica adicional que usted
necesite saber al ser contratado y durante reuniones
especificas de seguridad en el sitio de trabajo.
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Vision General — Estandar de Comunicacion de Riesgos

HOJA DE TAREA

1. Proporcionar los requerimientos basicos para un empleador bajo el Estandar de
Comunicacién de Riesgos.

2. Listar los puntos que deben incluirse en un Programa de Comunicacion de
Riesgos por escrito.

3. Listar la informacién basica que debe cubrirse en el programa de capacitacion
del empleador sobre comunicacién de riesgos.
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4. Listar la informacion que el empleador debe proveer a cada empleado.
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Visién General — Estandar de Comunicacién de Riesgos

GLOSARIO

A

Administracion de Seguridad y Salud
Ocupacionales — Agencia federal del
Departamento del Trabajo con poder para la
regulacién e imposicién de normas sobre
seguridad y salud en la mayoria de las
industrias y negocios de los Estados Unidos.
Ver también MSHA.

No hay términos.

C
CFR - Code of Federal Regulations, Cédigo de
Regulaciones Federales.

D

No hay términos.

E

Emergencia previsible significa cualquier
ocurrencia potencial, tal como, pero sin estar
limitada a, fallas de equipo, ruptura de
contenedores, o falla del equipo de control, que
podria resultar en una liberacién no controlada
de un producto quimico riesgoso en el lugar de
trabajo.

Equipo de proteccion personal — Cualquier
prenda de vestir o equipo usado para prevenir
contacto o exposicion a productos quimicos o no
quimicos en el lugar de trabajo. Es el método
de control de exposiciones menos deseable.

F-G

No hay términos.

H

Hoja de datos de seguridad de materiales
— La fuente primaria de informacion sobre los
materiales peligrosos usados en un sitio de
trabajo de desechos peligrosos.

|

Importador significa la primera empresa con
empleados dentro del Territorio Aduanal de los
Estados Unidos que recibe productos quimicos
riesgosos producidos en otros paises con el
propésito de comercializarlos con los
distribuidores o empleadores dentro de los
Estados Unidos.

J-L

No hay términos.

M
MSDS — Material Safety Data Sheet, Hoja de
datos de seguridad de materiales.

N

No hay términos.

o

OSHA - Occupational Safety and Health
Administration, Administracién de Seguridad y
Salud Ocupacionales.

P

Producto quimico riesgoso — Cualquier
producto quimico que es un riesgo fisico o un
riesgo para la salud.

Q

No hay términos.

R

Riesgo fisico — un producto quimico para el
que existe evidencia cientificamente valida de
que es un liquido combustible, gas comprimido,
explosivo, inflamable, peréxido orgénico,
oxidante, pirofosforico, inestable (reactivo) o
reactivo con agua.

© Laborers-AGC, August 2002
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Riesgo para la salud — Producto quimico para
el cual hay evidencia estadisticamente
significativa, basada en por lo menos un
estudio conducido de acuerdo con principios
cientificos establecidos, de que puede producir
efectos sobre la salud agudos o crénicos en los
empleados expuestos a él. El término “riesgo
para la salud” incluye productos quimicos que
son agentes carcinogénicos, téxicos o altamente
téxicos, toxinas para la reproduccion, irritantes,
corrosivos, sensibilizadores, hepatotoxinas,
nefrotoxinas, neurotoxinas, agentes que actian
sobre el sistema hematopoyético y agentes que
danan los pulmones, piel, ojos 0 membranas
mucosas.

S-Z

No hay términos.

12
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Maddulo

HOJAS DE DATOS DE
SEGURIDAD DE MATERIALES

MATERIAL SAFETY DATA SHEETS

CONTENIDO
Introduccion . . .. ... .. 3
Seccion 1delas MSDS ... ... ... . 8
Seccion 2 de las MSDS ... ... ... e 8
Seccion 3de las MSDS ... ... .. . . . .. 11
Seccion 4 de las MSDS . ... .. ... . 13
Seccion 5de las MSDS . ... .. ... . . 15
Seccion 6 de las MSDS . . . ... ... . .. 22
Seccion 7 de las MSDS . . ... . ... . 25
Seccion 8 de las MSDS . . . ... . .. . . e 26
Informacion adicional de las MSDS . .......... ... ... ... ... ... ..., 28
Hojadetarea. ... ........ .. e 29
Ejercicios para grupos pequenos . ... .. .. ..ttt 32
Glosario .. ... 37

OBJETIVOS

1. Identificar las secciones individuales de las MSDS y explicar el contenido
general de cada una.

2. Listar las formas en que pueden encontrarse los riesgos quimicos.

3. Listar tres riesgos fisicos tipicos y dar ejemplos de cada uno.

4. Explicar la diferencia entre los liquidos inflamables y los combustibles.

5. Explicar por qué algunos productos quimicos se consideran reactivos o
COTTOS1VOS.

6. Explicar la diferencia entre los efectos retardados y los inmediatos en la salud,
y dar ejemplos de cada uno.

7. Definir el término “t6xico”.

8. Listar las medidas de control que pueden reducir o eliminar los riesgos a la

salud.
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Hojas de Datos de Seguridad de Materiales

RECONOCIMIENTO Laborers-AGC Education and Training Fund quisiera
agradecer a la Compania WD-40 por el uso de sus MSDS
en este moédulo.
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Hojas de Datos de Seguridad de Materiales

INTRODUCCION

Las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS)
son la fuente principal de informacién acerca de
productos quimicos riesgosos utilizados en su lugar de
trabajo.

Los empleadores estan obligados a tener una MSDS para
cada producto quimico riesgoso que utilicen o almacenen
en el lugar de trabajo. Su empleador debe poner la MSDS
a la disposicion de usted o su representante sindical para
su revision.

La lista y las etiquetas se basan en la MSDS, de manera
que son extremadamente importantes. Las MSDS
pueden tener diferentes formatos, pero todas deben
contener informacién basica, tal como la siguiente:

e Informacion del fabricante
 Ingredientes riesgosos

» Caracteristicas fisicas/quimicas

» Datos de riesgo de fuego/explosion

» Datos de reactividad

e Datos de riesgo a la salud

e Precauciones para manejo y uso seguro
e Medidas de control

El Tabla 1 lista la informacién minima que debe contener
cada MSDS. Un ejemplo de MSDS para el solvente WD-
40® se muestra en la Figura 1.

© Laborers-AGC, August 2002



Hojas de Datos de Seguridad de Materiales

Tabla 1. Informacién minima necesaria en una MSDS

Titulo de cada seccion de 1a MSDS

Informacion incluida

Identidad del producto e informacién del
fabricante

Identidad del producto quimico (como en la
etiqueta)

El nombre y domicilio del fabricante
Teléfonos de emergencia

Fecha en que se preparé la MSDS

Ingredientes riesgosos

Ingredientes riesgosos
Propiedades del producto quimico
Nombre comtun y comercial
OSHA PELs

ACGIH TLVs

Otros limites recomendados

Caracteristicas fisicas / quimicas

Punto de ebullicién

Presion de vapor y densidad
Solubilidad en agua
Apariencia y olor

Velocidad de evaporacion
Punto de fusién

Datos de riesgo de fuego y explosion

Datos de riesgo de fuego y explosion

Punto de inflamacién

Limites de inflamacién

Medios de extincién

Procedimientos especiales para lucha contra
incendios

Riesgos fisicos

Datos de reactividad

Estabilidad de la sustancia

Condiciones que deben evitarse
Incompatibilidad con otros materiales
Propiedades riesgosas de descomposicién
Subproductos asociados

Datos de riesgo a la salud

Riesgos agudos a la salud (a corto plazo)
Riesgos cronicos a la salud (a largo plazo)
Rutas de entrada

Organos de destino

Carcinogenicidad (causantes de cancer)
Signos y sintomas de exposicién
Condiciones médicas agravadas
Procedimientos de primeros auxilios de
emergencia

Precauciones para manejo y uso seguros

Precauciones para manejo seguro
Precauciones para uso seguro
Procedimientos de contencion de derrames
Métodos de remocién de desperdicios
Precauciones para almacenamiento

Medidas de control

Medidas de control de exposicién
Controles de ingenieria
Controles administrativos
Practicas de trabajo

Equipo de protecciéon personal

© Laborers-AGC, August 2002




Hojas de Datos de Seguridad de Materiales

IDENTIDAD (como se usa en la etiqueta y la lista
WD-40%®
SECCION 1 Identificacién del Producto
Nombre del fabricante Teléfono de emergencia
Compafia WD-40® 1-800-424-9300 (CHEMTREC)
Domicilio Teléfono para informacion
1061 Cudahy Place (92110) 1-619-275-1400
P.O. Box 80607 Nombre quimico:
San Diego, California Mezcla organica
92138-0607 Nombre comercial: Aerosol WD-40
SECCION 2 Ingredientes riesgosos/ Informacion de la identidad de
componentes riesgosos (especifica)
Limite de exposicion
Nombre quimico Numero CAS OSHA/ACGIH %
Destilados alifaticos de petréleo 80541-3 100 ppm PEL 50
Propulsor de hidrocarburo A-70 68476-85-7 1000 ppm PEL 25
Aceite con base de petréleo 647465-0 5 mg/m3 TWA (neblina)| >15
Ingredientes no riesgosos <10
SECCION 3 Caracteristicas Fisicas y Quimicas
Punto de ebullicion NA Velocidad de evaporacion No determinada
Densidad de vapor (Aire=1) Mayor de 1 Presion de vapor 55+5 PSI @ 70°F
Solubilidad en agua Insoluble Apariencia Ambar claro
Gravedad especifica (H20=1) 710 @ 70°F Olor Olor caracteristico
Porcentaje de volatilidad (en vol) 80%

SECCION 4 Datos de riesgo de incendio y explosion

Punto de inflamacién (Método usado) NA para latas de aerosol

Limites de inflamabilidad (porcion de propulsor) LEL 1.8% UEL 9.5%

Medios para extincién CO,, Quimicos secos, Espuma

Procedimientos especiales contra incendio Ninguno

Riesgos de incendio y explosion no usuales EXTREMADAMENTE INFLAMABLE-Aerosol UFC
Nivel 3

Figura 1. Hoja de datos de seguridad de materiales para WD-40® (Utilizada con permiso de la
empresa WD-40)
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Hojas de Datos de Seguridad de Materiales

SECCION 5 Riesgos para la salud/ Rutas de entrada

Valor limite de umbral
Destilados alifaticos de petréleo ( Solvente Stoddard), TLV més bajo (ACGIH 100 ppm)

Sintomas de sobre-exposicion
Inhalacién (respiracién): puede causar anestesia, dolor de cabeza, mareo, ndusea, e irritacién de las
vias superiores de respiracion
Contacto con la piel: puede causar resequedad de la piel y / o irritacion.
Contacto con los ojos:  puede causar irritacién, lagrimeo y enrojecimiento.
Ingestion (tragar el producto): Puede causar irritacién, ndusea, vomitos y diarrea.

Procedimientos de primeros auxilios de emergencia
Ingestion (tragar el producto): No induzca el vomito, busque atenciéon médica.
Inhalacion (respiracion): Saque a la persona al aire puro. Dé respiracion artificial si es necesario. Si
se dificulta la respiracién, proporcione oxigeno.

{PELIGRO!
Riesgo de aspiracion: Si se ingiere, puede entrar a los pulmones y puede causar neumonia
quimica. No induzca el vomito. Llame al médico inmediatamente.

Agente sospechoso de causar cancer

Sio_ No_X  Se ha encontrado que los componentes de esta mezcla no son carcinogénicos
por la NTP, IARC, y OSHA.
SECCION 6 Datos de reactividad
Estabilidad: Estable_ X Inestable
Condiciones a evitar: NA
Incompatibilidad: Materiales oxidantes fuertes
Productos de descomposicion riesgosos: La descomposicién térmica puede producir monéxido
de carbono y/ o diéxido de carbono.
Polimerizacion riesgosa: Puede ocurrir No ocurrira X
SECCION 7 Procedimientos en caso de derrames o fugas

Procedimientos de respuesta a derrames
Los derrames de latas de aerosol son poco probables. Las latas con fugas deberan colocarse en una
bolsa de plastico o en una cubeta abierta hasta que se haya disipado la presion.

Método de eliminacién de desechos
Las latas de aerosol vacias no deberan ser perforadas ni incineradas; entiérrelas en un relleno de
terreno. El liquido debera ser incinerado o enterrado en un relleno de terreno. Eliminelas de acuerdo
con las regulaciones locales, estatales y federales.

Figura 1 (cont.). Hoja de datos de seguridad de materiales para WD-40® (Utilizada con permiso de la
empresa WD-40)
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Material Safety Data Sheets

SECCION 8 Informacion sobre manejo especial

Ventilacion Suficiente para mantener el vapor del solvente por abajo del TLV.

Proteccién respiratoria Se recomienda cuando las concentraciones exceden el TLV.

Guantes protectores Se recomiendan para prevenir una posible irritacién de la piel.

Proteccion ocular Usar la proteccion ocular aprobada para evitar el posible contacto
con los ojos, irritacién o lesiones.

Otro equipo de proteccion No se requiere.

SECCION 9 Precauciones especiales

Mantenga el producto alejado de las fuentes de ignicion. Evite inhalacion excesiva de particulas de
aerosol. No se tome internamente. No perfore, incinere, ni almacene el envase por arriba de los
120°F. La exposicion al calor puede causar ruptura. Manténgalo fuera del alcance de los nifnos.

SECCION 10 Datos de transporte

Terrestre, nacional

Descripcion: Producto para el consumidor
Clase de riesgo: ORM-D
Etiqueta requerida: Producto para el consumidor (ORM-D)

Aéreo, nacional

Descripcion : Producto para el consumidor (Productos inflamables de
gas-aerosol)

Clase de riesgo: ORM-D

No. de ID: NINGUNO

Etiqueta requerida: Producto para el consumidor (ORM-D-AIR)

SECCION 11 Informacion sobre regulaciones

Todos los ingredientes de este producto estan enlistados en el inventario TSCA.
Productos quimicos de SARA Titulo III  Ninguno
Productos quimicos de California Prop 65: Ninguno

Cantidad reportable CERCLA: Ninguna

No. de desecho riesgoso RCRA: D001 (Inflamable)

FIRMA: R. Miles TITULOQ: Technical Director

FECHA DE REVISION:Octubre 1993 SUSTITUYE A: ___ Agosto 1992

NA = No aplicable ND = No hay datos disponibles < = menor que > = mayor que

Creemos que las afirmaciones, informacién técnica y recomendaciones aqui contenidas son confiables. Sin
embargo, los datos se proporcionan sin garantia, expresa o implicada. Es la responsabilidad del usuario tanto la
determinacion de las condiciones para el uso de este producto como asumir las pérdidas, dafios o gastos, directos
o resultantes de su uso. Antes de usar el producto, lea la etiqueta.

Figura 1 (cont.). Hoja de datos de seguridad de materiales para WD-40® (Utilizada con permiso de
la empresa WD-40)
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Hojas de Datos de Seguridad de Materiales

SECCION 1 DE LAS
MSDS

SECCION 2 DE LAS
MSDS

La seccion 1 contiene informacion tal como el producto
quimico, segun se lista en la etiqueta, el nombre y
domicilio del fabricante, y los teléfonos para caso de
emergencia o para obtener mas informaciéon. En muchas
MSDS la fecha en que se realiz6 la MSDS (Figura 2)
estara incluida también en esta seccion.

NorA: La fecha es especialmente importante para
asegurarse de que la informacién contenida en la MSDS
esté completamente actualizada como lo requiere la ley.
Se encuentra usualmente al inicio de la MSDS, o al final,
como se muestra en la Figura 1.

En la seccion 2 se identifican los ingredientes riesgosos y
las propiedades de los productos quimicos (Figura 3).
Esto incluye la identidad asi como los nombres comunes
y comerciales de los productos quimicos, los limites
permisibles de exposicion (Permissible exposure limit,
PEL) y los valores limite de umbral establecidos

SECCION 1 Informacion del Producto

Nombre del fabricante

Teléfono de emergencia

Compafiia WD-40®

1-800-424-9300 (CHEMTREC)

Address

Teléfono para informacion

16061 Cudahy Place (9211)

1-619-275-1400

P.O. Box 80607

Nombre quimico

San Diego, California

Mezcla orgénica

92138-0607

Nombre comercial Aerosol WD-40

Figura 2. Seccion 1 — Informacién del fabricante

SECCION 2 Ingredientes riesgosos/ Informacion de la identidad de componentes
riesgosos (especifica)

Limite de exposicion

Nombre quimico Numero CAS OSHA/ACGIH /)
Destilados alifaticos de petréleo 80541-3 100 ppm PEL 50
Propulsor de hidrocarburo A-70 68476-85-7 1000 ppm PEL 25

Aceite con base de petréleo

647465-0 5 mg/m3 TWA (neblina) | 515

Ingredientes no riesgosos

<10

Figura 3. Seccion 2 — Ingredientes riesgosos
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Hojas de Datos de Seguridad de Materiales

(Treshold limit value, TLV) y cualesquiera otros limites
recomendados.

Para determinar qué tan riesgoso es un producto
quimico, se deben saber primeramente tres cosas sobre
él:

e /Qué tan toxico es?
e /Por cuanto tiempo esta usted expuesto a élI?
e /Qué tan concentrado es?

Todos los productos quimicos son potencialmente
peligrosos. Desde un punto de vista téxico, los productos
quimicos pueden ser solo levemente peligrosos, como es el
caso de la sal de mesa, o muy peligrosos, como el
benceno. Para determinar el peligro de una exposicion
riesgosa a productos quimicos, se deben conocer dos
factores. El primer factor es a qué cantidad de producto
quimico se estuvo expuesto, y el segundo factor es cuanto
tiempo se estuvo expuesto al producto. Al conocer esta
combinacion de “cantidad”, y “duracion” se puede conocer
la dosis quimica que el cuerpo recibe. En los sitios de
construccion, la exposicién varia de un sitio a otro y de
un dia a otro.

Varias organizaciones han desarrollado lineamientos
para ayudar a los contratistas a controlar los riesgos
para la salud. Estas organizaciones publican limites
sugeridos de exposicion. Los limites de exposicion fijan
las bases para exposiciones seguras en el trabajo. En la
mayoria de los casos, los limites de exposicion se refieren
a las concentraciones de una sustancia toxica en el aire
durante una jornada normal de 8 horas (llamada el
promedio ponderado para un tiempo de 8 horas, time
weighted average, o TWA). Representan condiciones bajo
las cuales casi todos los trabajadores pueden estar
repetidamente expuestos, un dia tras otro, sin que se
produzcan efectos adversos agudos en su salud. Los PEL
son los tnicos valores limite de exposicion reglamentados
por la Administracion de Seguridad y Salud Ocupacional,
Occupational Safety and Health Administration (OSHA).
Estan basados en TWA.

© Laborers-AGC, August 2002
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Otros productos quimicos riesgosos pueden ser peligrosos
para las personas y pueden causar efectos adversos a su
salud si los periodos cortos de exposicién exceden ciertos
niveles. Para estos productos quimicos se establecen
limites especiales de exposicion, llamados “limites tope”,
(Ceiling limits, C), y son aquellos niveles de
concentracion o exposicion que nunca pueden ser
excedidos. Los valores inmediatamente peligrosos para la
vida o la salud (Immediately dangerous to life or health,
IDLH) indican un ambiente que probablemente cause la
muerte o serios efectos a la salud con exposiciones muy
cortas. Estos valores estan basados en la mejor
informacion disponible proveniente de la experiencia
industrial, estudios experimentales en humanos, y
estudios en animales. La base con la cual se establecen
estos valores puede variar de un producto quimico a otro.

Tres organizaciones han publicado, exigido, o
recomendado lineamientos de trabajo seguro para
exposiciones a productos quimicos riesgosos:

e OSHA fija los PEL

e La Conferencia de Higienistas Industriales
Gubernamentales de EE.UU., American Conference of
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) fija los
TLV

e El Instituto Nacional de Seguridad y Salud
Ocupacionales, National Institute of Occupational
Safety and Health (NIOSH) fija los limites
recomendados de exposicion, recommended exposure
limits (REL)

La MSDS de un producto debe listar los limites quimicos
de exposicion. Los limites pueden también aparecer en la
etiqueta del recipiente del producto. Los limites de
exposiciéon normalmente se expresan como partes por
millén (ppm) o miligramos por metro cibico (mg/m3).
Una parte por milléon es como una gota de chocolate en
14 galones de leche. Muchos productos quimicos pueden
afectar su cuerpo en cantidades atiin mas pequenas.

10
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SECCION 3 DE LAS
MSDS

Formas de Riesgos

Sélidos

Recuerde, diferentes productos y sustancias quimicas
ocasionan diferentes efectos agudos y cronicos en el
cuerpo a diferentes niveles de exposicion. Para proteger
la salud, conozca la siguiente informacion:

e La identidad del producto quimico.

e El nivel de exposicion, algunas veces llamado
concentracion.

e El limite de exposicién (de OSHA, ACGIH, y otros).

e Los procedimientos y controles de trabajo apropiados
que son necesarios para mantener su exposiciéon por
abajo del limite de exposicion. Los ejemplos incluyen
controles de ingenieria, tales como aparatos de
ventilacion, y equipo de proteccion personal (PPE), tal
como respiradores o guantes.

La seccion 3 de una MSDS contiene informacién sobre las
caracteristicas fisicas y quimicas de la sustancia
incluyendo el punto de ebullicién, la presion de vapor,
densidad de vapor, solubilidad en agua, apariencia y olor,
velocidad de evaporacion, y punto de fusion (Figura 4).

Los productos quimicos riesgosos pueden estar presentes
en varios estados. El estado en el que se encuentra un
producto quimico determina cémo puede estar expuesta
la persona y cuales partes de su cuerpo pueden ser
afectadas. Los estados o formas de los productos quimicos
son so6lidos, liquidos y gases.

Los solidos son materiales que retienen su tamarno y
forma definidos a temperatura normal. Pueden ser
grandes, como un bloque de concreto, y presentar riesgos
fisicos (por €j., causar tropezones y caidas o golpear a las
personas). Particulas muy pequenas, tales como las que
se producen al cortar un bloque de concreto con una
sierra, presentan un riesgo a la salud si se inhalan. Los
solidos, por lo tanto, pueden ser muy grandes, o tan
pequenos que usted no pueda verlos sin un microscopio.
El polvo del camino, los humos de metal de la soldadura,
los polvos producidos al cortar el pavimento, y los polvos

© Laborers-AGC, August 2002
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SECCION 3 Caracteristicas fisicas / quimicas

Punto de ebulliciéon NA Velocidad de evaporacion No determinada
Densidad de vapor (Aire=1) Mayor de 1 Presién de vapor 55+5 PSI @ 70°F
Solubilidad en agua Insoluble Apariencia Ambar claro
Gravedad especifica (H,O = 1) 710 @ 70°F Olor Olor caracteristico
Porcentaje de volatilidad (en vol) 80%

Figura 4. Seccion 3 Caracteristicas fisicas / quimicas

Liquidos

Gases

de pesticida son otros ejemplos de sélidos que pueden
causar riesgos a su salud.

Los liquidos son materiales que fluyen a temperatura
normal. Todos los liquidos se convierten en sélidos si se
enfrian lo suficiente, y en gases si se calientan lo
suficiente. Los liquidos pueden ser inocuos o mortales.
Por ejemplo, el agua es inocua para usted, a menos que
la inhale hacia dentro de los pulmones. Otros liquidos,
como los acidos, pueden quemar, explotar, o corroer la
piel.

Los gases son materiales que se mezclan completamente
con el aire y se comportan como éste a temperaturas
normales. Algunos gases pueden ser mas ligeros que el
aire, tales como el helio, 0 mas pesados que el aire, como
el sulfuro de hidrégeno (gas de alcantarilla). Casi todos
los gases se vuelven liquidos o sélidos si se enfrian lo
suficiente. Los gases puros, tal como el helio, existen en
un 100 por ciento en forma gaseosa a temperaturas
normales. Algunos gases, como los vapores de gasolina,
existen en forma liquida y gaseosa a temperatura
normal. La cantidad de gas o vapor que se desprende de
un liquido a la temperatura normal depende del producto
quimico de que se trate, y se llama presion de vapor. El
agua, por ejemplo, es 100 por ciento sélida por debajo de
32°F, 100 por ciento gaseosa por arriba de 212°F (a nivel
del mar), y liquida entre los 32°F y los 212°F. Mientras
mas caliente esté un liquido, mas gas (o vapor) se
desprendera de él, hasta que hierva y se vuelva
completamente gaseoso.

12
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SECCION 4 DE LAS
MSDS

Riesgos fisicos

Puesto que los gases y vapores se comportan como el
aire, se mueven rapidamente y presentan riesgos
especiales. Un gas riesgoso que sea mas pesado que el
aire puede llenar una zanja, haciéndola mortal. Este gas
tendria una densidad de vapor mayor que uno. Los
vapores de gasolina pueden viajar 100 pies o mas hacia
una fuente de ignicion, encenderse y regresar la flama a
la fuente liquida del vapor.

La seccion 4 de una MSDS proporciona datos de riesgo de
incendio y explosion, incluyendo el punto de inflamacién
para la sustancia, los limites de inflamacién, los medios
de extincion, y los procedimientos especiales para
combatir el fuego (Figura 5).

Los productos quimicos riesgosos presentan dos
diferentes tipos de riesgos a los trabajadores,
dependiendo de cudl producto quimico o material se esté
usando. Algunos productos quimicos pueden tener riesgos
fisicos. Otros pueden representar riesgos para la salud.

Los riesgos fisicos son aquellas condiciones que producen
niveles dafinos de radiacion electromagnética, ruido,
vibracion, iluminacién, o temperaturas. Esto incluye a
cualquier producto quimico que esté clasificado como un
liquido combustible, gas comprimido, explosivo,
inflamable, peroxido organico, oxidante, pirofosférico,
inestable, o reactivo con agua. Estos riesgos causan a
usted lesiones inmediatas por una fuerza exterior. La
Tabla 2 enlista ejemplos de riesgos fisicos que se
encuentran en un sitio de construccion.

Tabla 2. Riesgos fisicos

Riesgo Ejemplo

Inflamables Gasolina

Combustibles Aceite combustible

Gases comprimidos Nitrogeno

Explosivos Cargas accionadas con pélvora
Oxidantes Clorato de potasio

Material reactivo Acetileno

Acidos Acido sulfurico

Bases Hidréxido de sodio

© Laborers-AGC, August 2002
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SECCION 4 Datos de riesgo de incendio y explosion

Punto de inflamacion (Método usado) NA para latas de aerosol

Limites de inflamabilidad (porcién de propulsor) LEL 1.8% UEL 9.5%
Medios para extincion CO,, Quimicos secos, Espuma

Procedimientos especiales contra incendio Ninguno

Riesgos de incendio y explosién no usuales EXTREMADAMENTE INFLAMABLE - U.F.C.

Nivel 3 aerosol

Figura 5. Seccion 4 — Datos de riesgo de incendio y explosion

Inflamables y La diferencia entre un material combustible y un

combustibles material inflamable es la temperatura a la que el
material libera suficientes vapores para sostener un
fuego. Esta temperatura es llamada el punto de
inflamacion. OSHA ofrece las clasificaciones siguientes:

e Material inflamable — cualquier material con un
punto de inflamacién menor a 100°F.

e Material combustible — cualquier material con un
punto de inflamacién mayor a 100°F.

El punto de inflamacion es la temperatura mas baja a la
que un material libera suficientes vapores para formar
una mezcla inflamable con el aire. El punto de
inflamacion de un material indica su inflamabilidad. Un
punto de inflamacion bajo significa una alta
inflamabilidad porque los vapores son liberados a una
temperatura mas baja. Muchos solventes, tales como la
acetona, tienen puntos de inflamacién que son inferiores
a la temperatura ambiente. Estos solventes son
altamente inflamables.

Para ilustrar la diferencia entre materiales inflamables y
combustibles, compare la gasolina con el aceite para
calefaccion casera. La gasolina es un liquido inflamable y
el aceite para calefaccion casera es un liquido
combustible. Ambos materiales se queman. Pero la
gasolina es mas riesgosa porque emite vapores a
temperatura normal.

Estas clasificaciones pueden cambiar cuando los
materiales estan siendo transportados. El Departamento
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del Transporte (Department of Transportation, DOT) usa
las siguientes clasificaciones:

Material inflamable — cualquier material con un
punto de inflamacién por debajo de 100°F.

Material combustible — cualquier material con un
punto de inflamacién entre 100°F y 1,500°F.

Las precauciones para el usuario incluyen lo que sigue:

Usarlos con ventilaciéon adecuada.

Haga contacto en tierra y asegure los recipientes al
vaciarlos.

Use solamente recipientes aprobados.

Evite todas las fuentes de ignicion (p. €j., calor,
chispas o fuego).

Mantenga los recipientes bien cerrados.

Recoja los solventes de desperdicio para su
eliminacion apropiada. No los tire por el desagiie.

Etiquete el recipiente adecuadamente. La Figura 6
muestra una etiqueta DOT para un material
inflamable.

Use extintores para incendio de COy, espuma o
quimicos secos en caso de incendio.

FLAMMABLE

Figura 6. Etiqueta DOT
para materiales inflamables

© Laborers-AGC, August 2002
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SECCION 5 DE LAS Los datos de riesgo para la salud en la seccién 5 describen

MSDS los riesgos agudos y cronicos de salud asociados con el
producto quimico (Figura 7). Los datos identifican también
las rutas de entrada al cuerpo (sean éstas a través de la
piel, por inhalacién o ingestion), los 6rganos de destino, la
carcinogenicidad (que causa cancer), los signos y sintomas
de exposicion, las condiciones médicas agravadas por la
exposicion, y los procedimientos de primeros auxilios de
emergencia. Esta seccion es muy importante para su
seguridad.

Riesgos para la salud Los riesgos para la salud en los sitios de construcciéon no
son tan faciles de reconocer como los riesgos fisicos. Ellos
pueden afectar uno o mas de los muchos sistemas
complejos de nuestro cuerpo. Un riesgo a la salud significa
un producto quimico para el cual hay evidencia
estadisticamente significativa, basada en por lo menos un
estudio conducido de acuerdo con principios cientificos
establecidos, de que puede producir efectos sobre la salud
agudos o cronicos en los empleados expuestos a él.

SECCI6N 5 Riesgos para la salud / Rutas de entrada

Valor limite de umbral (TLV)
Destilados alifaticos de petréleo ( Solvente Stoddard), TLV maés bajo (ACGIH 100 ppm)

Sintomas de sobre-exposicion

Inhalacién (respiracion): puede causar anestesia, dolor de cabeza, mareo, ndusea, e irritacién
de las vias respiratorias superiores.

Contacto con la piel: puede causar resequedad de la piel y / o irritacion.

Contacto con los ojos: puede causar irritacion, lagrimeo y enrojecimiento.

Ingestion (tragar el producto): puede causar irritacién, ndusea, véomitos y diarrea.

Procedimientos de primeros auxilios de emergencia
Ingestion (tragar el producto): no induzca el vémito, busque atencién médica.
Inhalacién (respiracién): saque a la persona al aire libre. Dé respiracion artificial si es
necesario. Si se dificulta la respiracién, proporcione oxigeno.

i{PELIGRO!
Riesgo de aspiracion: si se ingiere, puede entrar a los pulmones y causar neumonia quimica. No
induzca el vomito. Llame al médico inmediatamente.

Agente sospechoso de causar cancer
Si No_X Se ha encontrado que los componentes de esta mezcla no son carcinogénicos
por la NTP, IARC, y OSHA.

Figura 7. Seccion 5 Riesgos para la salud / Rutas de entrada
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En seguida se listan los riesgos quimicos potenciales para
la salud, con algunos ejemplos de los efectos adversos en
la salud:

e Agentes que actian en el sistema circulatorio — dano
a las células sanguineas y tejido productor de sangre.

e Agentes que danan los pulmones, piel, ojos, y
membranas mucosas.

e (Carcindgenos (productos quimicos que causan cancer)
— cancer.

e Corrosivos — queman la piel al contacto.
o Irritantes — irritan la piel, ojos, nariz y garganta.

e Toxinas para el rifion y el higado — pueden causar
falla de los rifiones y cirrosis.

o Toxinas para la reproduccién — pueden causar
defectos de nacimiento, esterilidad e interrupciones
del embarazo.

e Sensibilizadores — producen comezoén y reacciéon de la
piel.

e Toxinas para el cerebro y el sistema nervioso —
pueden causar mareos, entumecimiento y paralisis.

El Apéndice A del Estandar de Comunicacion de Riesgos
proporciona mas definiciones y explicaciones del rango de
los riesgos para la salud.

Los productos quimicos riesgosos representan un peligro
para la salud, al alterar las operaciones y funciones
normales del cuerpo. Dependiendo del producto quimico o
la sustancia, diferentes sistemas corporales internos o
externos pueden ser afectados. Por ejemplo, muchos
solventes que se usan en la construccion causan efectos
nocivos para la salud al ser inhalados. Una vez que se
inhalan, llegan a la sangre rapidamente y afectan
diferentes 6rganos internos. En muchos casos el higado
puede eliminar el producto quimico del torrente
sanguineo, pero el proceso puede afectar el
funcionamiento normal del higado, lo que produce otros
problemas tales como cancer.

© Laborers-AGC, August 2002
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Efectos en la salud

Efectos inmediatos

Efectos retardados

Dado que el cuerpo es tan intrincado y complejo,
cualquier molestia en su operacién normal influencia
muchas otras de sus partes. Por lo tanto, se puede ver la
importancia que tiene el comprender los riesgos para la
salud que representan los productos quimicos toxicos, y
conocer como trabajar con ellos adecuadamente. Cuando
se trabaja con productos quimicos riesgosos, se debe
saber y entender los riesgos potenciales a los que se esta
exponiendo la persona.

La sobreexposicion a los productos quimicos riesgosos
puede tener dos tipos diferentes de efectos en la salud:
inmediatos y retardados.

La exposicion a algunos productos quimicos riesgosos
puede tener un efecto inmediato en el cuerpo. Estos se
llaman efectos inmediatos. Una exposiciéon aguda a un
producto quimico involucra una exposicién en un periodo
corto de tiempo, normalmente unos cuantos minutos. La
reaccion causada por el producto quimico puede ser tan
tenue como una irritacion leve de la piel, o tan seria
como la muerte. Cémo reaccione el cuerpo depende de
qué tan toxico sea el producto quimico, a qué cantidad de
producto estuvo la persona expuesta, y cuanto tiempo
duré su exposicion.

Un ejemplo de un efecto adverso en la salud causado por
exposicion aguda a un producto quimico riesgoso es la
irritacion y enrojecimiento de la piel causada por el acido
sulfirico. Las baterias de auto contienen acido sulfirico.
El acido puede quemar la piel, pero el cuerpo la reparara
con el paso del tiempo, sin ningin efecto prolongado en la
salud. Los efectos inmediatos mas serios de otros
productos quimicos pueden matar.

Las exposiciones a ciertos otros productos quimicos
causan efectos adversos en la salud que se desarrollan
mucho mas tarde, normalmente afios después. Se les
llama efectos retardados. La exposicion crénica a los
productos quimicos normalmente involucra exposicion
repetida a un producto quimico a través de un largo
periodo de tiempo. Los efectos adversos en la salud
provenientes de la exposicion de largo plazo a productos
quimicos riesgosos son muchas veces mas dificiles de
reconocer porque con frecuencia la persona no esta

18
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Rutas de entrada

Inhalacién

consciente de que ha estado sobreexpuesta, y porque su
cuerpo puede no sufrir ningin efecto agudo. El efecto
retardado depende del producto quimico, la cantidad del
producto, y la frecuencia de la exposicion. Un efecto
retardado puede ser tan leve como la piel reseca y
partida de los trabajadores del cemento causada por el
hidroéxido de calcio, o puede ser tan serio como el dafio
permanente a tejidos, tales como asbestosis o cancer,
causados por exposicion repetida al asbesto.

En resumen, se debe entender la diferencia entre la
exposicion aguda (de corto plazo) y la cronica (de largo
plazo) a los productos quimicos. Se debe estar alerta a los
efectos inmediatos y retrasados que los productos
quimicos pueden tener en la salud. No s6lo es importante
entender como pueden afectar los productos quimicos
riesgosos, también se deben conocer y ser capaz de
reconocer los signos con que el cuerpo advierte la sobre-
exposicion a productos quimicos peligrosos.

Los productos quimicos entran al cuerpo en cuatro
maneras basicas llamadas rutas de entrada. Las cuatro
rutas de entrada son:

¢ Inhalacion (respiracion).

e Absorcion (a través de la piel).

¢ Ingestion (tragando el producto).

¢ Puncion (tal como pisar clavos, cortadas o
pinchaduras con agujas).

La inhalacién es la ruta de entrada mas comin y mas
importante. Ocurre cuando usted respira el material,
introduciéndolo a sus pulmones. Los polvos quimicos
(polvo de concreto, por ejemplo) asi como los vapores
quimicos (como los de la creosota) pueden causar
irritacion o dano a la nariz, boca, garganta o pulmones al
ser inhalados. Algunos vapores quimicos, gases, 0
particulas sélidas (polvo y humos) pueden daniar los
pulmones al ser inhalados. Una vez en los pulmones, el
producto quimico puede entrar su sistema sanguineo. Su
sistema sanguineo transportara entonces el producto
quimico a sus 6rganos internos. Cuando el producto
quimico llega a sus 6rganos de destino, como el higado,
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Absorcién

rinén o cerebro, estos 6rganos pueden ser envenenados.
Por ejemplo, inhalar ciertos productos quimicos
altamente toxicos puede detener su respiracion.

Otros productos quimicos riesgosos que son inhalados
pueden permanecer en sus pulmones y con el tiempo
taponar sus pulmones, resultando en una disminucién de
la funcion respiratoria. Esta condicion limita su
habilidad de trabajo y puede ser incapacitante. Un
ejemplo es la enfermedad de “pulmoén negro” de los
mineros de carbon, en la que los polvos finos de carboén,
después de anos de exposicion, obstruyen los pulmones.
Las fibras de asbesto y polvo de silice son ejemplos de
materiales usados en la construcciéon que pueden tener
efectos similares en sus pulmones. Las fibras de asbesto
también pueden ocasionar cancer en los pulmones.

El sentido comun le dice que si usted puede oler o sentir
el sabor de un producto quimico, o si su nariz y garganta
estan irritadas por el producto quimico, probablemente lo
esta inhalando. Desafortunadamente, no todos los
productos quimicos son irritantes o tienen un olor o sabor
distintivos. Como resultado, no todos los productos
quimicos le advierten de su presencia. Por ejemplo, el
monoéxido de carbono que producen los escapes de los
autos es un gas que no tiene olor ni sabor. Es un asesino
silencioso.

La absorcion es la entrada de productos quimicos a su
cuerpo a través de la piel. Esto es importante porque el
contacto de productos quimicos con la piel ocurre con
frecuencia en la industria de la construccion.

Su piel es normalmente una excelente barrera para
impedir que los productos quimicos entren a su cuerpo.
Si su piel tiene cortaduras o raspaduras, los aceites
protectores o estructura celular de su piel se daia, o si
los productos quimicos que usted esta usando no son
detenidos por una piel sana, entonces atn cantidades
pequenias de productos quimicos pueden entrar a su
cuerpo. Los productos quimicos que entran a su cuerpo
de esta manera normalmente no dafian su piel, de forma
que usted podria no saber siquiera que esta siendo
expuesto a ellos.
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Ingestion

Cuando un producto quimico entra a su cuerpo a través
de la piel, puede ser llevado a otros 6rganos internos por
la sangre. Entonces esos 6rganos internos pueden ser
afectados por el producto quimico, causandole una
enfermedad. Algunos pesticidas, particularmente en su
forma concentrada, pueden penetrar rapidamente por su
piel y enfermarlo gravemente en unos cuantos minutos.
Otros productos quimicos pueden enfermarlo algunas
horas o algunos dias después.

La ingestion es la tercera ruta de entrada. Es el acto de
tomar alimento o cualquier sustancia e introducirlo al
cuerpo a través de la boca (comer y beber). Las personas
en sitio de trabajo pueden, sin saberlo, ingerir productos
quimicos toxicos. Estos productos quimicos t6xicos son
después absorbidos desde el tracto gastrointestinal a la
sangre. Por ejemplo, el 6xido de plomo, que se encuentra
en la pintura roja de las vigas. Causa serios problemas si
se ingiere cuando se come o se fuma. Otros ejemplos de
sustancias toxicas en una construccion incluyen el
arsénico, el mercurio, y los solventes.

Los buenos habitos de higiene personal, asi como lavarse
completamente la cara y las manos antes de comer, son
esenciales para prevenir la exposicion mediante
ingestion.

Las precauciones del usuario incluyen lo siguiente:

e No respire los vapores, polvos, humos o nieblas de
productos quimicos.

e Mantenga los productos quimicos alejados de su piel.

e Lave sus manos y cara antes de comer, beber, usar
productos de tabaco, o aplicar maquillaje si usted ha
estado trabajando con productos quimicos.

¢ Coma sus alimentos en un area separada y limpia.

o Esté consciente del peligro potencial de ingerir
productos quimicos si usted toma golosinas durante el
dia, o si usa productos de tabaco.

e Siempre lavese antes de dejar el trabajo al final de su
turno.
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Puncion

Sintomas de

La puncién no es una manera comun para la entrada de
productos quimicos al cuerpo. No maneje productos
quimicos con sus manos, especialmente cuando tenga
cortadas y lastimaduras abiertas. Use siempre guantes
de proteccion apropiados cuando maneje productos
quimicos en el lugar de trabajo.

Las sefiales y sintomas tipicos de exposiciéon a productos

exposicién quimicos riesgosos pueden incluir:
e Dificultad para respirar
e Cambio en el color de la piel
e Sudores frios
e Tos o estornudos
e Irritacion en los ojos, nariz o garganta
e Fatiga
e Dolor de cabeza
e Irritabilidad
e Nausea o mareo
e Olor
e Enrojecimiento e irritacion de la piel
e Debilidad
Estas sefiales y sintomas de exposiciéon a productos
quimicos son la manera en que su cuerpo reacciona a
sustancias extranas, alertandolo de que pueden estar
causando dano.

Toxinas Los materiales toxicos son aquellas sustancias quimicas
que pueden causar dano crénico o agudo a los tejidos
corporales, afectar el sistema nervioso central,
enfermedad grave, o en casos extremos la muerte, cuando
son ingeridos, inhalados, o absorbidos a través de la piel.
La respuesta del cuerpo a los productos quimicos téxicos
depende de la naturaleza de la sustancia, su
concentracion, y el tiempo y tipo de exposicion.

Las precauciones del usuario incluyen lo siguiente:

e Use ventilacién adecuada.

« Evite contacto con la piel o los ojos.

o Evite inhalar materiales toxicos.

e Use equipo de proteccion personal adecuado.

¢ Elimine los materiales en la forma aprobada.

e Lave sus manos y cara antes de comer, beber, fumar o
aplicar maquillaje.
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SECCION 6 Datos de reactividad
Estabilidad: Estable X Inestable
Condiciones a evitar: NA

Incompatibilidad:

Materiales oxidantes fuertes

Productos de descomposicién riesgosos: La descomposicién térmica puede producir monéxido

de carbono y/ o diéxido de carbono.

Polimerizacién riesgosa:

Puede ocurrir No ocurrira X

Figura 8. Seccion 6 Datos de reactividad

SECCION 6 DE LAS
MSDS

Productos quimicos
reactivos

La seccion 6 proporciona informacién sobre las
condiciones que podrian hacer que una sustancia
reaccione peligrosamente (Figura 8). La informacién de la
sustancia incluye su estabilidad, las condiciones que hay
que evitar, la compatibilidad con otros materiales, y las
propiedades peligrosas de descomposicién o subproductos
asociados a ella. Esta seccion también proporciona datos
sobre las condiciones que podrian causar que el material
se polimerice o se degrade liberando productos quimicos
peligrosos al ambiente de trabajo.

Un producto quimico etiquetado como reactivo tiene la
tendencia a sufrir cambios quimicos y liberar energia.
Estos cambios quimicos y liberacion de energia pueden
resultar en una acumulacién indeseable de la presion, un
aumento de temperatura o en la formacion de
subproductos daninos, téxicos o corrosivos. Los cambios
quimicos pueden ser iniciados por calentamiento,
almacenamiento o manejo inadecuados, o contacto directo
con productos quimicos incompatibles.

Las precauciones del usuario incluyen lo siguiente:

e Maneje los productos quimicos con etiqueta de
reactivos siguiendo las instrucciones que estan en la
etiqueta del recipiente y en la MSDS.

e No mezcle los productos quimicos reactivos con otros
productos quimicos, a menos que se lo indique
especificamente la etiqueta del recipiente o su capataz.

e No caliente productos quimicos reactivos porque
pueden resultar reacciones violentas.
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Productos quimicos
COrrosivos

e No mezcle productos quimicos reactivos con agua
porque puede ocurrir una reacciéon quimica indeseable.

¢ No vacie productos quimicos reactivos en el
alcantarillado o el suelo. Revise la MSDS o pregunte a
su capataz sobre los métodos adecuados de eliminacion.

La Figura 9 muestra la etiqueta DOT para un oxidante.

OXIDIZER

5.1

Figura 9. Etiqueta DOT para un oxidante

Los materiales corrosivos contienen sustancias acidas o
basicas que pueden quemar, irritar, o atacar
destructivamente los tejidos del cuerpo (piel, ojos,
membranas mucosas, pulmones o estémago). Por ejemplo,
el acido de las baterias (acido sulfiirico), o el limpiador de
canierias (hidréxido de sodio), son corrosivos. Las
precauciones del usuario incluyen lo siguiente:

e Evite contacto con los ojos
e Evite la inhalacién de vapores
e Uselo con ventilacién adecuada

La Figura 10 muestra una etiqueta DOT para un material
COTTosivo.

CORROSIVE

Figura 10. Etiqueta DOT para un material corrosivo
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SECCION 7 DE LAS
MSDS

Procedimientos en
caso de derrames o
fugas

La seccién 7 trata de las precauciones para el manejo y
uso seguros del producto quimico (Figura 11). Incluye los
pasos que hay que tomar en caso de que el material sea
liberado o derramado, los métodos de eliminaciéon de
desperdicios, y las precauciones para el almacenamiento.

No permita que los productos quimicos reactivos entren a
los sistemas de alcantarillado en los que puedan entrar
en contacto con agua o metales. Ademas del potencial de
incendio o explosion, esos métodos de eliminacion pueden
violar las regulaciones estatales y federales de la Agencia
de Proteccion Ambiental (Environmental Protection
Agency, EPA).

Revise el MSDS para averiguar los procedimientos de
control en caso de derrames o fugas y la eliminacién de
desperdicios. Algunos procedimientos pueden incluir
indicaciones como las siguientes:

e Controle y neutralice el material con el paquete
apropiado para el dominio de derrames.

e Lave con grandes cantidades de agua.

¢ Elimine los productos corrosivos concentrados como
desechos riesgosos.

e Ventile el area.

e Empape con material inerte.

e Lave completamente el area.

e Mantenga todas las fuentes de ignicién fuera del

area.
e Recoja el material derramado y eliminelo
adecuadamente.
SECCION 7 Procedimientos en caso de derrames o fugas

Procedimientos de respuesta a derrames
Los derrames de latas de aerosol son poco probables. Las latas con fugas deberan colocarse en una
bolsa de plastico o en una cubeta abierta hasta que se haya disipado la presion.

Método de eliminacién de desechos
Las latas de aerosol vacias no deberan ser perforadas ni incineradas; entiérrelas en un relleno de
terreno. El liquido debera ser incinerado o enterrado en un relleno de terreno. Eliminelas de acuerdo
con las regulaciones locales, estatales y federales.

Figura 11. Seccién 7 Procedimientos en caso de derrames o fugas
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Almacenamiento

SECCION 8 DE LAS
MSDS

El manejo previo al uso, el transporte y el
almacenamiento de productos quimicos reactivos
requiere de mucho cuidado. Por ejemplo, algunos
productos quimicos reactivos son sensibles al calor y
deben ser almacenados fuera de la luz directa del sol.
Otros productos quimicos reactivos son sensibles a
impactos fisicos. Otros muestran aumento en la
sensibilidad a los impactos cuando aumenta la
temperatura o presion. En cualquier caso, una sacudida o
impacto accidental podria iniciar una reaccién violenta.

Muchos productos quimicos reaccionan peligrosamente
cuando se mezclan unos con otros. Por ejemplo, el
blanqueador de cloro mezclado con amoniaco produce gas
de cloro, que es mortal.

Los productos quimicos reactivos deberan ser
almacenados y transportados separadamente de otros
productos quimicos. Algunos principios basicos de
almacenamiento incluyen los siguientes:

e Almacene los materiales en un recipiente apropiado.

¢ Mantenga los recipientes bien cerrados cuando no se
estén usando.

¢ Mantenga sélo cantidades minimas.

¢ Almacene los materiales lejos de fuentes de ignicion,
preferentemente en un mueble ventilado aprobado
para materiales inflamables.

o Use recipientes aprobados para la transferencia del
material.

e Mantenga los productos alejados de materiales que
pueden provocar reacciones (oxidantes).

La seccion 8 trata de las medidas de control necesarias
para proteger a los empleados de la exposicion al
producto quimico (Figura 12). Estas medidas incluyen la
sustitucion, controles de ingenieria, controles
administrativos, y equipo de proteccion personal (PPE).

La sustitucion es la medida de control mas deseable
porque elimina el riesgo original. El producto quimico
riesgoso se reemplaza por un producto no riesgoso o
menos riesgoso que funciona de igual manera.

26
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SECCION 8 Informacion sobre manejo especial

Ventilacion

Suficiente para mantener el vapor del solvente por abajo del TLV.

Proteccion respiratoria

Se recomienda cuando las concentraciones exceden el TLV.

Guantes protectores

Se recomiendan para prevenir una posible irritacién de la pie.

Proteccién ocular

Usar la proteccién ocular aprobada para evitar el posible contacto
con los ojos, irritacién o lesiones.

Otro equipo de proteccion

No se requiere.

Figura 12. Seccion 8 Informacién sobre manejo especial

Los controles de ingenieria reducen o eliminan la
exposicién usando medios mecanicos, tales como sistemas
de ventilacion, materiales acusticos y cabinas de control
de aire limpio. No eliminan el riesgo.

Los controles administrativos reducen las exposiciones a
un limite aceptable de dos formas:

1. Retirando al trabajador de la exposiciéon después de
un periodo especifico de tiempo. Este método es
ampliamente usado en la industria nuclear para
reducir la exposicion a la radiacion.

2. Estableciendo reglas de trabajo, tales como no comer,
no beber o no fumar.

PPE es el control de exposiciéon menos deseable, porque el
riesgo permanece, de forma que la exposicion es posible.
Sin embargo, también es el método usado mas
comuinmente en la construcciéon. E1 PPE incluye
respiradores, guantes, trajes de proteccion, botas, y otro
equipo que se usa para proteger a los trabajadores de la
exposicion. El1 PPE no es un control de ingenieria.

No hay un tipo de PPE unico que proteja contra todas las
exposiciones a productos quimicos. Como resultado, hay
muchos tipos de equipo de proteccion. Para escoger el
equipo correcto se necesita de un higienista industrial o
de un especialista en seguridad que tenga conocimiento
detallado de los peligros especificos de exposicion a
productos quimicos existentes en el sitio. Los
trabajadores deberan conocer los tipos de PPE, sus
limitaciones y como se les selecciona.
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INFORMACION Algunas MSDS incluyen méas informacioén que los tépicos
ADICIONAL DE MSDS minimos listados en el Tabla 1. Por ejemplo, las secciones
9, 10 y 11 de la MSDS de WD-40 incluyen la informacion

adicional siguiente:

e Precauciones especiales

e Datos de transporte

e Informacion sobre regulaciones

La Figura 13 muestra las secciones especificas.

SECCION 9 Precauciones especiales

Mantenga el producto alejado de las fuentes de ignicion. Evite inhalacién excesiva de particulas en
aerosol. No se ingiera. No perfore, incinere, ni almacene el recipiente por arriba de 120°F. La
exposicion al calor puede causar ruptura. Mantenga el producto alejado de los nifios.

SECCION 10 Datos de transporte
Transporte nacional por tierra

Descripcion: Producto para el consumidor

Clase de riesgo: ORM-D

Etiqueta requerida: Producto para el consumidor (ORM-D)
Transporte nacional aéreo

Descripcion: Producto para el consumidor (Inflamable: Productos de Gas-Aerosol)

Clase de riesgo: ORM-D

No. de ID: NINGUNO

Etiqueta requerida: Producto para el consumidor (ORM-D-AIR)
SECCION 11 Informacién sobre regulaciones

Todos los ingredientes en este producto estan listados en el inventario TSCA.
Productos quimicos de SARA Titulo III:  Ninguno

Productos quimicos de California Prop 65: Ninguno

Cantidad CERCLA a reportar: Ninguno

Numero de desecho riesgoso RCRA: D001 (Inflamable)

Figura 13. Las secciones 9, 10, y 11 contienen informacién adicional.
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HOJA DE TAREA

1. Identifique las secciones individuales de las MSDS y explique el contenido
general de cada una.

Seccién 1

Seccién 2

Seccién 3

Seccion 4

Seccién 5

Seccién 6

Seccién 7

Seccién 8
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2. Liste las formas en que pueden encontrarse los riesgos quimicos.

3. Liste tres riesgos fisicos tipicos y dé ejemplos de cada uno.
1.
2.
3.

4, Explique la diferencia entre liquidos inflamables y combustibles.

5. Explique por qué algunos productos quimicos se consideran reactivos o
COTTOSIVOS.

6. Explique la diferencia entre efectos en la salud inmediatos y retardados, y dé
ejemplos de cada uno.
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Ejemplos de efectos inmediatos en la salud:

Ejemplos de efectos retardados en la salud:

7. Defina el término “t6xico”.
8. Liste las medidas de control que pueden reducir o eliminar los riesgos para la
salud.
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EJERCICIOS PARA GRUPOS PEQUENOS

Metas de los ejercicios para grupos pequenos

La meta principal de los ejercicios para grupos pequenos es hacer que todos se
involucren en la discusién de los asuntos de comunicacién de riesgos. A
cualquier persona en un grupo puede preguntarsele sobre las hojas de datos de
seguridad de materiales. Es nuestra esperanza que todos descubran
informacién nueva y refuercen y expandan sus conocimientos sobre la
informacién aprendida en las conferencias. Los ejercicios para grupos pequeios
funcionan mejor cuando hay participacion e interaccion entre todos los
concurrentes, asi que tnase a la discusion.

El instructor presentara y explicara brevemente el trabajo del grupo. Cada
grupo o mesa de trabajo sera responsable de encontrar las respuestas a las
preguntas, y anotarlas en sus hojas de tarea.

Sesién de reporte de respuestas

El instructor iniciara una sesién de reporte de respuestas solicitando las
respuestas de cada grupo o persona. Estos ejercicios para grupos pequenos
estan disefiados para resumir los temas importantes cubiertos en una MSDS. Si
usted no esta seguro de una respuesta, o tiene alguna pregunta, por favor
hagala al instructor. Recuerde que la intencién de los ejercicios para grupos
pequenios es permitir el intercambio y flujo de informacién. Por favor,
involdcrese. Responda las siguientes preguntas:

Demuestre como usar una MSDS contestando las siguientes preguntas. Use la
MSDS de muestra de la pagina 5 a la 7).

;Cual es el nombre del producto?

b. Liste los componentes riesgosos del producto.

c. Es este producto mas ligero que el aire?
S8 __ No

d. ;Cual es la apariencia y olor de este producto?

e. ;Cual es el punto de inflamacién de este producto?

f. (Es este producto inflamable o combustible?

g. ;Cual es el medio de extincién para este producto?

© Laborers-AGC, August 2002 33



Hojas de Datos de Seguridad de Materiales

h.

;Contiene este producto componentes que causen cancer?

Si No

.Se requiere proteccion respiratoria al usar este producto?

Si No

,Qué otro PPE debe usarse con este producto?

(Cuadles precauciones especiales deberan tomarse al usar este producto?

. Cuando fue revisada esta MSDS?

(Cual es el teléfono de emergencia para este producto?

. Se proporciona informacién de primeros auxilios de emergencia?

Si No

34
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GLOSARIO

A

ACGIH - American Conference of
Governmental Industrial Hygienists,
Conferencia de Higienistas Industriales
Gubernamentales de EE.UU.

Administracién de Seguridad y Salud
Ocupacionales — Agencia federal del
Departamento del Trabajo con poder para la
regulacién e imposicion de normas sobre
seguridad y salud en la mayoria de las
industrias y negocios de los Estados Unidos.
Ver también MSHA

Agencia de Proteccion Ambiental — Agencia
federal con autoridad para la regulacién e
imposicién de la proteccién ambiental.
Administra la Ley de Aire Limpio, la Ley de
Agua Limpia, FIFRA, RCRA, TSCA, y otras
leyes ambientales federales.

Asociacion Nacional de Proteccion contra
Incendios — Organizacién internacional con
miembros voluntarios para promover y mejorar
la proteccién y prevencién de incendios y
establecer procedimientos para impedir la
pérdida de vidas y propiedades como
consecuencia del fuego. Se le conoce mejor en el
ambiente industrial por los Cédigos Nacionales
de Incendio (National Fire Codes) que son 16
volumenes de cédigos, estandares, practicas
recomendadas y manuales desarrollados (y
actualizados periédicamente) por los comités
técnicos NFPA. Entre éstos esta el NFPA 704M,
el c6digo para mostrar riesgos de materiales
utilizando las conocidas etiquetas o placas en
forma de diamante con los nimeros y simbolos
apropiados.

B

No hay términos.

C
C — Ceiling, Tope.

Conferencia de Higienistas Industriales
Gubernamentales de EE.UU. — Organizacién
de personal profesional en agencias
gubernamentales o instituciones educativas
dedicados a programas de salud y seguridad
ocupacionales. La ACGIH desarrolla y publica
los limites recomendados de exposicion
ocupacional (ver TLV) para cientos de
sustancias quimicas y agentes fisicos

Controles administrativos — Una medida de
control de exposicién que reduce las
exposiciones retirando al trabajador del lugar
de exposicion después de un periodo especifico
de tiempo y / o estableciendo reglas o practicas
de trabajo.

Carcinoégeno — Una sustancia o materia capaz
de causar o producir cdncer en mamiferos.

Control de ingenieria — Una medida de
control de exposicién que reduce o elimina las
exposiciones a través de medios mecanicos. No
elimina el riesgo

Corrosivo — Segtn la definicion de DOT, un
material corrosivo es un liquido o sélido que
causa destruccion visible o alteraciones
irreversibles en el tejido cutaneo humano en el
lugar de contacto, o en el caso de fugas de los
empaques, un liquido que tiene una velocidad
grande de corrosién en el acero. Un desperdicio
liquido o sélido que exhibe la caracteristica de
corrosion, tal como la define RCRA, puede ser
regulado (por EPA) como un desecho riesgoso.

D

Densidad de vapor — El peso de un vapor o
gas comparado con el peso de un volumen igual
de aire; una expresién de la densidad del vapor
o gas. Los materiales mas ligeros que el aire
tienen densidades de vapor menores que 1.0
(Ejemplos: acetileno, metano, hidrégeno). Los
materiales mas pesados que el aire (Ejemplos:
propano, sulfuro de hidrégeno, etano, butano,
cloro, biéxido de azufre) tienen densidades de
vapor mayores que 1.0. Todos los vapores y
gases se mezclan con aire, pero los materiales
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mas ligeros tienden a elevarse y disiparse (a
menos que estén confinados). Los vapores y
gases mds pesados se concentran en lugares
bajos; a lo largo o debajo de los pisos; en
letrinas, alcantarillas y registros de acceso; y
en trincheras y zanjas donde pueden crear
riesgos de incendio o salud.

Departamento de Transporte — Agencia que
regula el transporte de productos quimicos y
otras sustancias para ayudar a la proteccion
del publico, asi como de bomberos, policias, y
otro personal que responde a emergencias,
especialmente cuando ocurren incidentes de
transporte que involucran materiales
peligrosos. Las listas detalladas de clasificacion
DOT especifican advertencias apropiadas, tales
como agente oxidante, o liquido inflamable, que
pueden ser usadas para varias sustancias.

DOT - Department of Transportation,
Departamento del Transporte

E

Efecto inmediato — Un efecto adverso en un
cuerpo humano o animal, con sintomas severos
que se desarrollan velozmente y llegan
rapidamente a una crisis. Ver también “efecto
retardado”.

Efecto retardado — Un efecto adverso en el
cuerpo humano o de los animales, con sintomas
que se desarrollan lentamente a través de un
largo periodo de tiempo o que se repiten con
frecuencia. Ver también “Efecto inmediato”.

EPA - Environmental Protection Agency,
Agencia de Protecciéon Ambiental.

Equipo de proteccion personal — Cualquier
prenda de vestir o equipo usado para prevenir
contacto o exposiciéon a productos quimicos o no
quimicos en el lugar de trabajo. Es el método
de control de exposiciones menos deseable.

F-H

No hay términos.

IDLH - Immediately dangerous to life and
health, Peligro inmediato para la vida y la
salud.

Ingestion — Introducir al cuerpo una
sustancia a través de la boca.

Inhalacion — Respirar una sustancia en forma
de gas, vapor, humo, niebla o polvo.

Instituto Nacional de Seguridad y Salud
Ocupacionales — Agencia federal bajo el
Servicio de Salud Publica del Departamento de
Salud y Servicios Humanos (Department of
Health and Human Services, DHHS). Entre
otras actividades, NIOSH prueba y certifica los
equipos de proteccién respiratoria y los tubos
detectores para muestreo de aire, recomienda
los limites de exposiciéon ocupacional para
varias sustancias y ayuda a OSHA y MSHA en
los estudios e investigaciones sobre seguridad y
salud ocupacionales.

Irritante — Una sustancia que, por contacto en
suficiente concentraciéon por un periodo
suficiente de tiempo, causa una respuesta o
reaccion inflamatoria en los ojos, piel, o sistema
respiratorio. El contacto puede ser una
exposicién simple o multiples exposiciones.
Algunos irritantes primarios son: 4cido crémico,
acido nitrico, hidréxido de sodio, cloruro de
calcio, aminas, sales metalicas, hidrocarburos
clorinados, cetonas, alcoholes.

J-K

No hay términos.

L

Limite permisible de exposicion —
Lineamientos para la exposiciéon a
concentraciones de sustancias reguladas
aerotransportadas establecidas por OSHA y
que se pueden imponer legalmente. Los PEL
fijan limites a la exposicion de los trabajadores
por inhalacién (la cantidad de sustancia que un
trabajador puede respirar con seguridad).
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mg/m3 — Miligramos por metro ctbico; una
unidad para medir concentraciones de polvos,
gases, o nieblas en el aire. .

MSDS — Material safety data sheet, Hoja de
datos de seguridad de materiales.

N

NFPA — National Fire Protection Association, —
Asociaciéon Nacional de Proteccién contra
Incendios.

NIOSH - National Institute for Occupational
Safety and Health, Instituto Nacional de
Seguridad y Salud Ocupacionales.

(o)

C)rgano de destino — Un 6rgano o sistema
afectado por un producto quimico.

OSHA - Occupational Safety and Health
Administration, Administracion de Seguridad y
Salud Ocupacionales.

Oxidante — El DOT define un oxidante o
material oxidante como una sustancia que
libera oxigeno facilmente para estimular la
combustion (oxidacién) de materia organica.
Son ejemplos de oxidantes los compuestos de
clorato (C103), el permanganato (MnO4) y el
nitrato (NO3; note que todos contienen oxigeno
(0).

P

PEL - Permissible exposure limit, Limite
permisible de exposicion

Polimerizacion — Reaccion quimica en la que
una o mas moléculas pequenas se combinan
para formar moléculas mas grandes. Una
polimerizacion riesgosa tiene lugar a una
velocidad que libera grandes cantidades de
energia. Si puede ocurrir una polimerizacion
riesgosa, en la MSDS usualmente se listan las
condiciones que podrian iniciar la reaccién.
Puesto que el material cominmente contiene
un inhibidor de la polimerizacién, el periodo de
tiempo que se espera que transcurra antes de
que se agote el inhibidor se lista también.

Polimerizar — Sufrir polimerizacio.

PPE - Personal protective equipment, Equipo
de proteccion personal.

ppm — Partes por millén; una unidad para
medir la concentracion de un gas o vapor en el
aire — partes (en volumen) del gas o vapor en
un millén de partes de aire. También se le usa
para indicar la concentraciéon de una sustancia
particular en un liquido o un sélido.

Presion de vapor — La presion ejercida por un
vapor saturado sobre su propio liquido en un
recipiente cerrado. Cuando se realizan pruebas
de control de calidad en los productos, la
temperatura es normalmente 100°F y la
presion de vapor se expresa en libras por
pulgada cuadrada (pounds per square inch,
psig o psia) — pero la presién de vapor
reportada en las MSDS se expresa en
milimetros de mercurio (mmHg) a 68°F (20°C),
a menos que se indique lo contrario. Es
importante recordar tres hechos:

1. La presion de vapor de una sustancia a
100°F sera siempre mayor que la presion de
vapor de la sustancia a 68°F (20° C).

2. La presion de vapor reportada en las MSDS
en mmHg es normalmente una presién muy
baja; 760 mmHg es equivalente a 14.7
libras por pulgada cuadrada.

3. A menor punto de ebullicién de una
sustancia, mas alta es su presién de vapor.

Punto de ebullicion — Temperatura a la cual
un liquido pasa a un estado de vapor a una
presion determinada; normalmente expresado
en grados Fahrenheit a presion de nivel del
mar (760 mmHg o una atmésfera). Para
mezclas, puede proporcionarse el punto inicial
de ebullicion o el rango de ebullicién. Los
materiales inflamables con bajo punto de
ebullicién generalmente presentan riesgos de
incendio especiales. Algunos puntos de
ebullicién aproximados.

Punto de fusion — La temperatura a la que
una sustancia sélida pasa al estado liquido.
Para mezclas, puede reportarse el rango de
fusion.
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Punto de inflamacion — La temperatura a la
que un liquido emite suficientes vapores
inflamables para sostener fuego. Hay varios
métodos para medir el punto de inflamacion, y
los puntos de inflamaciéon pueden variar para el
mismo material dependiendo del método usado,
asi que el método de medicion se indica cuando
se reporta el punto de inflamacién (150° PMCC,
200° TCC, etc.).

Q

No hay términos.

R

Riesgo para la salud — Un producto quimico
para el cual hay evidencia estadisticamente
significativa, basada en por lo menos un
estudio conducido de acuerdo con principios
cientificos establecidos, de que puede producir
efectos sobre la salud agudos o crénicos en los
empleados expuestos a él. El término “riesgo
para la salud” incluye productos quimicos que
son agentes carcinogénicos, toxicos o altamente
toxicos, toxinas para la reproduccion, irritantes,
corrosivos, sensibilizadores, hepatotoxinas,
nefrotoxinas, neurotoxinas, agentes que actian
sobre el sistema hematopoyético y agentes que
dafian los pulmones, piel, ojos 0 membranas
mucosas.

Ruta de entrada — La manera en la que un
producto quimico puede entrar al cuerpo. Hay
cuatro rutas de entrada:

1. Inhalacién (respiracion)

2. Absorcion (a través de la piel o los ojos)

3. Ingestion (tragando el material)

4. Puncion (pisar clavos, o cortadas)

S

Sensibilizadora — una sustancia que en la
primera exposicién causa poca o nula reaccion
en el hombre o los animales de laboratorio, pero
que con exposiciones repetidas puede causar
una respuesta marcada, no necesariamente
limitada al sitio de contacto. La sensibilizaciéon
de la piel es la mas comun forma de
sensibilizacién en el ambiente industrial,
aunque es sabido que ocurre también la
sensibilizacion respiratoria a unos pocos
productos quimicos.

Solubilidad en agua — Un término que
expresa el porcentaje de un material (en peso),
que se disolvera en agua a la temperatura
ambiente. La informacion de solubilidad puede
ser util en determinar los métodos de limpieza
de derrames y los agentes y métodos para
extincion de incendios adecuados para un
material. Los términos usados para expresar la
solubilidad son:

Insignificante Menos de 0.1 por cientot
Slight 0.1 to 1.0 percent
Moderate 1 to 10 percent
Appreciable  More than 10 percent
Complete Soluble in all proportions

Sustitucion — El método mas deseable de
control de exposicién porque elimina el riesgo
original. Un producto quimico riesgoso se
reemplaza con un producto quimico no
peligroso o menos peligroso que funciona
igualmente bien.

T

TLV — Threshold limit value, Valor limite de
umbral

Tope — El limite maximo permisible de
exposicion humana a una sustancia en el aire;
no debe excederse ni atin momentaneamente.
Ver también PEL y TLV.

Tracto gastrointestinal — El sistema
corporal que incluye el estomago y los
intestinos.

TWA — Time weighted average exposure,
Promedio ponderado de exposicion en el tiempo;
la concentraciéon de un material
aerotransportado a la que esta expuesta una
persona, promediada sobre el tiempo total de
exposicion, generalmente el dia de trabajo (8 a
12 horas). Ver también TLV.

U

No hay términos
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\'}

Valor limite de umbral — Término usado por
ACGIH para expresar la concentraciéon de
materiales aerotransportados a la que casi
todas las personas pueden estar expuestos dia
con dia, sin efectos adversos. Ver en el glosario
la definicién de TLV en relacién a la piel.
ACGIH expresa TLV de tres maneras:

e  TLV-TWA: La concentraciéon promedio
permisible ponderada con respecto al
tiempo para un dia normal de 8 horas,
o una semana de 40 horas.

e TLV-STEL: Limite de exposicién de
corta duracion, o concentraciéon maxima
para un periodo de exposicién continua
de 15 minutos. El maximo es cuatro de
esos periodos por dia, con un intervalo
de por lo menos 60 minutos entre los
periodos de exposicion, siempre que no
se exceda la TLV-TWA.

e TLV-C: El limite tope de exposicién; el
nivel de exposicién a una sustancia que
nunca debe ser excedido

Velocidad de evaporacion — La velocidad a
la que un material particular se vaporiza (se
evapora) cuando se compara a la velocidad de
vaporizacion de un material conocido. La
velocidad de evaporacion puede ser tutil para
evaluar los riesgos de salud e incendio de un
material. El material conocido es usualmente
butil acetato normal (NBUAC, o n-BuAc), con
una velocidad de evaporacion asignada de 1.0.
Las velocidades de evaporacion de otros
solventes o materiales son clasificadas como:

° de evaporacién rapida, si son mayores
de 3.0
° de evaporacién media si estan entre
0.8y 3.0
e  de evaporacion lenta si son menores
de 0.8
w-z

No hay términos.
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OBJETIVOS

1. Listar la informacion que debe estar incluida en una etiqueta tipica.

2. Listar los tres tipos basicos de sistemas de etiquetado.

3. Demostrar como leer una etiqueta completando una hoja de tarea.
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INTRODUCCION

Bajo las regulaciones de la Administracion de Seguridad
y Salud Ocupacionales, Occupational Safety and Health
Administration (OSHA), todos los fabricantes,
importadores y distribuidores de productos quimicos
riesgosos deben etiquetar cada producto con informacion
que le permite determinar los riesgos especificos del
mismo producto. Su empleador no puede quitar esas
etiquetas. Igualmente, si el contratista transfiere el
material riesgoso a otro contenedor, debe asimismo
etiquetar el nuevo contenedor. En la Figura 1 se
presentan muestras de etiquetas que los fabricantes o
proveedores usan en los contenedores de los productos.
Las etiquetas deben incluir:

e Nombre del producto.

e Nombre, domicilio y teléfono del fabricante,
importador, o proveedor.

e Riesgos del producto, incluyendo informacion tal
como:

- Palabras que advierten que se tenga cuidado, tales
como “precaucion”.

- Riesgos de reactividad del producto. Por ejemplo,
;puede diluirse con agua?

- Riesgos de salud del producto, tales como la
posibilidad de causar cancer.

- Organos del cuerpo que pueden ser afectados por
la exposicion, tales como los ojos o pulmones.

- Medidas para proteger al usuario, tales como
equipo de proteccion personal, (p. Ej., respiradores
o guantes resistentes a productos quimicos).

- Informacion de primeros auxilios para casos de
emergencia. Por ejemplo, lavar las areas expuestas
con agua por 15 minutos.
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Fisher
2 - Propanol gera
Guia
INFLAMABLE! PUNTODE  CODIGO DE
INFLAMACION...59°F. DARNINO SI SE INHALA. 20,000 ppm, SEGURIDAD
P d PELIGRO INMEDIATO PARA LA VIDA Y LA SALUD. CAUSA Lentes de
ara uso de ) IRRITACION EN LOS 0JOS, PIEL y MEMBRANAS MUCOSAS. seguridad
laboratorio e industrial IRRITANTE Y ANESTESICO. DANINO SI SE INGIERE. LA N guantes
solamente, SOBRE-EXPOSICION PUEDE CAUSAR NARCOSIS,

no es para usarse como DEPRESION DE LA RESPIRACION, ANEMIA, UREMIA, COMA (&) delantal
medicamento, alimento, Y MUERTE POR PARALISIS RESPIRATORIA. —
0 USO Casero. ORGANOS_DE I_DESTINO AF_ECTADOS: _OJos, membranas ) NFPA

mucosas, piel, sistemas respiratorio y nervioso central. No respire CODE
los vapores. Mantenga cerrado el recipiente. Uselo solamente con

Class 1B ventilacién adecuada proporcionando un escape local o encerrando :

4L el area especifica de la operacién para acatar los limites de

exposicion, o use los respiradores recomendados por NIOSH,
listados en la Hoja de datos de seguridad de materiales.
S77798 Manténgalo alejado del calor, chispas y flamas abiertas.
Lavese cuidadosamente después de manejarlo. No lo ingier.
PRIMEROS AUXILIOS — INHALACION - Retirese del area de
Isopropanol UN1219 exposicién a un area de aire fresco inmediatamente.

@ FisherScientific® 71 Forbos Avere s

(412) 562-8300

ACETONITRILO
CAS NO. 75-05-08 NA-1648 RQ
{ADVERTENCIA!
INFLAMABLE
PUEDE SER DANINO O FATAL SI SE INGIERE, INHALA O ABSORBE A TRAVES DE LA PIEL.
PUEDE SER IRRITANTE PARA LA PIEL, 0JOS Y TRACTO RESPIRATORIO.
LOS EFECTOS TOXICOS PUEDEN SER RETARDADOS.

Antes de usar este producto, lea la MSDS que contiene medidas de precaucién més detalladas, instrucciones de
manejo y procedimientos de emergencia.

Manténgalo alejado del calor, chispas y llamas. Evite respirar el vapor. Uselo con ventilacién adecuada. Evite
contacto con los ojos, piel y ropa. Si el contacto es inevitable, use ropa protectora, proteccién facial y guantes.
Lavese completamente después de manejarlo y antes de comer, beber o fumar. Mantenga el recipiente cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS:

Si se ingiere/ Dé a tomar de 1 a 3 vasos de agua o leche e INDUZCA EL VOMITO. No induzca el vomito
Victima cuando la victima esté semi-consciente o inconsciente. OBTENGA ATENCION MEDICA
consciente INMEDIATA.

Si hace Lave inmediatamente con mucha agua durante por lo menos 15 minutos. Los parpados deben

contacto con mantenerse alejados del ojo para asegurar un enjuagado completo. Obtenga atencién médica si
los ojos: persiste la irritacion.

Si en la piel: Lave el area expuesta completamente con jabon y agua. Retire la ropa y zapatos
contaminados. Lave la ropa y limpie completamente los zapatos antes de volver a usarlos.

OBTENGA ATENCION MEDICA.

Si se inhala: Retire a la persona afectada de la fuente de exposicion. Si no respira, administre CPR
(resucitacion cardiopulmonar). Si la respiracion se dificulta, asegure una via de aire sin
obstrucciones y puede administrar oxigeno. OBTENGA ATENCION MEDICA INMEDIATA.

Standard Oil Chemical Company
(216) 586-4141
Cleveland, Ohio, 44114-2375, U.S.A.

Figura 1. Ejemplos de dos etiquetas de productos.
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ETIQUETAS
ESPECIALES

La informacion puede estar presentada en el contenedor
en la forma de una senal, simbolo, o palabra escrita. Las
palabras clave mas importantes usadas frecuentemente

en las etiquetas incluyen:

e CAUTION: PRECAUCION -- use con cuidado. Presenta
algun riesgo.

e WARNING: ADVERTENCIA -- Es mas riesgoso que el de la
etiqueta de precaucion.

e DANGER: PELIGRO -- es la clasificacién mas severa. Se
refiere a un producto que presenta una amenaza
potencial seria para usted.

Los contratistas pueden utilizar etiquetas especiales
cuando se transfieren productos quimicos riesgosos desde
contenedores grandes a recipientes mas pequenos en el
lugar de trabajo. Estas etiquetas no deben ser removidas
o desfiguradas, porque proporcionan informacion
importante. La Figura 2 muestra una etiqueta tipica
usada para la identificacion de materiales riesgosos en el
Sistema de Identificacion de Materiales Riesgosos,
Hazardous Materials Identification System (HMIS). El
nombre del producto se lista y se marcan los espacios
apropiados bajo los siguientes titulos:

e Organos de destino y efectos
e Riesgos para la salud

e Riesgos fisicos

e Ruta de entrada

En los circulos libres frente a las etiquetas sobre salud,
inflamabilidad, reactividad y equipo de proteccion, se
escribe un nimero o letra en base a la lista de la Figura
2.

Para llenar estas etiquetas frecuentemente se usa la
informacion proporcionada en la Hoja de datos de
seguridad de materiales (MSDS), la etiqueta del producto
y las etiquetas del Departamento de Transporte,
Department of Transportation (DOT) o de la Asociacion
Nacional de Proteccién contra Incendios, National Fire
Protection Association (NFPA).
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NOMBRE DEL PRODUCTQ__ 2 - Propanol

SENALE LOS CUADROS APROPIADOS @ S A LU D
[ 6RGANOS DE DESTINO Y EFECTOS |

[ Pulmones [ Higado

O Rifiones O Sangre

E Z::tlée?rigscardiovascular M Corazon @ I N F LAMAB I LI DAD

[l Sistema nervioso central
H Sistema respiratorio

[ messoseamissate || (1) REACTIVIDAD

O Altamente t6xico O Sensibilizador

M Irritante [ Carcinégeno

| O Toxina rep;;g;:(ti;vca)s Fil;llgi(r;gmlo | @ EQ U I PO
B e s PROTECTOR

O Oxidante O Reactivo

M Liquido/ sélido inflamable (] Gas inflamable
[ RUTA DE ENTRADA |

M Inhalacién

OIngestion

Il Absorcion (contacto con piel u 0jos)

Clave
AU Gafas de seguridad
Nivel de riesgo indi i6 Gafas contra
g Indice de proteccion personal ) e o
4 Riesgo severo A N ﬁ Careta
3 Riesgo serio Respi
AT pirador
2 Riesgo moderado B + [r Q suministrador de aire
1 Riesgo leve c A + [BF + i B Guantes resistentes
0 Riesgo minimo a productos quimicos
+ +
D ﬁ> [.- i Delantal resistente a
productos quimicos
E W o+ [+ O 0
Respirador purificador
F OO + [.- + i + 0 O de polvo en el aire
Respirador purificador
G A + [BF + (ﬁ) Q de vapor en el aire
H @ + [IFE + i + &) Combinacion de
respirador purificador
de polvo y vapor en
L U+ [+ @O S0 I
J @ + [IFE + i + “ Traje completo
w resistente a productos
K Q + [r + w + l quimicos
x  SOLICITE A SU SUPERVISOR INSTRUCCIONES l BOth 'teSiSte')t?S a
ESPECIALES DE MANEJO produclos quimicos

Figura 2. Ejemplo de una etiqueta HMIS con explicaciones de riesgos y proteccion personal
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ASOCIACION
NACIONAL DE
PROTECCION
CONTRA INCENDIOS

Los recipientes con productos quimicos riesgosos pueden
tener otras etiquetas presentes que le pueden
proporcionar informacién sobre los peligros del producto
quimico. Estas etiquetas son complementarias a las
etiquetas requeridas por OSHA. Las dos méas comunes
son las etiquetas NFPA y DOT.

Las etiquetas de la NFPA son etiquetas con un sistema
de identificacion de riesgos que se desarrollé para
advertir a los bomberos sobre los posibles riesgos
quimicos de un incendio. Se usan extensivamente hoy en
dia y proporcionan informacién a los trabajadores.

La etiqueta de NFPA es un diamante que contiene cuatro
cuadrados de diferentes colores. Los cuadrados son de
color rojo, azul, amarillo y blanco. Esos cuadrados
contienen una escala de evaluacion del riesgo que va de 0
a 4, que indica la severidad del riesgo. El cuadrado
blanco esta reservado para simbolos que representan
riesgos especiales.

La Figura 3 es un ejemplo de una etiqueta NFPA e
identifica lo siguiente:

e Designaciones de los cédigos de colores
e Significados de las escalas de riesgo
e Simbolos especiales de riesgo

Las etiquetas NFPA no identifican efectos crénicos a la
salud, nombres quimicos, ni el producto o el fabricante.

La Figura 4 muestra un ejemplo de la etiqueta NFPA
usando las explicaciones que aparecen en el Tabla 1. El
Tabla 1 proporciona explicaciones detalladas de los
codigos de color y la informacion de escala de riesgos que
la NFPA usa en su Sistema de Identificacion de Riesgos.
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Riesgo para la salud
(Azul)

4 - Mortal

3 - Peligro extremo
2 - Riesgoso

1- Levemente riesgoso
0 - Normal

Riesgo de inflamabilidad
(Rojo)

4 - Por abajo de 70°F

3 - Por abajo de 100° F
2 - Entre 100° F y 200° F
1- Por arriba de 200° F
0 - No se quema

Riesgo de reactividad
(Amarillo)

4 - Puede detonar

3 - Puede detonar

con impactos o calor

2 - Cambios quimicos
violentos

1 - Inestable si se calienta
0 - Estable

(Blanco),

Riesgos especiales
(Blanco)

OXY - Oxidante
COR - Corrosivo
W - Nouse agua
? - Radioactivo

Figura 3. Muestra de etiqueta NFPA con los c6digos de color e informacién de

riesgos

0

(amarillo)

Cuadrado azul + 4 = Extremadamente riesgoso (mortal)
Cuadrado rojo + 4 = Extremadamente inflamable

Cuadrado amarillo + 0 = Estable

Cuadrado blanco + vac o = No hay riesgos especiales

Figura 4. Etiqueta NFPA
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Tabla 1. Coédigos de color e informacion de la escala de riesgos de la NFPA

Riesgo para la salud
Cédigo de color: AZUL

Los riesgos para la salud se indican
en el cuadrado azul, y se clasifican
de 0 a 4, siendo el 4 el nivel mas
peligroso.

Tipo de lesién posible

Riesgo de inflamabilidad
Cédigo de color: ROJO

El riesgo de inflamabilidad se indica
en el cuadrado rojo y se clasifica de 0
a 4, siendo el 4 el nivel mas
peligroso.

Susceptibilidad de los
materiales a incendiarse

Riesgo de reactividad
Cédigo de color: AMARILLO

El riesgo de explosion se indica en el
cuadrado amarillo y se clasifica de 0
a 4, siendo el 4 el nivel mas
peligroso.

Susceptibilidad a la
liberacion de energia

4 | Extremadamente riesgoso
(mortal) — exposiciones muy
cortas causan la muerte o
una lesién grave a largo
plazo.

4| Extremadamente inflamable
(por abajo de 73°F) — se
convierte en un gas
rapidamente bajo condiciones
normales y se quema
facilmente.

4| Extremadamente inestable
(puede detonar) — bajo
condiciones normales, este
producto quimico puede
explotar o reaccionar
violentamente.

3 | Altamente riesgoso (peligro
extremo) — exposiciones
cortas causan lesiones serias
temporales, o posibles
lesiones a largo plazo.

3| Altamente inflamable (por
abajo de 100°F) — los
liquidos o sélidos pueden
encenderse a casi cualquier
temperatura ordinaria.

3| Inestable (con impactos o
calor puede detonar o
explotar ) — puede reaccionar
con agua, o puede necesitar
calentamiento u otra fuente
de iniciacién fuerte.

2 | Moderadamente riesgoso
(riesgoso) — la exposicién
intensa o continuada puede
causar lesiones temporales o
posibles lesiones a largo
plazo.

2| Moderadamente combustible
(entre 100°F y 200°F) — debe
calentarsele un poco o estar
en un lugar extremadamente
caliente antes de que pueda
ocurrir la ignicion.

2| Inestable (cambios quimicos
violentos) — puede reaccionar
violentamente con agua, o
puede sufrir cambios
quimicos violentos sin
explotar.

1 | Ligeramente riesgoso
(ligeramente riesgoso) — la
exposicién puede causar
irritacién, pero solamente
lesiones leves.

1| Ligeramente combustible
(por arriba de 200°F) — debe
calentarsele antes de que
pueda ocurrir la ignicién.

1| Inestable si se calienta —
normalmente estable, pero
puede volverse inestable
cuando se calienta o al estar
bajo presién. Las reacciones
con agua no son violentas.

0 | No hay riesgo para la salud
(normal) - la exposicién bajo
condiciones de fuego no
presentaria mas riesgo que la
de los materiales
combustibles ordinarios.

0| No inflamable o No
combustible — no se incendia.

0| Estable — normalmente
estable, atin en el fuego. No
reacciona con agua.
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DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTE

Las etiquetas DOT se usan en contenedores y empaques
de materiales riesgosos o productos que son enviados a
través de las fronteras estatales. Estas etiquetas son
adicionales a las requeridas por las regulaciones de la
OSHA. Las etiquetas DOT contienen tres tipos de
informacion: color, palabra de riesgo y simbolo de riesgo.
La combinacién del color, palabra de riesgo y simbolo de
riesgo proporciona una gran cantidad de informacion
sobre el material riesgoso. Sin embargo, las etiquetas
DOT no identifican el nombre del producto, fabricante, o
contenido quimico. La Figura 5 muestra una etiqueta
DOT para un producto quimico corrosivo. En el Tabla 2
se muestran las clasificaciones DOT para los materiales
riesgosos.

CORROSIVE

Figura 5. Una etiqueta DOT
para un producto quimico
COrrosivo

Ademas de los requerimientos de clasificacion y
etiquetado, la severidad de un riesgo puede ser indicada
en el contenedor de envio. Los riesgos estan divididos en
tres grupos de empaque:

Grupo de empaque I - Gran peligro
Grupo de empaque II - Peligro medio
Grupo de empaque III - Peligro menor

10
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Tabla 2. Sistema DOT de clases y divisiones para materiales riesgosos.

Clases y Divisiones Ejemplos de materiales riesgosos por clase

Clase 1 — Explosivos Dinamita, TNT seco, explosivos de propulsion, fuegos
1.1 artificiales especiales y comunes, municiones para armas
1.2 pequenas, nitrato de amoniaco, mezclas de aceite
1.3 combustible y fulminantes detonadores.
1.4
1.5
1.6

Clase 2 — Gases Gas licuado de petrdleo, acetileno, hidrégeno, bidxido
2.1 de carbono, amoniaco anhidro, cloro, fluor, etileno,
2.2 nitrégeno y oxigeno
2.3

Clase 3 — Liquidos inflamables Acetona, gasolina, alcohol metilico
3

Clase 4 — Sdlidos inflamables Plasticos de piroxilina, polvo de magnesio-aluminio,
41 carbdn vegetal, fosforo, metales de sodio o potasio y carburo
4.2 de calcio
4.3

Clase 5 — Sustancias oxidantes Fertilizante de nitrato de amoniaco, solucion de perdxido
5.1 de hidrégeno, perdxido de benzoilo, solucion de &cido
5.2 peracético

Clase 6 — Venenos Acido cianhidrico, fosgeno, anilina, arsénico, bromuro
6.1 de metilo, gas lacrimdégeno, bromuro de xililo, antrax,
6.2 botulismo, rabia y tétanos.

Clase 7 — Materiales radioactivos Plutonio, cobalto, uranio y hexafloruro de uranio

Clase 8 — Materiales corrosivos Acidos: Acido clorhidrico, acido sulfdrico
Bases: Sosa caustica y potasa caustica

Clase 9 — Miscelaneos HM Hielo seco, mercurio metalico, cal viva, acido adipico,
polvo para blanquear, pentaclorofenol y desperdicios riesgosos
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Cédigos de Color DOT
y Palabras de Riesgo

El Tabla 4 lista los c6digos de color de los fondos y las
palabras de riesgo usadas en las etiquetas DOT. En la
Figura 6 se muestran los diferentes simbolos de riesgo

usados en las etiquetas.

Naranja
Rojo
Verde

Amarillo

Blanco
Azul

Especial

Caodigos de color

Blanco con rayas rojas
Amarillo y blanco

Blanco y negro

Tabla 4. Este cuadro identifica los codigos de color de los fondos y las
palabras de riesgo usadas en las etiquetas DOT.

Explosivo, Agente detonador

Inflamable, Combustible

No inflamable

Oxidantes, Oxigeno, Peréxido

organico

Radioactivo

Corrosivo

Veneno, Cloro

Peligrosos cuando esta mojado

Agente biolégico

Palabras de riesgo

Sélidos inflamables

@ Agente biolégico
o~ Gas comprimido
Gas no inflamable
&=
== = Corrosivo

Peligroso cuando
esta mojadot

Explosivos

Inflamable

* 4 ¥

ﬁ Oxidante

Q=P
=]

Venenoso

» S
e®% Radioactivo

Figura 6. Ejemplos de simbolos de riesgo usados en una etiqueta DOT.

12
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LISTAS DE
INVENTARIO DE
PRODUCTOS
QUIMICOS

Todo empleador que usa o almacena productos quimicos
riesgosos en el sitio de trabajo debe realizar y tener
disponible una lista de inventario de productos quimicos.
Esta lista identifica los productos quimicos
potencialmente riesgosos que se usan en el sitio de
trabajo y a los que usted pudiera estar expuesto. Los
nombres de los elementos o productos quimicos que se
encuentran en las listas de inventario de productos
quimicos del empleador deben ser los mismos que los
nombres en las etiquetas de los recipientes y sus
correspondientes MSDS. De esta forma usted puede
facilmente localizar cualquier informacion adicional que
necesite para su proteccion.

La lista de inventario de productos quimicos debe estar
disponible en su lugar de trabajo para que usted la
revise. Sera actualizada segun sea necesario, cuando
cualquier nuevo producto quimico o sustancia se traiga al
lugar, o si alguno de los productos quimicos deja de
usarse. En la Figura 7 se observa un ejemplo de una lista
de inventario de productos quimicos.

ESTA COMPANIA, INC.
111 MAIN STREET
ANYWHERE, U.S.A 12345

LISTA DE INVENTARIO
DE PRODUCTOS QUIMICOS

Pintura acrilica con base de agua (Lambert)

Base de Ater Blasting Shop, Rojo 53-R-101

Sellador de pavimento Cosmiscoat

Pintura para cubierta Azul Gris 58-F-23 (Mobile Chemical Co.)

Pintura para cubierta Marrén 58-D-95 (Mobile Chemical Co.)

Pintura para cubierta Gris Océano 58-F-14 (Mobile Chemical
Co.)

Disolvente Duracrylic de Extra Alto Brillo (PPG Industries)

Resina epoxica E Enton 37-127 (Reichold Chemical)

Endurecedor para resina epéxica E Enton 37-620 (Reichold
Chemical)

Disolvente para pintura 21-263 (PPG Industries)

Solvente 2 - Propanol (Fisher)

Moldes de plastico de espuma de estireno (Dow Chemical)

Solvente de petréleo Varsol 1 (Exxon)

Solvente de petrdleo Varsol 18 (Exxon)

Figura 7. Ejemplo de una lista de inventario de productos
quimicos

© Laborers-AGC, August 2002
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HOJA DE TAREA

1. Liste la informacién que debe estar incluida en una etiqueta tipica.

2. Liste los tres tipos basicos de sistemas de etiquetado.

3. Demuestre como leer una etiqueta usando cualquiera de las que aparecen en la
Figura 1.

a. /Cual es el nombre del producto?

b. (Quién lo fabrica?

e

(Cual es el riesgo fisico de este producto?

o

. ¢Cuales son los riesgos para la salud?
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e. ¢(Cuales son los 6rganos de destino?

f. ;/Cuales son las recomendaciones para un manejo seguro?

g. /Qué medidas deben ser utilizadas para limitar la exposicion de los

trabajadores?

h. ;Cual es la informacion de primeros auxilios que se proporciona?
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GLOSARIO

A

Administracion de Seguridad y Salud
Ocupacionales — Agencia federal del
Departamento del Trabajo con poder para la
regulacién e imposicién de normas sobre
seguridad y salud en la mayoria de las
industrias y negocios de Estados Unidos. Ver
también MSHA.

Asociacion Nacional de Proteccion contra
Incendios — Organizacion internacional con
miembros voluntarios para promover y mejorar
la proteccién y prevencion de incendios y
establecer procedimientos para impedir la
pérdida de vidas y propiedades como
consecuencia del fuego. Se le conoce mejor en el
ambiente industrial por los Cédigos Nacionales
de Incendio (National Fire Codes) que son 16
volumenes de codigos, estandares, practicas
recomendadas y manuales desarrollados (y
actualizados periédicamente) por los comités
técnicos NFPA. Entre éstos esta el NFPA 704M,
el codigo para mostrar riesgos de materiales
utilizando las conocidas etiquetas o placas en
forma de diamante con los ntimeros y simbolos
apropiados.

B-C

No hay términos.

D

Departamento de Transporte — Agencia que
regula el transporte de productos quimicos y
otras sustancias para ayudar a la proteccion
del publico, asi como de bomberos, policias y
otro personal que responde a emergencias,
especialmente cuando ocurren incidentes de
transporte que involucran materiales
peligrosos. Las listas detalladas de clasificacion
DOT especifican advertencias apropiadas, tales
como agente oxidante, o liquido inflamable, que
deben ser usadas para varias sustancias.

DOT - Department of Transportation —
Departamento de Transporte.

E

Equipo de proteccion personal — Cualquier
prenda de vestir o equipo usado para prevenir
contacto o exposicion a productos quimicos o no
quimicos en el lugar de trabajo. Es el método

de control de exposicion menos deseable.

F-G

No hay términos.

H

Hoja de datos de seguridad de materiales
— La fuente primaria de informacion sobre los
productos quimicos peligrosos usados en los
sitios de trabajo que generan desechos
peligrosos.

I-L

No hay términos.

M
MSDS — Material safety data sheet — Hoja de
datos de seguridad de materiales.

N

NFPA — National Fire Protection Association —
Asociacién Nacional de Proteccion contra
Incendios.

(0

Organo de destino — Un 6rgano o sistema
afectado por un producto quimico.

OSHA - Occupational Safety and Health
Administration — Administracién de Seguridad
y Salud Ocupacionales.

P

No hay términos.

© Laborers-AGC, August 2002
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Q

No hay términos.

R

Riesgo fisico — un producto quimico para el
que existe evidencia cientificamente valida de
que es un liquido combustible, gas comprimido,
explosivo, inflamable, perdoxido organico,
oxidante, pirofosforico, inestable (reactivo), o
reactivo con agua.

Riesgo para la salud — Un producto quimico
para el cual hay evidencia estadisticamente
significativa, basada en por lo menos un
estudio conducido de acuerdo con principios
cientificos establecidos, de que puede producir
efectos sobre la salud agudos o crénicos en los
empleados expuestos a él. El término “riesgo
para la salud” incluye productos quimicos que
son agentes carcinogénicos, toxicos o altamente
toxicos, toxinas para la reproduccion, irritantes,
corrosivos, sensibilizadores, hepatotoxinas,
nefrotoxinas, neurotoxinas, agentes que actian
sobre el sistema hematopoyético y agentes que
dafian los pulmones, piel, ojos 0 membranas
mucosas.

Reactividad — Una descripcién de la
tendencia de una sustancia a llevar a cabo una
reaccion quimica con liberacién de energia.
Pueden ocurrir efectos indeseables, tales como
aumento de la presion; aumento de
temperatura; y la formacion de subproductos
dafiinos, t6xicos o corrosivos, por causa de la
reactividad de esa sustancia al calor, la flama,
el contacto directo con otros materiales u otras
condiciones durante su uso o su
almacenamiento. Un desecho sé6lido que exhibe
una caracteristica de reactividad, segin esta
definida por la RCRA, puede ser regulado (por
la EPA) como un desecho riesgoso.

Ruta de entrada — La manera en la que un
producto quimico puede entrar al cuerpo. Hay
cuatro rutas de entrada:

1. Inhalacién (respiracion)

2. Absorcion (a través de la piel o los ojos)
3. Ingestion (tragando el material)

4. Puncién (por cortadas o al pisar clavos)

S-Z

No hay términos.

18
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD

1. Listar tres clases comunes de sustancias o productos quimicos riesgosos usados
en los sitios de construccion y dar por lo menos dos ejemplos de cada uno.

2. Usando las mismas tres clases de sustancias riesgosas dadas en el Objetivo 1,
liste los efectos adversos para la salud que pueden ser causados por la
exposicion a esos productos quimicos.

3. Usando las mismas tres clases de sustancias riesgosas dadas en el Objetivo 1,
liste las rutas de entrada y los 6rganos de destino cuando hay exposicién a esas
sustancias.

4, Nuevamente usando las mismas tres clases usadas en el Objetivo 1, liste como
son detectadas y los tipos de proteccion usados para prevenir la exposicion a las
sustancias.
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INTRODUCCION

ACIDOS, BASES Y
ALCALIS

Hay muchos productos quimicos riesgosos usados en la
construccion a los que usted puede estar expuesto. La
mayoria de estos productos quimicos pueden ser
agrupados en categorias generales que presentan los
mismos tipos de riesgos. El agruparlos simplifica la
dificultad de entender los riesgos generales que usted
encontrara en el sitio de construccion.

Las categorias mas comunes de productos quimicos
riesgosos que se encuentran en los sitios de construccion
son las siguientes:

e Acidos, bases y alcalis
e Adhesivos y selladores
e Limpiadores

e Concreto

e Combustibles

e Solventes

e Madera

Los acidos y bases (causticos) pueden danar facilmente la
piel y los ojos. La gravedad del dano depende de la fuerza
del producto quimico, la duracién del contacto y las
acciones que usted tome.

Tanto los acidos como las bases existen en forma de
liquidos, granulos sélidos, polvos, vapores y gases. Los
acidos sulftrico, clorhidrico, muriatico y nitrico son acidos
comunmente usados. Las bases (causticos) cominmente
usadas son lejia (hidréxido de sodio) y potasa (hidréxido
de potasio).

Tanto los acidos como las bases pueden ser corrosivas,
causando dano a cualquier cosa que toquen. Mientras
mas concentrado esté el producto quimico, mas peligroso
puede ser. El vinagre es una forma diluida del acido
acético, que puede ser ingerido o frotado en la piel sin
causar ningun dano. Sin embargo, una solucién
concentrada de acido acético puede causar quemaduras
graves.

Los diferentes acidos reaccionan de manera distinta al
entrar en contacto con la piel. El acido sulfirico se
mezcla con el agua para producir calor, de forma que
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cuando entra en contacto con su piel, reacciona con la
humedad y causa quemaduras. Si el acido fluorhidrico se
derrama sobre su piel, puede ser que usted no lo note.
Pero, horas mas tarde, cuando el acido se absorba en el
tejido muscular, puede causar quemaduras profundas que
son muy dolorosas y tardan mucho en sanar. Pueden ser
fatales. Los acidos en forma de gas o vapor reaccionan
con la humedad de la nariz o garganta causando
irritacion y danos. Los vapores de los acidos acético y
nitrico no reaccionan con la humedad de la nariz o
garganta, pero cuando son inhalados, penetran
rapidamente a los pulmones causando danos graves.

Las bases son una clase de productos quimicos que dan
la sensacion de ser resbalosos o jabonosos. El jabon esta
hecho de una mezcla de base (lejia) y grasa animal. Las
bases concentradas disuelven facilmente los tejidos y por
lo tanto, pueden causar dafos graves a la piel si entran
en contacto con ella. Los gases causticos concentrados,
como los vapores de amoniaco, pueden danar la piel, ojos
nariz, boca y pulmones. Aun las bases en forma de polvos
secos pueden causar dano al ser respirados, porque
reaccionan con la humedad de su piel, ojos y tracto
respiratorio.

El cemento y la argamasa son compuestos alcalinos en
sus formas huimedas o secas. En forma molida o en polvo,
pueden danar la piel o los ojos cuando reaccionan con la
humedad del cuerpo. El concreto y la argamasa pueden
causar también reacciones alérgicas en personas que se
han vuelto sensibles a ellos.

Siempre siga las siguientes reglas cuando trabaje con
acidos y bases:

¢ Inférmese de cuales son los productos quimicos con los
que esta trabajando y qué tan concentrados estan.

e Use equipo de proteccion personal (PPE) segin sea
necesario.

* En caso de contacto con la piel o con los ojos, enjuague
con agua fria durante por lo menos 15 minutos. No se
frote la piel ni los ojos.
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ADHESIVOS Y
SELLADORES

e Prevenga las salpicaduras afiadiendo siempre el acido
al agua, cuando diluya el acido.

e Mantenga separados los acidos y las bases.
Almacénelos independientemente y limpie los
derrames rapidamente. Los acidos y las bases
reaccionan, muchas veces en forma violenta, cuando
se mezclan.

Todos los adhesivos y selladores tienen algin tipo de
advertencia de riesgo en la etiqueta. Puesto que las
personas a menudo los usan en casa y en el trabajo,
muchas veces las advertencias no son tomadas en serio, o
son ignoradas. Sin embargo, los adhesivos y selladores
son productos quimicos toxicos por causa de sus
ingredientes quimicos reactivos, o por causa del solvente
de base que permite que sean aplicados mas facilmente.

Los adhesivos o selladores que contienen solventes
pueden ser inflamables. Otros tipos de adhesivos, tales
como los usados para calafatear, o el pegamento para
madera, pueden irritar los ojos y la piel. Cuando trabaje
con cualquier pegamento, evite el contacto con los ojos o
la piel. Si la etiqueta dice que el adhesivo es inflamable,
use y almacene éste lejos de las fuentes de ignicion.

Los epodxicos contienen resinas de amina epoxica y
endurecedores de poliamida y ambos sensibilizan la piel
e irritan el tracto respiratorio. La sobre-exposicion a los
epoxicos puede causar mareo, adormecimiento, nausea y
vomito. La exposicion extrema o prolongada puede danar
los riniones o el higado.

Los adhesivos para revestimientos para el suelo pueden
contener acrilicos que irritan la piel y pueden causar
nausea, vomitos, dolor de cabeza, debilidad, asfixia y
muerte. Otros adhesivos o selladores pueden contener
derivados de alquitran de carbén que son posibles
carcinogenos. Evite la prolongada respiraciéon de vapores
o el contacto con la piel.
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LIMPIADORES

CONCRETO

Los limpiadores contienen acidos, alcalis, compuestos
aromaticos, surfactantes, productos de petréleo,
amoniaco, e hipoclorito. Por causa de estos ingredientes,
los limpiadores son irritantes y pueden ser daninos si son
ingeridos o inhalados. Muchos limpiadores causan
irritacion de los ojos, nariz, garganta, piel y pulmones.
Algunos limpiadores son inflamables y se queman
facilmente. Otros pueden ser ciusticos y corrosivos y
causar dafios graves a la piel.

Por causa de que muchos limpiadores usados en
situaciones industriales son productos para el
consumidor que se encuentran comunmente en las casas,
usted puede subestimar el riesgo que representan.
Protéjase de estos productos quimicos leyendo las
etiquetas y siguiendo las precauciones recomendadas.
Use guantes y proteccion para los ojos. Evite inhalar sus
vapores y nieblas. Lave sus manos y cara completamente
antes de comer, beber o fumar. No coma, beba o fume
donde haya vapores, nieblas o polvos que permanezcan
en el aire.

No mezcle dos productos quimicos para la limpieza, a
menos que se lo indique especificamente su supervisor.
Por ejemplo, si usted mezcla blanqueador y amoniaco, o
blanqueador y limpiador de alcantarillas, creara gas de
cloro. El gas de cloro es muy peligroso. Por causa de la
gran variedad de materiales de limpieza que se usan, hay
muchos signos y sintomas de sobre-exposicion. Lea las
hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) para
el producto particular que usted esté usando.

Los productos de cemento producen irritacion. Mientras
mas cal contenga el cemento, es mas irritante para la
piel. Ademas, al anadir agua al cemento se genera calor,
aumentando la posibilidad de enrojecimiento o
quemaduras en la piel al entrar en contacto con ella.

Cuando el cemento, con poca humedad, entra en contacto
con la piel, ésta se endurece, se reseca y se engruesa.
Entonces, la piel seca frecuentemente se raja y
eventualmente se pueden formar tulceras. El cemento
también provoca irritacion en los ojos, nariz y boca.
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COMBUSTIBLES

Cuando el concreto esta seco y fraguado, como en el
pavimento o los bloques, no representa ningun riesgo
para su salud. Sin embargo, cuando se corta el concreto,
su polvo puede danar su sistema respiratorio. Cuando
corte concreto, trate de usar siempre agua como agente
de contencion y enfriamiento. Esto protegera la hoja de
corte y mantendra bajos los niveles de polvo. Use un
respirador apropiado para proteger sus pulmones cuando
se produzca polvo.

Cuide su higiene personal y use equipo de proteccion
personal apropiado para prevenir los efectos alcalinos
irritantes del cemento.

El riesgo primario que representan los combustibles es el
fuego. Los combustibles son o inflamables o combustibles.
Sea que se trate de inflamables (un material que se
enciende facilmente y se quema rapidamente), o
combustible (un material que se enciende a una
temperatura mayor que un inflamable), los combustibles
deberan ser manejados con cuidado.

Almacene y transporte el combustible siempre en
recipientes aprobados de seguridad, con tapa automatica.
Cuando se llenen recipientes portatiles con materiales
inflamables, conecte a tierra y asegure adecuadamente el
recipiente para evitar encendido causado por electricidad
estatica. Almacene la gasolina en recipientes rotulados
“gasolina”. Almacene el queroseno en recipientes
rotulados “queroseno”. Nunca use los recipientes de
queroseno para el transporte o almacenamiento de
gasolina.

El contacto excesivo de la piel con combustibles puede
producir dermatitis. Los combustibles que entran al
cuerpo a través de la piel y por un periodo largo de
tiempo, pueden degradar los tejidos grasos y es posible
que se almacenen en el cuerpo. La inhalacion excesiva de
los combustibles puede causar una depresion del sistema
nervioso central y la agravacion de cualquier enfermedad
respiratoria existente. La leucemia, una enfermedad de
la sangre que puede ser mortal, es un efecto colateral
potencial de la exposicion crénica (a largo plazo) a
combustibles. La ingestion de combustibles puede causar
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SOLVENTES

envenenamiento y posible dafio pulmonar si llega a los
pulmones cuando se ingiere. La exposicion aguda a
combustibles puede causar irritacion de la piel, pulmones
y tracto respiratorio.

No vacie los combustibles o liquidos inflamables
sobrantes por la alcantarilla. Vea las MSDS para conocer
los procedimientos adecuados de eliminacion de
desperdicios.

Cuando use recipientes portatiles, revise que los
eliminadores de chispas estén en su lugar. Cuando esté
vaciando o usando combustibles, tenga en cuenta la
localizacion de los extintores de incendios, las alarmas de
incendios y los procedimientos de evacuacion. Los
combustibles son inflamables, asi que no los almacene,
use, o vacie cerca de donde se esté soldando con arco o
cerca de llamas abiertas. Use una pinza de seguridad
para asegurar y conectar a tierra los recipientes cuando
se esté vaciando el combustible. Recuerde, que si se
derrama combustible, los vapores pueden viajar cierta
distancia hasta una fuente de ignicién, resultando en un
incendio o explosion.

Protéjase usted de estos productos quimicos leyendo las
etiquetas y siguiendo las precauciones recomendadas.
Use guantes y proteccion para los ojos y evite inhalar los
vapores o nieblas. Lave sus manos y cara completamente
antes de comer, beber o fumar.

En las MSDS se daran procedimientos especificos de
emergencia para el combustible particular. En general, si
el combustible le entra en los ojos, enjuague con agua
corriente limpia durante por lo menos 15 minutos y luego
busque atenciéon médica. Si el combustible le cae sobre la
piel, lave el area de contacto.

Un solvente es un liquido que disuelve otra sustancia sin
cambiar las caracteristicas basicas de ninguno de los
materiales. Cuando el solvente se evapora, el material
residual es el mismo que era originalmente. En la
construccion, usamos mas comunmente los solventes
como limpiadores, limpiadores de grasa, adelgazadores de
pintura, combustibles y pegamentos.
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Hay tres tipos o clases principales de solventes:

1. Los que contienen agua o son soluciones acuosas, tales
como acidos, alcalis y detergentes.

2. Los que contienen carbon o solventes organicos como
acetona, tolueno y gasolina.

3. Los que contienen cloro o solventes clorinados tales
como el cloruro de metileno y el tricloroetileno.

Las dos maneras mas comunes en que los solventes
pueden entrar al cuerpo son por inhalaciéon y absorcién a
través de contacto por la piel.

Cualquier solvente que inhale le puede causar mareos o
dolores de cabeza, al afectar su sistema nervioso central.
Si continda respirando los vapores del solvente, tiene el
riesgo de desarrollar irritacién de la nariz, garganta, ojos
y pulmones y dafiar su higado, sangre, rinones y sistema
digestivo.

Su cuerpo puede absorber solventes que entran en
contacto con la piel. Como los solventes disuelven los
aceites y grasas, el contacto con la piel la puede resecar y
producir irritacion, agrietamiento y sarpullidos. Una vez
que el solvente penetra su piel, entra a su torrente
sanguineo y puede atacar su sistema nervioso central y
otros 6rganos de su cuerpo.

Como ocurre con todos los productos quimicos, el efecto
que tengan sobre usted dependera de diferentes factores
—toxicidad quimica, duracién de la exposicion, fuerza o
concentracion del solvente y los niveles de sensibilidad de
su cuerpo.

Usted puede protegerse a si mismo de los riesgos de los
solventes siguiendo las siguientes reglas simples:

e Inférmese de cuales productos quimicos esta usando.

e Use equipo de proteccion personal, tal como guantes,
lentes de seguridad y respiradores apropiados para
prevenir el contacto con la piel, ojos y pulmones.
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MADERA

e Asegurese de que su area de trabajo tenga la
ventilacion adecuada.

o Evite el contacto de la piel con solventes.

e Lave su piel con mucho jabon y agua si entra en
contacto con el solvente.

e Si un solvente le salpica en el ojo, enjuague con agua
corriente por un minimo de 15 minutos y reciba ayuda
médica.

Nota: Nunca use gasolina como solvente o agente para
limpieza industrial.

La madera tratada a presion representa el peligro
principal en cuanto a este material, ya que ha sido
tratada con un pesticida para protegerla de la pudricién
y los dafios por insectos. Puede ser peligrosa. El proceso
de tratamiento a presion usa arsénico inorganico, cobre,
zinc, un pesticida, o la combinacion de ellos, algunas
veces llamado arseniato de cobre cromado,

chromated copper arsenate (CCA). Los productos
quimicos se meten a la fuerza hasta las partes profundas
de la madera, en donde permanecen por un largo tiempo.
Como resultado, la madera tratada, sea recién traida del
aserradero, o que se encuentre en una estructura
existente, puede representar riesgos para su salud si no
se maneja adecuadamente.

Evite la inhalacion de aserrin de madera tratada. Al
cortar, contornear, lijar, o trabajar la madera tratada, use
un respirador. Cuando sea posible, realice estas
operaciones en el exterior, para evitar en los interiores la
acumulacion de aserrin aerotransportado de madera
tratada. Evite que los espectadores, nifios y mascotas
caminen en el aserrin acumulado.

Alguna madera tratada parece estar humeda y tiene un
residuo quimico en su superficie. Use guantes al manejar
madera tratada recientemente y especialmente el aserrin
de la madera recientemente tratada. Lave sus manos y
su cara completamente. Tome sus alimentos y sus
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MATERIALES
RIESGOSOS TIPICOS
EN LA
CONSTRUCCION

Categoria

Ejemplos

periodos de descanso lejos del area de trabajo. Separe su
ropa de trabajo de otra ropa y lavela antes de usarla
nuevamente.

Limpie todos los deshechos de construccion y eliminelos
depositandolos en el recipiente ordinario de basura. No
queme trozos de madera tratada a presion en estufas
caseras, chimeneas o fogatas, porque los productos
quimicos pueden pasar a formar parte del humo y las
cenizas. La madera tratada puede ser quemada en
incineradores comerciales o industriales o en calderas de
acuerdo a las regulaciones estatales y federales.

No use madera tratada en situaciones en que la madera
entre en contacto directo con alimentos o fuentes de agua
potable para consumo publico.

Se han reportado reacciones alérgicas agudas (urticaria,
irritacion del tracto respiratorio, hinchazon general) tras
el contacto con caoba, abedul, haya y otras maderas no
tratadas. Para reducir la posibilidad de una reaccién,
tenga una higiene personal adecuada. Al terminar de
trabajar, quitese la ropa de trabajo y lavela
separadamente de su ropa de calle. Dichese
completamente para quitar cualquier material que haya
tenido contacto con su piel.

El Cuadro 1 en las paginas siguientes separa en grupos
las sustancias riesgosas tipicamente usadas en la
construccion. Esto le proporcionara una comprension
general de los riesgos asociados con esas sustancias. El
cuadro cubre un rango mas amplio de materiales
riesgosos que en las secciones previas y resume
informacién importante. El tipo de informacion
proporcionada incluye.

Este es el grupo de productos similares usados para el
mismo proposito, tales como abrasivos o combustibles.

Aqui se dan ejemplos de los productos cominmente
usados en la categoria. Por ejemplo, bajo “combustibles”
se lista combustible diesel, gasolina, queroseno y
propano.

© Laborers-AGC, August 2002
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Rutas de entrada

Riesgos fisicos

Riesgos para la salud

Organos de destino

Como se detecta

Tipos de proteccion

Aqui se indica como pueden entrar estos productos en el
cuerpo. Las posibles rutas de entrada son las siguientes:

e Inhalacién (a través del sistema respiratorio).

e Ingestion (a través de la boca)

e Absorcion (a través de la piel y los ojos, como en el
caso de los acidos)

Indica cuales propiedades del producto pueden
representar amenazas fisicas. Estas incluyen propiedades
tales como la capacidad del producto para quemarse,
explotar o reaccionar violentamente con otros productos
quimicos, o si se trata de un gas comprimido.

Aqui se indica cuales efectos puede tener el producto en
el cuerpo si se le somete a una sobre-exposicién. El
producto quimico puede danar la piel en forma
instantanea (efecto inmediato) o puede causar dafios a
los pulmones anos después (efecto retardado). Los riesgos
para la salud pueden involucrar efectos inmediatos y / o
efectos retardados.

Se identifican los 6rganos del cuerpo que estan afectados
por las sustancias riesgosas en el grupo, si se sufre una
sobre-exposicion al producto quimico.

Esta es una guia muy general para poder reconocer el
grupo de productos quimicos. Por ejemplo, los
combustibles usualmente son liquidos y tienen un olor
caracteristico que todos reconocemos.

Se proporcionan algunos lineamientos generales para
protegerse en caso de que se encuentre expuesto a esos
materiales. Los tipos de proteccion incluyen:

o Respiradores y ventiladores para proteger los
pulmones.

e Lentes de seguridad, proteccion para los ojos y gafas
quimicas para proteger los o0jos.

¢ Guantes, ropa protectora y camisas de manga larga
para proteger la piel.

e Higiene personal para proteger el sistema digestivo.

12
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Productos Quimicos en la Construccion

En esta seccion se indica el momento en que el material
puede transferirse del aire a sus manos o alimentos,
bebidas, o cigarrillos. Cuando se indica en la lista,
asegurese de lavarse bien antes de comer, beber o fumar.

Hay muchos productos quimicos riesgosos que se usan en
la construcciéon. La mayor parte de los oficios
relacionados con la construccion tienen exposicioén a
algunos de ellos. Sin embargo, los trabajadores del oficio
de la construccion pueden estar expuestos a todos ellos.

Use el Cuadro 1 como un resumen general de la
informacion de los riesgos quimicos, pero recuerde que el
cuadro no contiene todas las sustancias potenciales con
las que usted puede tener que trabajar.

Al usar un producto quimico riesgoso en el lugar de
trabajo o estar expuesto a él, revise la MSDS del
producto quimico. Las MSDS contienen informacion
especifica importante para usted y su salud la cual puede
ser diferente de lo que se muestra en la tabla. Podria
incluso tratarse de un producto nuevo para el que la
informacion no estaba disponible cuando se realizé esta
tabla. Si tiene dudas, revise la MSDS al usar un producto
quimico riesgoso por primera vVez.

18
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HOJA DE TAREA

1. Liste tres clases comunes de productos o sustancias quimicas riesgosas usadas
en los sitios de construccion y dé por lo menos dos ejemplos de cada uno.

2. Usando las mismas tres clases de sustancias riesgosas dadas en el Objetivo 1,
liste los efectos adversos para la salud que pueden ser causados por la
exposicion a esos productos quimicos.

3. Usando las mismas tres clases de sustancias riesgosas dadas en el Objetivo 1,
liste las rutas de entrada y los 6rganos de destino cuando hay exposicion a esas
sustancias.

© Laborers-AGC, August 2002 19
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4, Nuevamente usando las mismas tres clases del Objetivo 1, liste como son
detectadas y los tipos de proteccion usados para prevenir la exposicion a las
sustancias.
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GLOSARIO

A

Absorcion — Ruta de entrada a través de la
piel (tenga ésta cortaduras o no) y algunas
veces a través de los ojos. Los productos
quimicos pasan a través de la piel y entran al
torrente sanguineo.

Administracion de Seguridad y Salud
Ocupacionales — Agencia federal del
Departamento del Trabajo con poder para la
regulacién e imposicién de normas sobre
seguridad y salud en la mayoria de las
industrias y negocios de los Estados Unidos.
Ver también MSHA.

Advertencia de riesgo — Cualesquiera de las
palabras, simbolos, imagenes o combinacion de
los mismos que aparecen en una etiqueta u otra
forma apropiada de advertencia que informa
sobre los riesgos especificos, fisicos y para la
salud, incluyendo los efectos en los 6rganos de
destino, de los productos quimicos en los
recipientes.

Asfixia — Falta de oxigeno o exceso de biéxido
de carbono en el cuerpo que es normalmente
provocada por la interrupcion de la respiracion
y causa pérdida del conocimiento.

Asfixiante — vapor o gas que puede causar
pérdida del conocimiento o muerte por
sofocacién (falta de oxigeno). La mayoria de los
asfixiantes simples son dafiinos solamente
cuando se encuentran tan concentrados que
reducen el oxigeno en el aire (que normalmente
tiene un nivel de alrededor de 21 por ciento) a
niveles peligrosos (19.5 por ciento o0 menos).

B

No hay términos.

C

Carcinégeno — Una sustancia o agente capaz
de causar o producir cancer en mamiferos.

CCA - Chromated copper arsenate —
Arseniato de cobre cromado.

CCL - Construction Craft Laborer —
Trabajador del oficio de la construccién.

CFR - Code of Federal Regulations — Cddigo de
regulaciones federales.

Combustible — Un término usado por NFPA,
DOT y otros para clasificar, en base a sus
puntos de inflamacion, ciertos liquidos que se
queman. NFPA y DOT definen como
combustibles los liquidos que tienen un punto
de inflamacién de 100° F (37.8° C) o mayor.
Las sustancias no liquidas, tales como madera
y papel, son clasificadas como combustibles
ordinarios por la NFPA.

Corrosivo — Segun la definicion de DOT, un
material corrosivo es un liquido o sélido que
causa destruccion visible o alteraciones
irreversibles en el tejido cutaneo humano en el
lugar de contacto, o en el caso de fugas de los
empaques, un liquido que tiene una velocidad
grande de corrosion en el acero. Un desperdicio
liquido o sélido que exhibe la caracteristica de
corrosion, tal como la define RCRA, puede ser
regulado (por EPA) como un desecho riesgoso.

D

No hay términos.

E

Efecto inmediato — Un efecto adverso en un
cuerpo humano o animal, con sintomas severos
que se desarrollan velozmente y llegan
rapidamente a una crisis. Ver también “Efecto
retardado”.

Efecto retardado — Un efecto adverso en el
cuerpo humano o de los animales, con sintomas
que se desarrollan lentamente a través de un
largo periodo de tiempo o que se repiten con
frecuencia. Ver también “Efecto inmediato”.

Equipo de proteccion personal — Cualquier
prenda de vestir o equipo usado para prevenir
contacto o exposiciéon a productos quimicos o no
quimicos en el lugar de trabajo. Es el método de
control de exposiciones menos deseable.

© Laborers-AGC, August 2002
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F-G

No hay términos.

H

Hoja de datos de seguridad de materiales
— La fuente primaria de informacién sobre los
materiales quimicos peligrosos usados en los
sitios de trabajo que generan desechos
peligrosos.

Inflamable — NFPA y DOT definen un liquido
inflamable como aquél con un punto de
inflamacién por debajo de los 100° F' (37.8° C).
Los s6lidos que se encienden rapidamente o que
son capaces de causar incendios bajo las
condiciones ordinarias de transporte, a través
de friccién o de calor retenido de su
manufactura o procesamiento y que se queman
tan vigorosa y persistentemente que crean
riesgos serios de transporte, son clasificados por
DOT como sélidos inflamables. Ver también
“combustible”.

Ingestion — 1. El acto de introducir al cuerpo
un alimento u otras sustancias a través de la
boca. 2. Una ruta de entrada al cuerpo junto
con la comida y el agua, o a través de
inhalacién y tragado de la sustancia.

Inhalacion — 1. El acto de respirar una
sustancia en forma de gas, vapor, humo, niebla,
o polvo. 2. Una ruta de entrada al cuerpo para
microorganismos, productos quimicos o agentes
fisicos durante la respiracién.

Irritante — Una sustancia que, al estar en
contacto en suficiente concentracién por un
periodo determinado de tiempo, causa
inflamacién de los ojos, piel o el sistema
respiratorio. El contacto puede tratarse de una
o varias exposiciones. Algunos irritantes
primarios son: acido crémico, 4cido nitrico,
hidréxido de sodio, cloruro de calcio, aminas,
sales metélicas, hidrocarburos clorinados,
cetonas, alcoholes.

J-L

No hay términos.

M

MSDS — Material safety data sheet, Hoja de
datos de seguridad de materiales.

N

No hay términos.

o)

No hay términos.

P

PPE - Personal protective equipment, Equipo
de proteccién personal.

Producto quimico téxico — Una sustancia
que tiene efectos venenosos o mortales en el
cuerpo cuando es inhalada, ingerida, absorbida,
o entra en contacto con la piel.

Producto quimico riesgoso significa
cualquier producto quimico que constituye un
riesgo fisico o un riesgo para la salud.

Punto de inflamacion — La temperatura a la
que un liquido emite suficientes vapores
inflamables para sostener fuego. Hay varios
métodos para medir el punto de inflamacién y
éste puede variar para el mismo material
dependiendo del método usado, asi que el
método de medicién se indica cuando se reporta
el punto de inflamacién (150° PMCC, 200° TCC,
etc.).

Q

No hay términos.

R

Riesgo para la salud — Un producto quimico
para el cual hay evidencia estadisticamente
significativa, basada en por lo menos un
estudio conducido de acuerdo con principios
cientificos establecidos, de que puede producir
efectos sobre la salud agudos o crénicos en los
empleados expuestos a él. El término “riesgo
para la salud” incluye productos quimicos que
son agentes carcinogénicos, téxicos o altamente
toxicos, toxinas para la reproduccién, irritantes,

22
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corrosivos, sensibilizadores, hepatotoxinas,
nefrotoxinas, neurotoxinas, agentes que actdan
sobre el sistema hematopoyético y agentes que
danan los pulmones, piel, ojos 0 membranas
mucosas.

S

No hay términos.

T
Tope — El limite maximo permisible de
exposici6on humana a una sustancia
aerotransportada no debe excederse ni atn
momentdneamente. Ver también PEL y TLV.

U-Z

No hay términos.

© Laborers-AGC, August 2002
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SUBPARTE Z SUSTANCIAS TOXICAS Y
RIESGOSAS

29 CFR 1910.1200 Comunicacion de riesgos.
(a) Propdsito.

(1) El propésito de esta secciéon es asegurar
que se evalien los riesgos de todos los productos
quimicos producidos o importados y que los
empleadores transmitan a los empleados la
informacion respecto a tales riesgos. Esta
transmision de informacion debe llevarse a cabo
mediante programas comprehensivos de
comunicacion de riesgos, que deben incluir el
etiquetado de recipientes y otras formas de
advertencia, hojas de datos de seguridad de
materiales y capacitacion de los empleados.

(2) La intencién de este estandar de
seguridad y salud ocupacionales es atender
comprehensivamente el tema de evaluacién de
riesgos potenciales de productos quimicos y
comunicar informacién con respecto a los riesgos
y las medidas protectoras apropiadas a los
empleados y adelantarse a cualquier requisito
legal de los estados, o subdivisiones politicas de
los estados, con respecto a este tema. La
evaluacién de los riesgos potenciales de los
productos quimicos y la comunicacion de la
informacion referente a los riesgos y las medidas
de seguridad apropiadas para los empleados,
puede incluir, por ejemplo, cuando menos,
disposiciones para: desarrollar y mantener un
programa de comunicacién de riesgos en el lugar
de trabajo por escrito, esto incluye listas de los
productos quimicos riesgosos presentes;
etiquetado de los recipientes de productos
quimicos en el lugar de trabajo, asi como de
recipientes de productos quimicos que se envian a
otros lugares de trabajo; preparacion y
distribucién de hojas de datos de seguridad de
materiales para los empleados y los empleadores
de etapas subsiguientes; y desarrollo y ejecucion
de programas de capacitaciéon para empleados con
respecto a los riesgos de productos quimicos y
medidas de proteccion. Bajo la seccién 18 de la
Ley, ningtn estado o subdivisién politica de un
estado puede adoptar o implementar, a través de
ninguna corte u oficina, ningin requisito
relacionado con el asunto objeto de este estandar
federal, excepto si es en relacién con un plan
estatal aprobado por la federacion.

(b) Alcance y aplicacion.

(1) Esta seccion exige a los fabricantes o
importadores de productos quimicos evaluar los
riesgos de los productos quimicos que producen o
importan y exige que todos los empleadores
proporcionen informacién a sus empleados sobre
los productos quimicos riesgosos a los que estan
expuestos, mediante un programa de
comunicacién de riesgos, etiquetas y otras formas
de advertencia, hojas de datos de seguridad de
materiales e informacién y capacitaciéon. Ademas,
esta seccion exige a los distribuidores transmitir
la informacién requerida a los empleadores (Los
empleadores que no produzcan o importen
productos quimicos necesitan enfocarse solamente
en aquellas partes de esta norma que tienen que
ver con el establecimiento de un programa en el
lugar de trabajo y comunicar informacion a sus
trabajadores. E1 Apéndice E de esta seccion es
una guia general para ayudar a tales
empleadores a determinar si estan efectuando sus
obligaciones bajo esta norma).

(2) Esta seccion se aplica a cualquier
producto quimico que se sepa que esta presente
en el lugar de trabajo, de forma tal que los
empleados puedan estar expuestos a él bajo
condiciones normales de uso o en una emergencia
previsible.

(3) Esta seccion se aplica a los laboratorios
s6lo de la siguiente manera:

(i) Los empleadores deberan asegurarse de
que las etiquetas de los recipientes de productos
quimicos riesgosos que se reciban no hayan sido
removidas o desfiguradas;

(ii) Los empleadores deberan mantener todas
las hojas de seguridad de materiales que sean
recibidas con los envios de productos quimicos
riesgosos que lleguen y asegurarse de que éstas
sean facilmente accesibles durante cada turno
laboral para los empleados de laboratorio cuando
ellos estén en sus areas de trabajo;

(iii) Los empleadores deberan asegurarse de
que a los empleados de laboratorio se les
proporcione informaciéon y capacitacion de
acuerdo con el parrafo (h) de esta seccidn,
exceptuando la localizacién y disponibilidad del
programa de comunicacién de riesgos por escrito
bajo el parrafo (h)(2)(iii) de esta seccion; y,

(iv) Los empleadores de laboratorio que
envien productos quimicos riesgosos seran
considerados como fabricantes o como
distribuidores de productos quimicos bajo esta
norma y por lo tanto deben asegurarse de que
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cualquier recipiente con productos quimicos
riesgosos que salga del laboratorio sea etiquetado
de acuerdo con el parrafo (f)(1) de esta seccion y
que una hoja de datos de seguridad de materiales
sea proporcionada a los distribuidores y otros
empleadores de acuerdo con los parrafos (g)(6) y
(g)(7) de esta seccion.

(4) Para las operaciones de trabajo en las que
los empleados solamente manejan productos
quimicos en recipientes cerrados y que no los
abren bajo condiciones normales de uso (tales
como las que se tienen en el manejo de carga
maritima, embodegado o ventas al menudeo), esta
seccidn se aplica a estas operaciones solamente de
la manera siguiente:

(i) Los empleadores deberan asegurarse de
que las etiquetas de los recipientes de productos
quimicos riesgosos que se reciban no hayan sido
removidas o desfiguradas;

(ii) Los empleadores deberan mantener
copias de todas las hojas de datos de seguridad de
materiales que sean recibidas con los envios de
recipientes sellados de productos quimicos
riesgosos que lleguen; deberdan obtener una hoja
de datos de seguridad de materiales, tan pronto
como sea posible, para recipientes sellados de
productos quimicos riesgosos que sean recibidos
sin la hoja de datos de seguridad de materiales
correspondiente por si un empleado la solicita; y
debera asegurarse de que las hojas de datos de
seguridad de materiales sean facilmente
accesibles durante cada turno laboral para los
empleados cuando ellos estén en sus areas de
trabajo; y,

(iii) Los empleadores deberan asegurarse de
que se proporcione a los empleados informacién y
capacitacion de acuerdo con el parrafo (h) de esta
seccion (exceptuando la localizacién y
disponibilidad del programa de comunicacién de
riesgos por escrito bajo el parrafo (h)(2)(iii) de
esta seccion), hasta donde sea necesario para
protegerlos de derrames o fugas de productos
quimicos riesgosos de recipientes sellados.

(5) Esta seccion no exige etiquetado de los
siguientes materiales:

(i) Cualquier pesticida, tal como se define
dicho término en la Ley Federal de Insecticidas,
Fungicidas y Raticidas (7 U.S.C. 136 et seq.),
cuando sea sujeto a los requisitos de etiquetado
de esa Ley y las regulaciones de etiquetado
emitidas bajo esa Ley por la Agencia de
Proteccion Ambiental.

(ii) Cualquier sustancia quimica o mezcla,
segun se definen dichos términos en la Ley de

Control de Sustancias Téxicas (15 U.S.C. 2601 et
seq.), cuando sea sujeto a los requisitos de
etiquetado de esa Ley y las regulaciones de
etiquetado emitidas bajo esa Ley por la Agencia
de Proteccion Ambiental.

(iii) Cualquier alimento, aditivo alimenticio,
aditivo de color, medicamento, cosmético o
instrumento o producto médico o veterinario,
incluyendo materiales que se pretenda usar como
ingredientes en esos productos (P. Ej., sabores y
fragancias), segun se definen dichos términos en
la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y
Cosméticos (21 U.S.C. 301 et seq.) o la Ley de
Virus-Suero-Toxina de 1913 (21 U.S.C. 151 et
seq.) y las regulaciones emitidas bajo esas leyes,
cuando estén sujetas a los requisitos de
etiquetado de esas leyes por la Administracién de
Alimentos y Medicamentos o por el Departamento
de Agricultura;

(iv) Cualquier licor destilado (bebidas
alcohdlicas), vino o bebidas de malta para uso no
industrial, tal como son definidos esos términos
en la Ley Federal de Administracién de Alcohol
(27 U.S.C. 201 et seq.) y las regulaciones emitidas
bajo esa Ley, cuando estén sujetas a los requisitos
de etiquetado de esa Ley y las regulaciones de
etiquetado emitidas bajo esa Ley por la Oficina de
Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego.

(v) Cualquier producto para el consumidor o
sustancia peligrosa, segun se definen esos
términos en la Ley de Seguridad de Productos
para el Consumidor (15 U.S.C. 2051 et seq.) y la
Ley Federal de Sustancias Riesgosas (15 U.S.C.
1261 et seq.) respectivamente, cuando sean
sujetos de un estandar de seguridad de productos
para el consumidor o requisitos de etiquetado
bajo esas Leyes, o las regulaciones emitidas bajo
esas Leyes por la Comision de Seguridad de
Productos para el Consumidor; y

(vi) Semillas vegetales o agricolas tratadas
con pesticidas y etiquetadas de acuerdo con la
Ley Federal de Semillas (7 U.S.C. 1551 et seq.) y
las regulaciones de etiquetado emitidas bajo esa
Ley por el Departamento de Agricultura.

(6) Esta seccion no es aplicable a:

(i) Cualquier desperdicio riesgoso tal como se
define ese término en la Ley de Eliminacion de
Desperdicios Sélidos, enmendada por la Ley de
Conservacion y Recuperacion de Recursos de
1976, segun esta enmendada (42 U.S.C. 6901 et
seq.), cuando estén sujetas a las regulaciones
emitidas bajo esa Ley por la Agencia de
Proteccion Ambiental.
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(ii) Cualquier sustancia riesgosa, tal como se
define ese término por la Ley Comprehensiva de
Respuesta, Compensacion y Responsabilidad
Ambientales (Comprehensive Environmental
Response, Compensation and Liability Act,
CERCLA) (42 U.S.C. 9601 et seq.), cuando la
sustancia riesgosa es sujeto de una accién de
correcciéon o remocion que se esté llevando a cabo
bajo CERCLA de acuerdo con las regulaciones de
la Agencia de Proteccion Ambiental;

(iii) Tabaco y productos de tabaco;

(iv) Madera y productos de madera,
incluyendo madera que no sera procesada, en
donde el fabricante quimico o importador pueda
establecer que el unico riesgo que implica para
los empleados es el potencial de inflamabilidad o
combustibilidad (Ia madera y productos de
madera que hayan sido tratados con algun
producto quimico riesgoso cubierto bajo este
estandar y la madera que vaya a ser
subsecuentemente aserrada o cortada, generando
polvo, no estdn exentos).

(v) Articulos (tal como se define ese término
en el parrafo (c) de esta seccién);

(vi) Alimentos o bebidas alcohdlicas que sean
vendidos, usados o preparados en
establecimientos para venta al menudeo (tales
como tiendas de abarrotes, restaurantes, o
lugares para beber) y alimentos que tienen como
fin el consumo personal por parte de los
empleados mientras estén en el lugar de trabajo;

(vii) Cualquier medicamento, tal como se
define ese término en la Ley Federal de
Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (21
U.S.C. 301 et seq.), cuando esté en forma sélida
final para administracién directa al paciente (P.
Ej., tabletas o pastillas); medicamentos que han
sido empacados por el fabricante quimico para su
venta a consumidores en establecimientos para
venta al menudeo (P. Ej., medicamentos a la
venta sin receta); y medicamentos que tienen
como fin el consumo personal por parte de los
empleados cuando estén en el lugar de trabajo (P.
Ej., materiales de primeros auxilios);

(viii) Cosméticos que se empacan para ser
vendidos a los consumidores en establecimientos
para venta al menudeo y cosméticos que tienen
como fin el consumo personal por parte de los
empleados cuando estén en el lugar de trabajo;

(ix) Cualquier producto para el consumidor o
sustancia riesgosa, segin estan definidos esos
términos en la Ley de Seguridad de Productos
para el Consumidor (15 U.S.C. 2051 et seq.) y la
Ley Federal de Sustancias Riesgosas (15 U.S.C.

1261 et seq.) respectivamente, cuando el
empleador pueda mostrar que se utilizan en el
lugar de trabajo para los propésitos indicados por
el fabricante quimico o importador del producto y
que ese uso tiene como resultado una duracién y
frecuencia de exposicién que no es mayor al rango
de exposiciones que podrian razonablemente ser
experimentadas por consumidores cuando fuesen
usadas por los propésitos indicados;

(x) Particulas molestas, cuando el fabricante
quimico o importador pueda establecer que no
presentan ningun riesgo fisico o para la salud que
esté cubierto bajo esta seccion;

(xi) Radiaciones ionizantes y no ionizantes; y,

(xii) Riesgos biol6gicos.

(¢) Definiciones.

Articulo significa un objeto manufacturado
que no es fluido ni particula y ademas:

(i) se le da una forma especifica o disefio
durante la manufactura;

(ii) tiene una funcién de uso final que
depende total o parcialmente de su forma o
disefio durante el uso final; y

(iii) bajo condiciones normales de uso no
emite mas que cantidades muy pequeiias, es
decir, cantidades minusculas o infimas de un
producto quimico riesgoso (segun lo que se
determina en el parrafo (d) de esta seccién) y no
representa un riesgo fisico o riesgo para la salud
de los empleados.

Secretario Asistente significa el Secretario
Asistente de Seguridad y Salud Ocupacionales,
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos,
0 quien sea designado.

Producto quimico significa cualquier
elemento, compuesto quimico o mezcla de
elementos y / o compuestos.

Fabricante quimico significa un empleador
con un lugar de trabajo donde se elaboran
productos quimicos para su uso o distribucion.

Nombre quimico significa la designacién
cientifica de un producto quimico de acuerdo con
la nomenclatura desarrollada por la Unién
Internacional de Quimica Pura y Aplicada,
International Union of Pure and Applied
Chemistry (IUPAC) o las reglas de nomenclatura
del Servicio de Abstractos Quimicos, Chemical
Abstracts Service (CAS) o un nombre que pueda
claramente identificar al producto quimico con el
propésito de llevar a cabo una evaluacién de
riesgo.
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Combustible liquido significa cualquier
liquido que tenga un punto de inflamacién de
100°F (37.8°C) o a mayor temperatura pero por
debajo de 200°F (93.3°C), excepto cualquier
mezcla que tenga componentes con puntos de
inflamacién de 200°F (93.3°C) o mayores, cuyo
volumen total corresponda a 99 por ciento o mas
del volumen total de la mezcla.

Cuenta comercial significa un arreglo
mediante el cual un distribuidor de venta al
menudeo vende productos quimicos riesgosos a un
empleador, generalmente en cantidades grandes a
través del tiempo y/o a costos que estan por abajo
del precio regular de venta al publico.

Nombre comun significa cualquier
designacién o identificacién tal como nombre en
clave, nimero en clave, nombre comercial,
nombre de marca, o nombre genérico usado para
identificar un producto quimico de una manera
diferente a su nombre quimico.

Gas comprimido significa:

(i) Un gas o mezcla de gases que tienen, en un
recipiente, una presién absoluta que exceda 40
psi a 70°F (21.1°C); o

(i1) Un gas o mezcla de gases que tienen, en
un recipiente, una presion absoluta que exceda
104 psi a 130°F (54.4°C) sin importar la presién a
70°F (21.1°C); o

(iii) Un liquido que tiene una presion de
vapor que exceda 40 psi a 100°F (37.8°C),
determinada mediante ASTM D-323-72.

Recipiente significa cualquier bolsa, barril,
botella, caja, lata, cilindro, tambor, recipiente de
reaccion, tanque de almacenamiento o similar,
que contenga un producto quimico peligroso. Para
propoésitos de esta seccion, los tubos o sistemas de
tuberia y motores, tanques de combustible u otros
sistemas operativos de un vehiculo no son
considerados recipientes.

Representante designado significa cualquier
persona u organizacion a la cual un empleado da
autorizacion escrita para ejercer los derechos de
dicho empleado bajo esta secciéon. Un agente
negociador colectivo certificado o reconocido sera
tratado automaticamente como un representante
designado sin tomar en cuenta la autorizacion por
escrito del empleado.

Director significa el director del Instituto
Nacional de Seguridad y Salud Ocupacionales,
Departamento de Salud y Servicios Humanos de
los Estados Unidos, o quien sea asi designado.

Distribuidor significa un negocio, que no sea
fabricante quimico ni importador, que provee

productos quimicos riesgosos a otros
distribuidores o empleadores.

Empleado significa un trabajador que puede
estar expuesto a productos quimicos riesgosos
bajo condiciones normales de operacién y
emergencias previsibles. Los empleados como
trabajadores de oficina o cajeros de banco que
encuentran productos quimicos riesgosos
solamente en casos aislados no rutinarios, no
estan cubiertos.

Empleador significa una persona dedicada a
un negocio donde se utilizan, distribuyen o
producen productos quimicos para uso o
distribuci6n, incluyendo a contratistas y
subcontratistas.

Explosivo significa un producto quimico que
causa una subita, casi instantanea liberacién de
presion, gas y calor cuando es sometido a un
impacto subito, presion o alta temperatura.

Exposicién o expuesto significa que un
empleado es sometido en el transcurso de su
empleo a un producto quimico que es un riesgo
fisico o riesgo para su salud, e incluye exposicién
potencial (esto es, accidental o posible).
“Sometido” en términos de riesgos para la salud
incluye cualquier ruta de entrada (es decir,
inhalacién, ingestion, contacto con la piel o
absorcion).

Inflamable significa un producto quimico que
cae dentro de una de las siguientes categorias:

(i) Aerosoles: inflamable significa un aerosol
que, cuando se prueba por el método descrito en
16 CFR 1500.45, da una proyeccién de llama que
excede las 18 pulgadas con la valvula totalmente
abierta, o un retroceso de la llama (una llama que
se regresa a la valvula) en cualquier grado de
apertura de la valvula;

(ii) Gases: inflamable significa:

(A) un gas que, a temperatura y presién
ambiente, forma una mezcla inflamable con el
aire a una concentracién de trece (13) por ciento
por volumen o menor; o

(B) un gas que, a temperatura y presién
ambientales, forma un rango de mezclas
inflamables con el aire mayor que doce (12) por
ciento por volumen, independientemente del
limite inferior;

(iii) Liquidos: inflamable significa cualquier
liquido que tenga un punto de inflamacion
inferior a 100°F (37.8°C), excepto cualquier
mezcla que tenga componentes con punto de
inflamacién de 100°F (37.8°C), o mayores, la
totalidad de los cuales represente mas de un 99
por ciento del volumen total de la mezcla.
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(iv) Sélidos, inflamable significa un sélido,
que no sea un agente fulminante o explosivo,
segun se define en la Sec. 1910.109(a), que puede
ser responsable de causar un incendio a través de
friccion, absorcién de humedad, cambio quimico
espontaneo, o calor retenido de la manufactura o
procesamiento, o que puede ser encendido
rapidamente y que cuando se enciende se quema
tan vigorosa y persistentemente como para crear
un serio peligro. Un producto quimico debera ser
considerado como un sélido inflamable si, cuando
se prueba por el método descrito en 16 CFR
1500.44, se enciende y se quema con una flama
auto-sostenida a una velocidad mayor de un
décimo de pulgada por segundo a lo largo de su
eje mayor.

Punto de inflamacion significa la temperatura
minima a la que un liquido emite un vapor en
concentracién suficiente para encenderse, cuando
se prueba de la manera siguiente:

(i) Medidor cerrado Tagliabue (Tagliabue
Closed Tester) (Ver el Método de Prueba Estandar
Nacional de Estados Unidos para Punto de
Inflamacién por Medidor de Etiqueta Cerrada,
American National Standard Method of Test for
Flash Point by Tag Closed Tester Z11.24-1979
(ASTM D 56-79)) para liquidos con viscosidad
menor de 45 segundos de Saybolt Universal
(Saybolt Universal Seconds, SUS) a 100°F (37.8C)
que no contienen sélidos suspendidos y no tienen
la tendencia a formar peliculas superficiales
durante la medicién; o

(ii) Medidor Cerrado Pensky-Martens (Ver el
Método de Prueba Estandar Nacional de Estados
Unidos para Punto de Inflamacién por Medidor
Cerrado Pensky-Martens, American National
Standard Method of Test for Flash Point by
Pensky-Martens Closed Tester, Z11.7-1979
(ASTM D 93-79)) para liquidos con una viscosidad
igual o mayor a 45 SUS a 100°F (37.8C), o que
contengan sélidos suspendidos o tengan la
tendencia a formar peliculas superficiales
durante la medicién; o

(iii) Medidor Cerrado Setaflash (Ver el
Método de Prueba Estandar Nacional de Estados
Unidos para Punto de Inflamacién por Medidor
Cerrado Setaflash (ASTM D 3278-78)).

Los peréxidos orgénicos, que sufren una
descomposicién térmica auto-acelerada, estan
excluidos de cualquiera de los métodos de
determinacion de puntos de inflamacién
especificados anteriormente.

Emergencia previsible significa cualquier
acontecimiento potencial tal como, pero sin estar

limitado a, falla de equipo, ruptura de recipientes
o falla de equipo de control que podria resultar en
una liberacién no controlada de un producto
quimico riesgoso en el lugar de trabajo.

Producto quimico riesgoso significa cualquier
producto quimico que es un riesgo fisico o riesgo
para la salud.

Advertencia de riesgo significa cualquiera de
las palabras, graficas, simbolos o combinacién de
los mismos que aparecen en una etiqueta u otra
forma apropiada de advertencia que informa
sobre los riesgos especificos, fisicos y para la
salud, incluyendo los efectos en los érganos de
destino, de el(los) producto(s) quimico(s) en el(los)
recipiente(s). (Ver las definiciones de “riesgo
fisico” y “riesgo para la salud” para determinar
los riesgos que deben ser cubiertos).

Riesgo para la salud significa un producto
quimico para el cual hay evidencia
estadisticamente significativa, basada en por lo
menos un estudio conducido de acuerdo con
principios cientificos establecidos, de que puede
producir efectos sobre la salud agudos o crénicos
en los empleados expuestos a él. El término
“riesgo para la salud” incluye productos quimicos
que son agentes carcinogénicos, t6xicos o
altamente toxicos, toxinas para la reproduccion,
irritantes, corrosivos, sensibilizadores,
hepatotoxinas, nefrotoxinas, neurotoxinas,
agentes que actian sobre el sistema
hematopoyético y agentes que danan los
pulmones, piel, ojos 0 membranas mucosas. En el
Apéndice A se proporcionan mas definiciones y
explicaciones sobre el alcance de los riesgos para
la salud cubiertos por esta seccion y en el
Apéndice B se describen los criterios que seran
usados para determinar si un producto quimico
debera ser considerado riesgoso para los
propositos de este estandar.

Identidad significa cualquier nombre quimico
o comun que estd indicado en la hoja de datos de
seguridad de materiales (MSDS) para el producto
quimico. La identidad usada permitira hacer
referencias cruzadas entre la lista requerida de
productos quimicos riesgosos y la MSDS.

Uso inmediato significa que el producto
quimico riesgoso estara bajo el control y sera
usado solamente por la persona que lo transfiere
desde el recipiente etiquetado y solamente
durante el turno de trabajo en el cual es
transferido.

Importador significa la primera empresa con
empleados dentro del Territorio Aduanal de los
Estados Unidos que recibe productos quimicos
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riesgosos producidos en otros paises con el
propésito de comercializarlos con los
distribuidores o empleadores dentro de los
Estados Unidos.

Etiqueta significa cualquier material escrito,
impreso o grafico relativo a productos quimicos
riesgosos que aparece mostrado en los recipientes
(o adherido a éstos).

Hoja de datos de seguridad de materiales
(MSDS) significa material escrito o impreso
relativo a un producto quimico riesgoso que es
preparado de acuerdo con el parrafo (g) de esta
seccion.

Mezcla significa cualquier combinaciéon de dos
0 més productos quimicos si la combinacién no es,
en su totalidad o en parte, el resultado de una
reaccion quimica.

Peroxido organico significa un compuesto
organico que contiene la estructura bivalente “O-
0” y que puede ser considerado como un derivado
estructural del peréxido de hidrégeno donde uno o
ambos atomos de hidrégeno han sido reemplazado
por un radical organico.

Oxidante es un producto quimico, que no sea
un agente fulminante o explosivo, segtun se define
en la seccion 1910.109(a), que inicia o promueve
la combustién en otros materiales y por lo tanto
causa fuego por si mismo o a través de la
liberacién de oxigeno u otros gases.

Riesgo fisico significa un producto quimico
para el que existe evidencia cientificamente
valida de que es un liquido combustible, gas
comprimido, explosivo, inflamable, peréxido
organico, oxidante, pirofosférico, inestable
(reactivo), o reactivo con agua.

Producir significa manufacturar, procesar,
formular, mezclar, extraer, generar, emitir, o
reempacar.

Pirofosférico significa un producto quimico
que se encenderd espontdneamente en aire a
temperatura de 130°F (54.4°C) o menor.

Parte responsable significa alguien que puede
proporcionar informacién adicional sobre un
producto quimico riesgoso y procedimientos
apropiados de emergencia, cuando sea necesario.

Identidad quimica especifica significa el
nombre quimico, el nimero de registro del
Servicio de Abstracts Quimicos (Chemical
Abstracts Service, CAS), o cualquier otra
informacién que revela la designacién quimica
precisa de la sustancia.

Secreto comercial significa cualquier formula,
patrén, proceso, aparato, informacion o
compilacién de informacién que sea usada por el

negocio de un empleador y que dé al empleador la
oportunidad de obtener una ventaja sobre sus
competidores que no lo conocen o usan. El
Apéndice D establece los criterios que seran
usados para evaluar los secretos comerciales.

Inestable (reactivo) significa un producto
quimico que en su estado puro, o cuando es
producido o transportado, se polimerizara,
descompondra o condensara vigorosamente, o se
convertird a si mismo en reactivo bajo condiciones
de impactos, presion o temperatura.

Usar significa empacar, manejar, reaccionar,
emitir, extraer, generar como un subproducto o
transferir.

Reactivo con el agua significa un producto
quimico que reacciona con el agua para liberar un
gas que sea inflamable o presente un riesgo para
la salud.

Area de trabajo significa una habitacién o
espacio definido en un lugar de trabajo en donde
se producen o usan productos quimicos riesgosos
y en donde hay empleados presentes.

Lugar de trabajo significa un establecimiento,
sitio de trabajo o proyecto, en una localidad
geografica, que contiene una o més areas de
trabajo.

(d) Determinacion de riesgos.

(1) Los fabricantes quimicos e importadores
deberan evaluar los productos quimicos
elaborados en sus lugares de trabajo o importados
por ellos para determinar si son riesgosos. Para
satisfacer este requisito no se exige que los
empleadores evalien los productos quimicos a
menos que ellos decidan no confiar en la
evaluacion realizada por el fabricante quimico o
el importador del producto quimico.

(2) Los fabricantes de productos quimicos,
importadores o empleadores que estén evaluando
productos quimicos deberan identificar y
considerar la evidencia cientifica disponible
concerniente a esos riesgos. Tratandose de riesgos
para la salud, se considera suficiente para
establecer un efecto riesgoso una evidencia que
esté basada en por lo menos un estudio positivo,
conducido de acuerdo a los principios cientificos
establecidos, si los resultados del estudio
coinciden con las definiciones de riesgos para la
salud en esta seccion. El Apéndice A debera ser
consultado para el alcance de los riesgos para la
salud cubiertos y el Apéndice B debera ser
consultado para los criterios que deberan seguirse
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con respecto a lo completo de la evaluacién y los
datos que deberan reportarse.

(3) El fabricante quimico, importador o
empleador que esté evaluando los productos
quimicos debera tratar las siguientes fuentes
como una base para establecer que los productos
quimicos listados en ellas son riesgosos:

(1) 29 CFR parte 1910, subparte Z, Sustancias
toxicas y riesgosas. Administracién de seguridad
y salud ocupacionales, Occupational Safety and
Health Administration (OSHA); o,

(ii) Valores limite de umbral para sustancias
quimicas y agentes fisicos en el ambiente de
trabajo, segin la Conferencia de Higienistas
Industriales Gubernamentales de EE.UU.,
American Conference of Governmental Industrial
Hygienists (ACGIH) (tltima edicién). El
fabricante quimico, importador, o empleador es
todavia responsable de evaluar los riesgos
asociados con los productos quimicos en esas
listas de referencia de acuerdo con los requisitos
de este estandar.

(4) Los fabricantes quimicos, importadores o
empleadores que estén evaluando los productos
quimicos deberan tratar las siguientes fuentes
como una base para establecer que un producto
quimico es carcinégeno o carcinégeno potencial
para propésitos de comunicacion de riesgos:

(i) Programa Nacional de Toxicologia,
National Toxicology Program (NTP), Reporte
anual de carcinégenos (ultima edicién);

(ii) Monografias de la Agencia Internacional
para Investigacion del Cancer, International
Agency for Research on Cancer (IARC) (iltimas
ediciones); o

(iii) 29 CFR parte 1910, subparte Z,
Sustancias toxicas y riesgosas. Administracién de
Seguridad y Salud Ocupacionales, Occupational
Safety and Health Administration (OSHA).

Nota: El Registro de Efectos Téxicos de
Sustancias Quimicas, publicado por el Instituto
Nacional de Seguridad y Salud Ocupacionales,
indica si NTP o IARC han encontrado que un
producto quimico sea un carcinégeno potencial.

(5) El fabricante quimico, importador o
empleador debera determinar los riesgos de
mezclas de productos quimicos de la manera
siguiente:

(i) Si una mezcla ha sido probada como un
todo para determinar sus riesgos, los resultados
de dicha prueba deberan ser usados para
determinar si la mezcla es riesgosa;

(ii) Si una mezcla no ha sido probada como
un todo para determinar si la mezcla es un riesgo

para la salud, deberd asumirse que la mezcla
presenta los mismos riesgos para la salud que los
componentes que comprenden el uno por ciento
(por peso o volumen) o mayor de la mezcla,
excepto que debera asumirse que la mezcla
presenta un riesgo carcinogénico si contiene un
componente en concentraciones de 0.1 por ciento
0 mayor que es considerado como carcinégeno
bajo el parrafo (d)(4) de esta seccion;

(iii) Si una mezcla no ha sido probada como
un todo para determinar si la mezcla representa
un riesgo fisico, el fabricante quimico, importador
o empleador debera usar cualquier dato
cientificamente valido que esté disponible para
evaluar los potenciales de riesgos fisicos de la
mezcla; y,

(iv) Si el fabricante quimico, importador o
empleador tiene evidencia que indique que un
componente presente en la mezcla en
concentraciones menores de uno por ciento (o en
el caso de carcinégenos, menos de 0.1 por ciento)
podria ser liberado en concentraciones que
excederian un limite de exposicién permisible
establecido por OSHA o un Valor limite de
umbral de ACGIH, o podria presentar un riesgo
para la salud de empleados en esas
concentraciones, se deberda asumir que la mezcla
presenta el mismo riesgo.

(6) Los fabricantes quimicos, importadores o
empleadores que estén evaluando productos
quimicos, deberan describir por escrito los
procedimientos que usan para determinar los
riesgos del producto quimico que estén evaluando.
Los procedimientos escritos deberan estar
disponibles, si asi lo solicitan, para los empleados,
sus representantes designados, el Secretario
asistente y el Director. La descripcion escrita
puede ser incorporada dentro del programa de
comunicacién de riesgos por escrito que se
requiere bajo el parrafo (e) de esta seccién.

(e) Programa de comunicacion de
riesgos por escrito.

(1) Los empleadores deberan desarrollar,
establecer y mantener en cada lugar de trabajo,
un programa de comunicacién de riesgos por
escrito que por lo menos describa cémo se
cumplira con los criterios especificados en los
parrafos (f), (g) y (h) de esta seccién para
etiquetas y otras formas de advertencia, hojas de
datos de seguridad de materiales e informacion y
capacitacion para los empleados y que incluya
también lo siguiente:
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(i) Una lista de los productos quimicos
riesgosos que se sabe estén presentes, usando
una identidad que luego se relacione con la hoja
de datos de seguridad de materiales apropiada (la
lista puede ser compilada para el lugar de trabajo
como un todo o para areas de trabajo
individuales); y

(ii) Los métodos que el empleador usara para
informar a los empleados de los peligros de los
trabajos no rutinarios, (por ejemplo, limpiar las
vasijas de los reactores) y los riesgos asociados
con los productos quimicos contenidos en los
tubos sin etiquetar de sus areas de trabajo.

(2) Lugares de trabajo de empleadores
multiples. Los empleadores que producen, usan o
almacenan productos quimicos riesgosos en un
lugar de trabajo de manera tal que los empleados
de otros empleadores puedan estar expuestos (por
ejemplo, empleados de un contratista de
construccion que se encuentren trabajando en el
sitio) deberan asegurarse ademads de que los
programas de comunicaciéon de riesgos
desarrollados y aplicados bajo este parrafo (e)
incluyan lo siguiente:

(i) Los métodos que el empleador usara para
proporcionar a los otros empleadores acceso, en el
lugar de trabajo, a las hojas de datos de
seguridad de materiales para cada uno de los
productos quimicos riesgosos a los que los
empleados de los otros empleadores puedan estar
expuestos mientras trabajan;

(ii) Los métodos que el empleador usara para
informar a los otros empleadores de cualquier
medida de precauciéon que deba ser tomada para
proteger a los empleados durante las condiciones
normales de operacién del lugar de trabajo y en
emergencias previsibles; y,

(iii) Los métodos que el empleador usara
para informar a los otros empleadores del sistema
de etiquetado que se usa en el lugar de trabajo.

(3) El empleador puede hacer uso de un
programa existente de comunicacién de riesgos
para acatar estos requisitos, siempre y cuando
satisfaga los criterios establecidos en este parrafo
(e).

(4) El empleador debera tener disponible el
programa de comunicacién de riesgos por escrito,
si asi lo solicitan, para los empleados, sus
representantes designados, el Secretario asistente
y el Director, de acuerdo con los requisitos de 29
CFR 1910.20 (e).

(5) En donde los empleados deban viajar
entre lugares de trabajo durante un turno de
trabajo, es decir, su trabajo sea llevado a cabo en

mas de una localidad geografica, el programa de
comunicacién de riesgos por escrito debera de
mantenerse en el lugar primario de trabajo.

(f) Etiquetas y otras formas de
advertencia.

(1) El fabricante quimico, importador o
distribuidor debera asegurarse de que cada
recipiente de productos quimicos riesgosos que
salga del lugar de trabajo esté etiquetado,
rotulado o marcado con la informacién siguiente:

(i) Identidad de el(los) producto(s) quimico(s)
riesgosos;

(ii) Advertencias de riesgo apropiadas; y,

(iii) Nombre y direccién del fabricante
quimico, importador u otra entidad responsable.

(2)

(i) Para metal sélido (tal como vigas de
acero, o piezas fundidas de metal), madera sélida
u objetos de plastico que no estén exentos como
articulos por razon de su uso posterior, o envios
de grano entero, la etiqueta requerida puede ser
transmitida al consumidor en el momento del
envio inicial y no sera necesario incluirla con los
envios subsecuentes al mismo empleador a menos
que la informacién en la etiqueta cambie;

(ii) La etiqueta puede ser transmitida con el
envio inicial mismo, o con la hoja de datos de
seguridad de materiales que debera
proporcionarse previamente al primer envio, o
junto con éste; y,

(iii) Esta excepcion al requisito de que cada
recipiente de productos quimicos riesgosos tenga
etiqueta es solamente para el material sélido
mismo y no se aplica a los productos quimicos
riesgosos usados en conjuncién con el material, o
que se sepa que estdn presentes en el mismo y a
los que los empleados que manejan los objetos en
transito puedan estar expuestos (por ejemplo,
fluidos para corte o pesticidas en granos).

(3) Los fabricantes quimicos, importadores o
distribuidores deberan asegurarse de que cada
recipiente de productos quimicos riesgosos que
salga del lugar de trabajo esté etiquetado,
rotulado o marcado de acuerdo con esta seccién
de una manera que no contradiga los requisitos
de la Ley de Transporte de Materiales Riesgosos
(49 U.S.C. 1801 et seq.) y las regulaciones
emitidas bajo esa Ley por el Departamento de
Transporte.

(4) Si el producto quimico riesgoso es
regulado por OSHA bajo un estandar de riesgo
especifico para una sustancia, el fabricante
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quimico, importador, distribuidor o empleador

debera asegurarse de que las etiquetas u otras
formas de advertencia usadas estén de acuerdo
con los requisitos de ese estandar.

(5) Excepto en lo especificado en los parrafos
(H)(6) y (H(7) de esta seccién, el empleador se
asegurara de que cada recipiente de productos
quimicos riesgosos en el lugar de trabajo esté
etiquetado, rotulado o marcado con la informacién
siguiente:

(i) Identidad del producto o productos
quimicos riesgosos ahi contenidos; y,

(ii) Advertencias de riesgo apropiadas, o
alternativamente, palabras, graficas, simbolos o
combinacién de los mismos, que proporcionen por
lo menos informacién general con respecto a los
riesgos de los productos quimicos y que, en
conjuncién con la otra informacién
inmediatamente disponible para los empleados
bajo el programa de comunicacién de riesgos,
proporcionara a los empleados la informacién
especifica con respecto a los riesgos fisicos y de
salud del producto quimico riesgoso

(6) El empleador puede usar senales,
carteles, hojas de proceso, boletas de lotes,
procedimientos de operacion, u otros materiales
escritos semejantes, en lugar de fijar etiquetas a
los recipientes individuales para procesos
estacionarios, siempre y cuando el método
alternativo identifique los recipientes a los cuales
se aplica y transmita la informacién que el
parrafo (f)(5) de esta seccién exige que esté en la
etiqueta. Los materiales escritos deberan estar
facilmente disponibles para los empleados en su
area de trabajo a lo largo de cada turno de
trabajo.

(7) No se requiere que el empleador etiquete
los recipientes portatiles a los que se hayan
transferido productos quimicos riesgosos desde
recipientes etiquetados y que se pretende sean
usados solamente en forma inmediata por el
empleado que realiza la transferencia. Para
propositos de esta seccion, los medicamentos que
son entregados por una farmacia a un proveedor
de servicios de salud, para administracién directa
a un paciente, estan exentos de etiquetado.

(8) El empleador no quitara o desfigurara las
etiquetas existentes en recipientes de productos
quimicos riesgosos que lleguen, a menos que el
recipiente sea marcado inmediatamente con la
informacién requerida.

(9) El empleador se asegurara de que las
etiquetas u otras formas de advertencia sean
legibles, en inglés y mostradas prominentemente

en el recipiente, o que estén disponibles
facilmente en el area de trabajo a través de cada
turno de trabajo. Los empleadores que tengan
empleados que hablen otros idiomas, pueden
anadir informacién en esos idiomas al material
presentado, siempre y cuando la informacién se
presente también en inglés.

(10) El fabricante quimico, importador,
distribuidor o empleador no necesitara fijar
nuevas etiquetas para acatar esta seccion, si las
etiquetas existentes ya tienen la informacién
requerida.

(11) Los fabricantes quimicos, importadores,
distribuidores o empleadores que se enteren de
nueva informacién significativa con respecto a los
riesgos de un producto quimico, deberan
actualizar las etiquetas para el producto quimico
dentro de los tres meses siguientes a que se
hayan enterado de la nueva informacion. Las
etiquetas en los recipientes de productos quimicos
riesgosos enviados después de ese tiempo deberan
contener la nueva informacién. Si el producto
quimico no es producido o importado
actualmente, el fabricante quimico, importadores,
distribuidor o empleador debera anadir la
informacion a la etiqueta antes de que el
producto quimico sea enviado o introducido al
lugar de trabajo de nuevo.

(g) Hojas de datos de seguridad de
materiales.

(1) Los fabricantes quimicos e importadores
deberan obtener o desarrollar una hoja de datos
de seguridad de materiales para cada producto
quimico riesgoso que ellos produzcan o importen.
Los empleadores deberdn tener una hoja de datos
de seguridad de materiales para cada producto
quimico riesgoso que usen.

(2) Cada hoja de datos de seguridad de
materiales debera estar en inglés (aunque el
empleador puede tener también copias en otros
idiomas) y debera contener por lo menos la
informacion siguiente:

(i) La identidad usada en la etiqueta y,
excepto en los casos indicados en el parrafo (i) de
esta seccion sobre secretos comerciales:

(A) Si el producto quimico riesgoso es una
sustancia dnica, su nombre o nombres quimicos y
comunes;

(B) Si el producto quimico riesgoso es una
mezcla que haya sido examinada como un todo
para determinar sus riesgos, el nombre o
nombres quimicos y comunes de los ingredientes
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que contribuyan a esos riesgos conocidos y el
nombre o nombres comunes de la mezcla misma;
o,

(C) Si el producto quimico riesgoso es una
mezcla que no ha sido examinada como un todo:

(1) El nombre o nombres quimicos y comunes
de todos los ingredientes que hayan sido
determinados como riesgosos para la salud y que
compongan un 1% o més de la composicién,
excepto para los productos quimicos que hayan
sido identificados como carcinégenos bajo el
parrafo (d) de esta seccion, los cuales deberan ser
listados si las concentraciones son de 0.1% o
mayores; y,

(2) El nombre o nombres quimicos y comunes
de todos los ingredientes que hayan sido
determinados como riesgosos para la salud y que
compongan menos del 1% (0.1% para
carcinégenos) de la mezcla, si hay evidencia que
ese ingrediente o ingredientes podrian ser
liberados de la mezcla en concentraciones que
excedan los limites establecidos como permisibles
por OSHA, o los valores limite de umbral de
ACGIH, o pudieran presentar un riesgo de salud
para los empleados; y,

(3) El nombre o nombres quimicos y comunes
de todos los ingredientes que se haya
determinado que presenten un riesgo fisico
cuando estén presentes en la mezcla;

(ii) Las caracteristicas fisicas y quimicas del
producto quimico riesgoso (tales como presion de
vapor, punto de inflamacién);

(iii) Los riesgos fisicos del producto quimico
riesgoso, incluyendo el potencial de incendio,
explosion y reactividad;

(iv) Los riesgos para la salud del producto
quimico riesgoso, incluyendo los signos y
sintomas de exposicién y las condiciones médicas
que generalmente se sepa son agravadas por la
exposicion a este producto quimico;

(v) La ruta o rutas primarias de entrada;

(vi) El limite permisible de exposicion OSHA,
el valor limite de umbral ACGIH y cualquier otro
limite de exposicién usado o recomendado por el
fabricante quimico, importador o empleador que
prepare la hoja de datos de seguridad de
materiales, cuando esté disponible;

(vii) Si es que el producto quimico riesgoso
esta listado en el Reporte Anual sobre
Carcinégenos del Programa Nacional de
Toxicologia (NTP) (tltima edicién) o ha sido
identificado como un carcinégeno potencial por
las Monografias de la Agencia Internacional para
Investigacion del Cancer, International Agency

for Research on Cancer (IARC) (dltimas
ediciones), o por OSHA,

(viii) Cualquier precaucion general aplicable
para el manejo y uso seguros y que sea conocida
por el fabricante quimico, importador o
empleador que esté preparando la hoja de datos
de seguridad de materiales, incluyendo las
practicas higiénicas apropiadas, medidas de
proteccion durante la reparacién y
mantenimiento de equipo contaminado y los
procedimientos para la limpieza de derrames y
fugas;

(ix) Cualquier medida general de control
aplicable que sea conocida por el fabricante
quimico, importador o empleador que esté
preparando la hoja de datos de seguridad de
materiales, tal como los controles de ingenieria
apropiados, practicas de trabajo o equipo de
proteccion personal,

(x) Procedimientos de emergencia y primeros
auxilios;

(xi) La fecha de preparacién de la hoja de
datos de seguridad de materiales, los tltimos
cambios a la misma; y,

(xii) El nombre, domicilio y niimero de
teléfono del fabricante quimico, importador,
empleador u otra entidad responsable de la
preparacion y distribuciéon de la hoja de datos de
seguridad de materiales, que pueda proporcionar
informacion adicional sobre el producto quimico
riesgoso y los procedimientos apropiados de
emergencia, de ser necesario.

(3) Si no se encuentra informacién relevante
para alguna categoria dada en la hoja de datos de
seguridad de materiales, el fabricante quimico,
importador o empleador preparando la hoja de
datos de seguridad de materiales debera marcarlo
para indicar que no se encontré informacion
aplicable.

(4) Cuando las mezclas complejas tengan
riesgos y contenidos similares (es decir, los
ingredientes quimicos sean esencialmente los
mismos, pero la composicién especifica varie de
una mezcla a otra), el fabricante quimico,
importador o empleador puede preparar una hoja
de datos de seguridad de materiales que se
aplique a todas esas mezclas similares.

(5) El fabricante quimico, importador o
empleador que esté preparando la hoja de datos
de seguridad de materiales debera asegurarse de
que la informacién registrada realmente refleja la
evidencia cientifica usada al hacer la
determinacién del riesgo. Si el fabricante quimico,
importador o empleador que esté preparando la
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hoja de datos de seguridad de materiales se
entera de nueva informacién significativa con
respecto a los riesgos de un producto quimico, o
maneras de protegerse contra los riesgos, esta
nueva informacién debera ser afiadida a la hoja
de datos de seguridad de materiales dentro de los
siguientes tres meses. Si el producto quimico no
se esta produciendo ni importando actualmente,
el fabricante quimico o importador debera anadir
esa informacion a la hoja de datos de seguridad
de materiales antes de que el producto quimico
sea introducido al lugar de trabajo de nuevo.

(6)

(i) Los fabricantes quimicos o importadores
deberan asegurarse de que los distribuidores y
empleadores reciban las adecuadas hojas de datos
de seguridad de materiales con el envio inicial y
con el primer envio después de que haya sido
actualizada una hoja de datos de seguridad de
materiales;

(ii) El fabricante quimico o importador
deber4, o proporcionar las hojas de datos de
seguridad de materiales con los recipientes
enviados, o remitirlas al distribuidor o empleador
previamente o al momento del envio;

(iii) Si la hoja de datos de seguridad de
materiales no es proporcionada con el envio que
ha sido etiquetado como un producto quimico
riesgoso, el distribuidor o empleador obtendra
una del fabricante quimico o importador tan
pronto como sea posible; y,

(iv) El fabricante quimico o importador
debera ademas proporcionar a los distribuidores o
empleadores una hoja de datos de seguridad de
materiales cuando se la soliciten.

(7

(i) Los distribuidores se aseguraran de que
las hojas de datos de seguridad de materiales y la
informacién actualizada, se proporcionen a otros
distribuidores y empleadores con su envio inicial
y con el primer envio después de que la hoja de
datos de seguridad de materiales haya sido
actualizada;

(ii) El distribuidor debera proporcionar hojas
de datos de seguridad de materiales con los
recipientes enviados, o enviarlos a los otros
distribuidores o empleadores previamente o en el
momento del envio;

(iii) Los distribuidores al menudeo que
vendan productos quimicos riesgosos a
empleadores que tengan una cuenta comercial,
deberan proporcionar una hoja de datos de
seguridad de materiales a esos empleadores
cuando se las soliciten y deberan colocar un cartel

o informarles de alguna otra forma que las hojas
de datos de seguridad de materiales estan
disponibles;

(iv) Los distribuidores al mayoreo que
vendan productos quimicos riesgosos del anaquel
a empleadores pueden proporcionar también
hojas de datos de seguridad de materiales al ser
solicitadas por el empleador en el momento de la
compra del anaquel y deberan colocar un cartel o
informarles de alguna otra manera a esos
empleadores que esta disponible una hoja de
datos de seguridad de materiales;

(v) Si un empleador sin una cuenta
comercial compra un producto quimico riesgoso
de un distribuidor al menudeo que no esté
obligado a tener hojas de datos de seguridad de
materiales en archivo (es decir, un distribuidor al
menudeo que no tenga cuentas comerciales y que
no use los materiales), el distribuidor al menudeo
debera proporcionar al empleador, si se lo solicita,
el nombre, domicilio y namero de teléfono del
fabricante quimico, importador, o distribuidor del
que puede obtenerse la hoja de datos de
seguridad de materiales;

(vi) Los distribuidores al mayoreo también
deberan proporcionar hojas de datos de seguridad
de materiales a empleadores u otros
distribuidores si asi se los solicitan; y,

(vii) Los fabricantes quimicos, importadores
y distribuidores no necesitaran proporcionar
hojas de datos de seguridad de materiales a los
distribuidores al menudeo que les hayan
informado que no venden el producto a cuentas
comerciales, ni abren el recipiente sellado para
usarlo en sus propios lugares de trabajo.

(8) El empleador debera mantener en el lugar
de trabajo copias de las hojas de datos de
seguridad de materiales requeridas para cada
producto quimico riesgoso y debera asegurarse de
que estan facilmente disponibles para los
empleados durante cada turno de trabajo cuando
estén en sus dreas de trabajo. (Se permite el
acceso electréonico, microficha u otras alternativas
para mantener copias en papel de las hojas de
datos de seguridad de materiales, siempre y
cuando estas opciones no generen obstdculos para
el acceso inmediato del trabajador a esta
informacién en el lugar de trabajo).

(9) En donde los empleados deban viajar
entre lugares de trabajo durante un turno de
trabajo, es decir, su trabajo sea llevado a cabo en
mas de una localidad geografica, las hojas de
datos de seguridad de materiales deberan
mantenerse en el lugar primario de trabajo. En
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esta situacion, el empleador debera asegurarse de
que los empleados puedan obtener en forma
inmediata la informacién requerida en una
emergencia.

(10) Las hojas de datos de seguridad de
materiales pueden mantenerse en cualquier
forma, incluyendo procedimientos de operaciéon y
pueden ser disefiadas para cubrir grupos de
productos quimicos riesgosos en un area de
trabajo en donde sea mas apropiado atender los
riesgos de un proceso en lugar de los de productos
quimicos riesgosos individualmente. Sin embargo,
el empleador debera asegurarse de que en todos
los casos la informacién requerida se proporcione
con cada producto quimico riesgoso y esté
facilmente accesible durante cada turno de
trabajo para los empleados cuando éstos estén en
su area o sus areas de trabajo.

(11) Las hojas de datos de seguridad de
materiales deberan estar disponibles de
inmediato, si son solicitadas, a los representantes
designados y al Secretario Asistente, de acuerdo
con los requisitos de 29 CFR 1910.20(e). El
Director debera tener también acceso a las hojas
de datos de seguridad de materiales de igual
manera.

(h) Informacién y capacitacion para los
empleados.

(1) Los empleadores deberan proporcionar a
los empleados informacién y capacitacién
efectivas sobre los productos quimicos riesgosos
en sus areas de trabajo en el momento de su
asignacion inicial y cuando se introduzca a sus
areas de trabajo un nuevo riesgo, fisico o para la
salud, sobre el cual los empleados no hubieran
recibido capacitacién anteriormente. La
informacién y capacitacion puede ser disefiada
para cubrir categorias de riesgos (P. Ej.,
inflamabilidad, carcinogenicidad) o productos
quimicos especificos. La informacién especifica de
productos quimicos debera estar siempre
disponible en forma de etiquetas y hojas de datos
de seguridad de materiales.

(2) Informacién. Los empleados deberan ser
informados de:

(1) Los requisitos de esta seccion;

(ii) Cualquier operacién en su area de trabajo
en donde estén presentes productos quimicos
riesgosos; vy,

(iii) La localizacion y disponibilidad del
programa de comunicacién de riesgos por escrito,
incluyendo la lista o listas requeridas de

productos quimicos riesgosos y las hojas de datos
de seguridad de materiales requeridas de acuerdo
con esta seccidon.

(3) Capacitacién. La capacitacion de los
empleados debera4 incluir por lo menos:

(i) Métodos y observaciones que pueden ser
usadas para detectar la presencia o liberacién de
productos quimicos peligrosos en el area de
trabajo (tales como monitoreo conducido por el
empleador, aparatos de monitoreo continuo,
apariencia visual u olor de productos quimicos
riesgosos cuando se liberan, etc.);

(ii) Los riesgos fisicos y para la salud de los
productos quimicos en el area de trabajo;,

(iii) Las medidas que pueden tomar los
empleados para protegerse a si mismos de esos
riesgos, incluyendo procedimientos especificos que
el empleador ha implementado para proteger a
los empleados de la exposicién a productos
quimicos riesgosos, tales como préacticas
apropiadas de trabajo, procedimientos de
emergencia y equipo de protecciéon personal que
debe usarse; y,

(iv) Los detalles del programa de
comunicacion de riesgos desarrollado por el
empleador, incluyendo la explicacion del sistema
de etiquetas y las hojas de datos de seguridad de
materiales, asi como la manera en que los
empleados pueden obtener la informacién
apropiada sobre riesgos.

(i) Secretos comerciales.

(1) El fabricante quimico, importador o
empleador podra ocultar la identidad quimica
especifica, incluyendo el nombre quimico y otra
identificacién especifica de un producto quimico
riesgoso de una hoja de datos de seguridad de
materiales, siempre y cuando:

(i) Pueda sostenerse la afirmacion de que la
informacién ocultada es un secreto comercial;

(ii) Se dé a conocer la informacién contenida
en la hoja de datos de seguridad de materiales
con respecto a las propiedades y efectos del
producto quimico riesgoso;

(iii) La hoja de datos de seguridad de
materiales indique que la identidad quimica
especifica del material estd siendo ocultada como
un secreto comercial; y,

(iv) La identidad quimica especifica se ponga
a disposicién de los empleados de salud
profesionales y sus representantes designados de
acuerdo con las disposiciones aplicables de este
parrafo.
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(2) Cuando un médico o enfermera en
funciones determine que existe una emergencia
médica y que la identidad quimica especifica del
producto quimico riesgoso es necesaria para el
tratamiento de emergencia o de primeros
auxilios, el fabricante quimico, importador o
empleador debera de inmediato hacer de su
conocimiento la identidad quimica especifica de
un producto quimico considerado como secreto
comercial, a ese médico o enfermera en funciones,
independientemente de la existencia de una
declaracién de necesidad escrita, o de un acuerdo
de confidencialidad. El fabricante quimico,
importador o empleador puede requerir una
declaracion de necesidad y acuerdo de
confidencialidad por escrito, segun las
disposiciones de los parrafos (i) (3) y (4) de esta
seccion, tan pronto como lo permitan las
circunstancias.

(3) En situaciones que no sean de
emergencia, un fabricante quimico, importador o
empleador deberad, si se le solicita, revelar una
identidad quimica especifica, que de otra manera
se permitiria ocultar bajo el parrafo (i)(1) de esta
seccién, a un profesional de la salud (es decir, un
médico, higienista industrial, toxicélogo,
epidemi6logo, o enfermera de salud ocupacional)
que esté proporcionando servicios médicos u otros
servicios de salud ocupacional al empleado o
empleados expuestos y a los empleados o sus
representantes designados, si;

(i) Se solicita por escrito;

(ii) La solicitud describe con detalle
razonable una o méds de las siguientes
necesidades de salud ocupacional para la
informacion:

(A) Para evaluar los riesgos de los productos
quimicos a los que los empleados estaran
expuestos;

(B) Para conducir o evaluar muestreo de la
atmosfera del lugar de trabajo para determinar
los niveles de exposicién de los empleados;

(C) Para llevar a cabo una asignacion previa
de vigilancia médica periédica de los empleados
expuestos;

(D) Para proveer tratamiento médico a
empleados expuestos;

(E) Para seleccionar o evaluar equipo de
proteccion adecuado para los empleados
expuestos;

(F) Para designar o evaluar controles de
ingenieria u otras medidas de proteccion para los
empleados expuestos; y,

(G) Para conducir estudios para determinar
los efectos de salud de la exposicion.

(iii) La solicitud explica en detalle por qué es
esencial la revelacion de la identidad del producto
quimico especifico y que, en lugar de esto, la
revelacion de la siguiente informacién al
profesional de salud, empleado o representante
designado, no satisfaria los propésitos descritos
en el parrafo (1)(3)(i1) de esta seccién:

(A) Las propiedades y efectos del producto
quimico;

(B) Medidas para controlar la exposicion de
los trabajadores al producto quimico;

(C) Métodos para monitorear y analizar la
exposicion de los trabajadores al producto
quimico; y,

(D) Métodos para diagnosticar y tratar las
exposiciones nocivas al producto quimico;

(iv) La solicitud incluye una descripcion de
los procedimientos que serdan usados para
mantener la confidencialidad de la informacién
revelada; y,

(v) El profesional de la salud y el empleador
o contratista de los servicios del profesional de la
salud (es decir, empleador posterior, organizacion
sindical, o empleado individual), empleado, o
representante designado, aceptan en un acuerdo
de confidencialidad escrito, que el profesional de
la salud, empleado, o representante designado, no
usaran la informacién del secreto comercial para
ningun proposito diferente que la necesidad o
necesidades de salud establecidas y estan de
acuerdo en no difundir la informacién bajo
ninguna circunstancia a nadie mas que a OSHA,
segun lo dispuesto en el parrafo (i)(6) de esta
seccidn, excepto cuando esté autorizado en
términos de acuerdo o por el fabricante quimico,
importador o empleador.

(4) El acuerdo de confidencialidad autorizado
en el parrafo (1)(3)(iv) de esta seccion:

(i) Puede restringir el uso de la informacién a
los propésitos de salud indicados en la
declaracién de necesidad escrita;

(ii) Puede proporcionar soluciones legales
apropiadas en el caso de un rompimiento del
acuerdo, incluyendo la estipulacién de una
estimacion previa de los danos probables; y,

(iii) No puede incluir requisitos para la
fijacion de una fianza de penalizacion.

(5) Nada en este estandar pretende impedir a
las partes la busqueda de remedios no
contractuales hasta donde la ley lo permita.

(6) Si el profesional de salud, empleado, o
representante designado que recibe la
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informacién sobre el secreto comercial decide que
hay necesidad de revelarla a OSHA, el fabricante
quimico, importador o empleador que proporcioné
la informacién debera ser informado por el
profesional de la salud, empleado, o
representante designado, previamente, o al
mismo tiempo, que dicha revelacion.

(7) Si el fabricante quimico, importador o
empleador se niega a responder a una solicitud
por escrito sobre la revelacién de la identidad de
un producto quimico especifico, la negativa
debera:

(i) Ser entregada al profesional de salud,
empleado, o representante designado, dentro de
los treinta dias siguientes a la solicitud,;

(ii) Ser por escrito;

(iii) Incluir evidencia que apoye la afirmacién
de que la identidad quimica especifica es un
secreto comercial,

(iv) Establecer las razones especificas por las
que se estd negando la solicitud; y,

(v) Explicar en detalle como la informacion
alternativa puede satisfacer las necesidades
especificas, médicas o de salud ocupacional, sin
revelar la identidad quimica especifica.

(8) El profesional de la salud, empleado, o
representante designado cuya solicitud de
informacion sea negada bajo el parrafo (i)(3) de
esta seccion, puede referir esta solicitud y su
negativa por escrito a OSHA para su
consideracion.

(9) Cuando un profesional de la salud,
empleado o su representante designado refiera la
negativa a OSHA bajo el parrafo (i)(8) de esta
seccion, OSHA considerara la evidencia para
determinar si:

(i) El fabricante quimico, importador o
empleador ha sustentado la afirmacién de que la
identidad quimica especifica es un secreto
comercial,;

(ii) El profesional de la salud, empleado o su
representante designado ha sustentado la
afirmacién de que hay una necesidad médica o de
salud ocupacional para obtener la informacién; y,

(ii1) El profesional de la salud, empleado o su
representante designado ha demostrado tener los
medios adecuados para proteger la
confidencialidad.

(10)

(i) Si la OSHA determina que la identidad
quimica especifica solicitada bajo el parrafo (i)(3)
de esta seccién no es un secreto comercial
auténtico, o que es un secreto comercial, pero que

el profesional de la salud, empleado o su
representante designado tienen una legitima
necesidad de la informacién, por razones médicas
o de salud ocupacional, han ejecutado un acuerdo
escrito de confidencialidad y han mostrado los
medios adecuados para proteger la
confidencialidad de la informacién, el fabricante
quimico, importador o empleador sera sujeto de
un citatorio por parte de la OSHA.

(ii) Si un fabricante quimico, importador o
empleador demuestra a la OSHA que la ejecucion
de un acuerdo de confidencialidad no
proporcionaria suficiente proteccién contra el
dafio potencial de la revelacién no autorizada de
una identidad quimica especifica que sea secreto
comercial, el Secretario Asistente puede emitir
aquellas 6rdenes o imponer aquellas limitaciones
o condiciones adicionales a la revelacién de la
informacién quimica solicitada que sean
apropiadas para asegurarse de que se provean los
servicios de salud ocupacional sin que haya de
por medio un riesgo excesivo de dafio al
fabricante quimico, importador o empleador.

(11) Si el fabricante quimico, importador o
empleador objeta a un citatorio emitido por no
entregar informacion de una identidad quimica
especifica, el asunto sera adjudicado ante la
Comision de Revision de Seguridad y Salud
Ocupacionales de acuerdo con el esquema de
aplicacién de la Ley y las normas de
procedimientos aplicables por la Comisién. De
acuerdo con las normas de la Comisién, cuando
un fabricante quimico, importador o empleador
continda reteniendo la informacién durante la
objecion, el Juez de Derecho Administrativo
puede revisar el citatorio y la documentacién de
soporte a puertas cerradas o emitir las 6rdenes
apropiadas para proteger la confidencialidad de
esos asuntos.

(12) A pesar de la existencia de una
reclamacion de secreto comercial, un fabricante
quimico, importador o empleador debera, cuando
se le solicite, revelar al Secretario Asistente
cualquier informacion que esta seccion solicite
que proporcione el fabricante quimico, importador
o empleador. Cuando haya una reclamacion de
secreto comercial, dicha reclamacion no debera
hacerse después del momento en que la
informacion sea proporcionada al Secretario
Asistente, de forma que puedan hacerse las
determinaciones adecuadas del estado del secreto
comercial y puedan establecerse las protecciones
necesarias.
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(13) Nada en este parrafo debe interpretarse
como exigencia de revelacién, bajo ninguna
circunstancia, de informacién de procesos o
porcentajes de mezclas que sea un secreto
comercial.

(j) Fechas efectivas.

Los fabricantes quimicos, importadores,
distribuidores y empleadores deberan cumplir con
todas las disposiciones de esta seccién antes del
11 de marzo de 1994.

Nota: La fecha efectiva para la clarificacién
que la excepcion de madera y productos de
madera del estandar de Comunicacién de Riesgos
en el parrafo (b)(6)(iv) s6lo es aplicable a madera
y productos de madera incluyendo madera que no
sera procesada, en donde el fabricante quimico o
importador pueda establecer que el tnico riesgo
que implica para los empleadores es el potencial
de inflamabilidad o combustibilidad y que la
exencion no se aplica a madera o productos de
madera que hayan sido tratadas con algun
producto quimico riesgoso cubierto bajo este
estandar y la madera que vaya a ser
subsecuentemente aserrada o cortada, generando
polvo ha sido diferida del 11 de marzo de 1994 al
11 de August 1994.

Apéndice A de la Sec. 1910.1200—
Definiciones de riesgos para la salud
(Obligatorio)

Aunque los riesgos de seguridad relacionados
con las caracteristicas fisicas de un producto
quimico pueden ser definidos objetivamente en
términos de los requisitos de medicién (P. Ej.,
inflamabilidad), las definiciones de riesgos para
la salud son menos precisas y mas subjetivas. Los
riesgos para la salud pueden causar cambios
mensurables en el cuerpo, tales como funcién
pulmonar disminuida. Estos cambios se indican
generalmente por la ocurrencia de signos y
sintomas en los empleados expuestos, tales como
respiracion entrecortada, una sensacion subjetiva
y no mensurable. Los empleados expuestos a
dichos riesgos deberan ser evaluados tanto con
respecto al cambio de la funcién corporal como
por los signos y sintomas que puedan ocurrir que
senialen dicho cambio.

La determinacion de los riesgos de salud
ocupacionales se complica por el hecho de que
muchos de los efectos o signos y sintomas ocurren
comunmente en las poblaciones no expuestas por

razon de su ocupacion, de forma que los efectos de
la exposicién son dificiles de separar de las
enfermedades que ocurren normalmente.

Ocasionalmente, una sustancia causa un
efecto que se ve raramente en la poblacién en
general, tal como los angiosarcomas causados por
la exposicién a cloruro de vinilo, haciendo asi facil
la determinacion de que la exposicién ocupacional
fue el factor causante primario. Mas
frecuentemente, sin embargo, los efectos son
comunes, tales como cancer del pulmoén. La
situacion se complica ain mas por el hecho de
que la mayor parte de los productos quimicos no
han sido adecuadamente probados para
determinar su potencial de riesgo para la salud y
no existen los datos para sustentar estos efectos.

Ha habido muchos intentos de categorizar los
efectos y de definirlos de varias maneras.
Generalmente, los términos “agudo” y “crénico” se
usan para diferenciar entre efectos con base en su
severidad o duracién. Los efectos “agudos”
normalmente ocurren rapidamente, como
resultado de exposiciones a corto plazo y son de
corta duracién. Los efectos “crénicos”
generalmente ocurren como resultado de
exposiciones a largo plazo y son de larga
duracion.

Los efectos agudos a los que se hace
referencia con mas frecuencia son aquellos
definidos por el estandar para Etiquetado
preventivo de productos quimicos industriales
riesgosos standard for Precautionary Labeling of
Hazardous Industrial Chemicals (Z129.1-1988)
del Instituto Nacional de Estandares de EE.UU.,
American National Standards Institute (ANSID)—
irritacion, corrosividad, sensibilizacién y dosis
letal. Aunque estos son efectos importantes para
la salud, no cubren adecuadamente el rango
considerable de efectos agudos que pueden ocurrir
como resultado de la exposicién ocupacional, tales
como, por ejemplo, narcosis.

En forma similar, el término “efecto crénico”
se usa con frecuencia para cubrir solamente la
carcinogenicidad, teratogenicidad y
mutagenicidad. Estos efectos son obviamente una
preocupacion en el lugar de trabajo, pero,
nuevamente, no cubren en forma adecuada el
area de efectos crénicos, excluyendo, por ejemplo,
las discrasias sanguineas (tales como anemia), las
bronquitis crénicas y la atrofia del higado.

La meta que se desea lograr al definir con
precision, en términos mensurables, todo posible
efecto de salud que pueda ocurrir en el lugar de
trabajo como resultado de las exposiciones
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quimicas no puede lograrse en forma realista.
Esto no niega la posibilidad de que los empleados
sean informados de dichos efectos y protegidos
contra ellos. El Apéndice B, que es también
obligatorio, delinea los principios y
procedimientos de evaluacién de riesgos.

Para los propésitos de esta seccién, cualquier
producto quimico que cumpla cualquiera de las
definiciones que siguen, segin determinan los
criterios establecidos en el Apéndice B,
representan riesgos para la salud. Sin embargo,
no se pretende que esto sea un esquema exclusivo
de categorizacion. Si hay datos cientificos
disponibles que involucren a otras especies
animales, o métodos de prueba, también deberan
ser evaluados para determinar la aplicabilidad de
HCS.7

1. Carcinégeno: Un producto quimico es
considerado como carcinégeno si:

(a) Ha sido evaluado por la Agencia
Internacional de Investigacion del Cancer,
International Agency for Research on Cancer
(IARC) y se ha encontrado que es un carcinégeno
o carcinégeno potencial; o

(b) Esta4 listado como un carcinégeno o
carcinégeno potencial en el Reporte Anual de
Carcinégenos, publicado por el Programa
Nacional de Toxicologia (NTP) (dltima edicién); o,

(c) Esta regulado por OSHA como
carcinégeno.

2. Corrosivo: Un producto quimico que causa
destruccion visible o alteraciones irreversibles en
el tejido viviente por accién quimica en el lugar
de contacto. Por ejemplo, un producto quimico se
considera corrosivo si, cuando se prueba en la piel
intacta de conejos albinos por el método descrito
por el Departamento del Transporte de los
Estados Unidos en el apéndice A de 49 CFR parte
173, destruye o cambia irreversiblemente la
estructura de los tejidos en el lugar de contacto
después de un periodo de exposicién de cuatro
horas. Este término no se referira a la accién en
superficies inanimadas.

3. Altamente téxico. Un producto quimico que
cae dentro de cualquiera de las categorias
siguientes:

(a) Un producto quimico que tiene una
mediana de dosis letal (LD<INF>50</INF>) de 50
miligramos o menos por kilogramo de peso
corporal cuando se administra de manera oral a
ratas albinas que pesan entre doscientos y
trescientos gramos cada una.

(b) Un producto quimico que tiene una
mediana de dosis letal (LD<INF>50</INF>) de

200 miligramos o menos por kilogramo de peso
corporal cuando se administra por contacto
continuo por 24 horas (o menos si la muerte
ocurre dentro de las 24 horas) con la piel desnuda
de conejos albinos que pesen entre dos y tres
kilogramos cada uno.

(¢) Un producto quimico que tiene una
mediana de concentracién letal
(LC<INF>50</INF>) de gas o vapor en aire de
200 partes por millén en volumen o menos, o 2
miligramos por litro o menos de niebla, humo, o
polvo, cuando se administra por inhalaciéon
continua por una hora (o menos, si la muerte
ocurre dentro del término de 1 hora) a ratas
albinas que pesen entre 200 y 300 gramos cada
una.

4. Irritante: Un producto quimico que no es
corrosivo, pero que causa un efecto inflamatorio
reversible en el tejido viviente por accién quimica
en el lugar de contacto. Un producto quimico es
irritante para la piel si cuando se prueba en la
piel intacta de conejos albinos por los métodos de
16 CFR 1500.41 por cuatro horas de exposicién o
por otras técnicas apropiadas, resulta en una
calificacién empirica de cinco o0 més. Un producto
quimico es un irritante de los ojos si asi se
determina bajo el procedimiento listado en 16
CFR 1500.42 u otras técnicas apropiadas.

5. Sensibilizador: Un producto quimico que
causa que una proporcién sustancial de personas
o animales expuestos desarrollen una reacciéon
alérgica en tejido normal después de una
exposicion repetida al producto quimico.

6. T6xico: Un producto quimico que cae dentro
de cualquiera de las siguientes categorias:

(a) Un producto quimico que tiene una
mediana de dosis letal (LD<INF>50</INF>) de
mas de 50 miligramos por kilogramo pero no més
de 500 miligramos por kilogramo de peso corporal
cuando se administra oralmente a ratas albinas
que pesan entre 200 y 300 gramos cada una.

(b) Un producto quimico que tiene una
mediana de dosis letal (LD<INF>50</INF>) de
mas de 200 miligramos por kilogramo pero no
mas de 1,000 miligramos por kilogramo de peso
corporal cuando se administra por contacto
continuo por 24 horas (o menos si la muerte
ocurre dentro de las 24 horas) con la piel desnuda
de conejos albinos que pesen entre dos y tres
kilogramos cada uno.

(¢) Un producto quimico que tenga una
mediana de concentracién letal
(LC<INF>50</INF>) de gas o vapor en aire de
mas de 200 partes por millén, pero no mayor de
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2,000 partes por millén en volumen, o mas de dos
miligramos por litro, pero no méas de 20
miligramos por litro de niebla, humo o polvo,
cuando se administra por inhalacién continua
durante una hora (0o menos si la muerte ocurre
dentro del término de 1 hora) a ratas albinas que
pesen entre 200 y 300 gramos cada una.

7. Efectos en los 6rganos de destino.

La siguiente es una caracterizaciéon de los
efectos que pueden ocurrir en los 6rganos de
destino, incluyendo ejemplos de signos y sintomas
y los productos quimicos que se ha descubierto
que causan dichos efectos. Estos ejemplos se
presentan para ilustrar el rango y diversidad de
efectos y riesgos encontrados en el lugar de
trabajo y el amplio espectro que los empleadores
deben de tomar en cuenta en esta drea, pero no
se pretende que sea completa.

a. Hepatotoxinas: Productos quimicos que
producen danos al higado

Signos y sintomas: Ictericia; agrandamiento del
higado

Productos quimicos: Tetracloruro de car

bono; nitrosaminas

b. Nefrotoxinas: Productos quimicos que producen
dano a los rifiones

Signos y sintomas: Edema; proteinuria
Productos quimicos: Hidrocarburos halogenados;
uranio

c. Neurotoxinas: Productos quimicos que
producen sus efectos téxicos primarios en el
sistema nervioso

Signos y sintomas: Narcosis; cambios de
conducta; disminucién de las funciones motoras
Productos quimicos: Mercurio; bisulfuro de
carbono

d. Agentes que actiian en la sangre o el sistema
hematopoyético: disminuyen la funcién de la
hemoglobina; privan de oxigeno a los tejidos
corporales.

Signos y sintomas: Cianosis; pérdida del
conocimiento

Productos quimicos: Monéxido de carbono;
cianuros

e. Agentes que dafian los pulmones: productos
quimicos que irritan o danan el tejido pulmonar.
Signos y sintomas: Tos; opresion en el pecho;
respiracion entrecortada

Productos quimicos: Silice; asbestos

f. Toxinas para la reproduccién: Productos
quimicos que afectan la capacidad reproductora,
incluyendo dafno a los cromosomas (mutaciones) y
efectos en los fetos (teratogénesis)

Signos y sintomas: Defectos de nacimiento;
esterilidad

Productos quimicos: Plomo; DBCP

g. Riesgos cuténeos: Productos quimicos que
afectan la capa dérmica del cuerpo

Signos y sintomas: Pérdida de lubricantes en la
piel; sarpullido; irritacién

Productos quimicos: Cetonas; compuestos
clorinados

h. Riesgos para los ojos: Productos quimicos que
afectan a los ojos o la capacidad visual

Signos y sintomas: Conjuntivitis; dafo a la cérnea
Productos quimicos: Solventes orgénicos; 4cidos

Apéndice B a la Sec. 1910.1200—
Determinacion de riesgos (Obligatorio)

La calidad de un programa de
comunicacién de riesgos depende en gran medida
de la determinacién adecuada y precisa de los
riesgos. La determinacién de riesgos requerida
por este estandar esté orientada al desempenio.
No se requiere que los fabricantes quimicos,
importadores o empleadores que evalien los
productos quimicos sigan algin método especifico
para la determinacién de riesgos sin embargo,
deben ser capaces de demostrar que han
determinado adecuadamente los riesgos de los
productos quimicos producidos o importados de
acuerdo con los criterios expresados en este
Apéndice.

La evaluacion de riesgos es un proceso que
depende mucho del juicio profesional del
evaluador, particularmente en el 4rea de riesgos
créonicos. La orientacion hacia el desempeio de la
determinacion de los riesgos no disminuye la
obligacién del fabricante quimico, importador o
empleador para conducir una evaluacion
completa, examinando todos los datos relevantes
y produciendo una evaluaciéon que sea defendible
cientificamente. Para los propésitos de este
estandar, deberan ser usados los siguientes
criterios al hacer determinaciones de riesgos que
cumplan con los requisitos de este estandar.

1. Carcinogenicidad: Segtun se describe en el
parrafo (d)(4) de esta seccién y el Apéndice A de
esta seccion, una determinacion por parte del
Programa Nacional de Toxicologia, la Agencia
Internacional para la Investigacion sobre el
Cancer, o OSHA de que un producto quimico es
carcindgeno o carcindgeno potencial sera
considerada evidencia concluyente para los
propésitos de esta seccion. Ademads, sin embargo,
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todos los datos cientificos disponibles sobre
carcinogenicidad deben ser evaluados de acuerdo
con las disposiciones de este Apéndice y los
requisitos de la norma.

2. Datos sobre humanos: Cuando estén
disponibles, deberan tomarse en cuenta los
estudios epidemioldgicos y reportes de casos de
efectos adversos para la salud en la evaluacion.

3. Datos sobre animales: Generalmente, la
evidencia de los efectos de salud sobre los
humanos en poblaciones expuestas no esta
disponible para la mayoria de los productos
quimicos fabricados o usados en el lugar de
trabajo. Por lo tanto, los resultados disponibles de
pruebas toxicolégicas en poblaciones animales
seran usados para predecir los efectos en la salud
que puedan ser experimentados por trabajadores
expuestos. En particular, las definiciones de
ciertos riesgos agudos se refieren a resultados
especificos de pruebas con animales (ver Apéndice
A).

4. Datos adecuados y forma de reportarlos.
Los resultados de cualquier estudio que esté
disenado y conducido de acuerdo a principios
cientificos establecidos, y que reporte
conclusiones estadisticamente significativas con
respecto a los efectos en la salud de un producto
quimico debera ser una base suficiente para una
determinacién de riesgos y ser reportada en
cualquier hoja de datos de seguridad de
materiales. Los estudios in vitro por si solos no
forman generalmente una buena base para la
determinacién definitiva de un riesgo bajo la
HCS, puesto que tienen resultados positivos o
negativos, en lugar de descubrimientos
estadisticamente significativos.

El fabricante quimico, importador o
empleador debe reportar también los resultados
de otros estudios cientificamente validos que
tiendan a refutar los riesgos encontrados.

Apéndice C a la Seccion 1910.1200
[Reservadol]

Apéndice D a la Seccion 1910.1200—
Definicion de “Secreto comercial”
(Obligatorio)

Lo siguiente es una reimpresién del Nuevo
Planteamiento de ley de antecedentes (Torts),
Seccién 757, comentario b (1939):

b. Definicién de un secreto comercial. Un
secreto comercial puede consistir en cualquier
férmula, patréon, aparato o compilacién de

informacién que sea usada en un negocio y que le
da la oportunidad de obtener una ventaja sobre
otros competidores que no lo conocen o lo usan.
Puede ser una formula para un compuesto
quimico, un proceso de manufactura, tratamiento
o preservacién de materiales, un patrén para una
maquina u otro aparato, o una lista de clientes.
Difiere de otra informacién secreta en un negocio
(ver s759 del Nuevo Planteamiento de Torts que
no estd incluida en este apéndice) en que no es
simplemente informacién sobre eventos
individuales o efimeros en la conduccién del
negocio, como por ejemplo, la cantidad u otros
términos de una licitacién secreta para un
contrato, o el salario de ciertos empleados, o las
inversiones de seguridad realizadas o
contempladas, o la fecha fijada para el anuncio de
una nueva politica, para sacar al mercado un
nuevo modelo, o ese tipo de cosas. Un secreto
comercial es un proceso o aparato de uso continuo
en las operaciones del negocio. Generalmente esta
relacionado con la produccién de mercancias,
como, por ejemplo, una maquina o férmula para
la produccién de un articulo. Sin embargo, puede
estar relacionado con la venta de las mercancias
u otras operaciones del negocio, tales como el
codigo para determinar los descuentos, rebajas u
otras concesiones en una lista de precios o
catalogo, o una lista de clientes especializados, o
un método contable o de administracion de la
oficina.

Secreto. La materia de un secreto comercial
debe ser secreta. Los asuntos de conocimiento
publico o de conocimiento general en una
industria no pueden ser tomados por una persona
como su secreto. Los asuntos que estan
completamente reveladas por las mercancias que
uno expende no pueden ser secretos.
Substancialmente, un secreto comercial se conoce
solamente en el negocio particular en donde se
usa. No es un requisito que solamente el
propietario del negocio lo conozca. El puede, sin
perder la proteccién, comunicarlo a los empleados
que estan involucrados en su uso. Puede
asimismo comunicarlo a otros que estén
comprometidos a guardar el secreto. Otros
pueden también saberlo en forma independiente,
como por ejemplo, cuando han descubierto el
proceso o la formula por invencién independiente
y estan conservandola como un secreto. Sin
embargo, un elemento sustancial de misterio
debera existir, de manera tal, que excepto por el
uso de medios inapropiados, seria dificil adquirir
la informacién. Una definicién exacta de un
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secreto comercial no es posible. Algunos factores a
ser considerados en determinar si la informacién
de que se trata es un secreto comercial son: (1)
Qué tanto se conoce la informacién fuera del
negocio (2) qué tanto conocen la informacién los
empleados y otros involucrados en el negocio; (3)
qué medidas se han tomado para guardar el
secreto de la informacién; (4) el valor de la
informacién para si mismo y sus competidores; (5)
la cantidad de esfuerzo y dinero gastado en
desarrollar la informacién; (6) la facilidad o
dificultad mediante la cual dicha informacién
podria ser adquirida adecuadamente o duplicada
por otros.

Novedad y arte previos. Un secreto comercial
puede ser un aparato o proceso que es patentable;
pero no tiene necesariamente que ser eso. Puede
ser un aparato o proceso que es anticipado
claramente en el arte previo, o uno que es
simplemente una mejora mecanica, que un buen
mecanico podria hacer. La novedad y la invencién
no son requisito para un secreto comercial como
lo son para una patente. Estos requisitos son
esenciales para una patente porque la patente
protege contra el uso sin licencia del aparato o
proceso patentado aun por parte de alguien que lo
descubre en forma correcta, a través de
investigacion independiente. El monopolio de la
patente es una recompensa para el inventor. Pero
eso no es el caso en un secreto comercial. Su
proteccion no esta basada en una politica de
recompensar o estimular de alguna otra manera
el desarrollo de procesos o aparatos secretos. La
proteccion es simplemente contra la ruptura de la
confianza y los métodos cuestionables de
enterarse de los secretos de otro. Por esta
proteccién limitada, no es apropiado exigir
ademas el tipo de novedad e invencién que es un
requisito para la patentabilidad. La naturaleza
del secreto es, sin embargo, un factor importante
en determinar el tipo de desagravio que sea
apropiado en contra de alguien que sea sujeto de
responsabilidad bajo la norma establecida en esta
seccion. Asi, si el secreto consiste en un aparato o
proceso que es una invencién nueva, aquel que lo
adquiere en forma ilicita es obligado a dejar de
usarlo y se exige que responda por las utilidades
que obtuvo derivadas de su uso anterior. Si, por
otra parte, el secreto consiste en mejoras
mecanicas que un buen mecénico podria hacer sin
recurrir al secreto, la responsabilidad del
malhechor puede estar limitada a los datos, y
una advertencia sobre el uso futuro de las

mejoras hechas con ayuda del secreto puede ser
inapropiada.

Apéndice E a la Seccion 1910.1200--
(Consultivo)—Lineamientos para el
empleador

Acatamiento

El Estandar de Comunicacién de Riesgos,
Hazard Communication Standard (HCS) se basa
en un concepto simple — que los empleadores
tienen la necesidad y el derecho de conocer los
riesgos y las identidades de los productos
quimicos a los que estan expuestos cuando
trabajan. También necesitan saber qué medidas
de proteccion estan disponibles para prevenir que
ocurran efectos adversos. El HCS est4 diseniado
para proporcionar a los empleados la informacién
que necesitan.

El conocimiento adquirido bajo el HCS
ayudara a los empleadores a proporcionar lugares
de trabajo mds seguros para sus empleados.
Cuando los empleadores tengan informacién
sobre los productos quimicos que estan siendo
usados, podran tomar las medidas para reducir
las exposiciones, sustituir materiales menos
riesgosos y establecer las practicas de trabajo
adecuadas. Estos esfuerzos ayudaran a prevenir
la ocurrencia de enfermedades relacionadas con el
trabajo y danos causados por productos quimicos.

El HCS trata los problemas de evaluacién y
comunicacién de riesgos a los trabajadores. La
evaluacion de riesgos quimicos involucra un
ntumero de conceptos técnicos y es un proceso que
requiere el juicio profesional de expertos duchos.
Es por eso que HCS esta disefiado de forma que
los empleadores que simplemente usan los
productos quimicos en lugar de producirlos o
importarlos, no estén obligados a evaluar los
riesgos de esos productos quimicos. La
determinacion de riesgos es la responsabilidad de
los productores e importadores de los materiales.
Los productores e importadores de los productos
quimicos estan por lo tanto obligados a
proporcionar la informacién de riesgos a los
empleadores que compran sus productos.

Los empleadores que no producen o importan
productos quimicos necesitan enfocarse solamente
en las partes de la norma que tienen que ver con
el establecimiento de un programa de
comunicacién de informacién a sus empleados en
el lugar de trabajo. Este apéndice es una guia
general para esos empleadores, para ayudarlos a
determinar lo que se requiere bajo esta norma.
No suplanta o sustituye las disposiciones de ley,
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sino que proporciona un lineamiento simplificado
de los pasos que tiene que seguir el empleador
promedio para cumplir con los requisitos.

1. Familiarizandose con la Norma.

OSHA ha proporcionado un resumen simple
del HCS en un panfleto titulado “Comunicacién
de Riesgos Quimicos”, Publicacion OSHA Numero
3084. Algunos empleadores prefieren empezar a
familiarizarse con los requisitos de la norma
leyendo este panfleto. Puede obtenerse una copia
en la oficina de OSHA de su area, o poniéndose
en contacto con la Oficina de Publicaciones OSHA
en el (202) 523-96617.

El estandar es largo, y algunas partes de él
son técnicas, pero los conceptos bésicos son
simples. De hecho, los requisitos reflejan lo que
muchos empleadores han estado haciendo por
anos. Usted puede encontrar que estd ya en gran
medida cumpliendo con muchas de las
disposiciones y simplemente tendra que hacer
algunas modificaciones a sus programas
existentes. Si usted estd operando en un estado
que cuente con un Plan Estatal aprobado por
OSHA, debera acatar los requisitos del estado,
que pueden ser diferentes que los de la norma
federal. Muchos de los estados afiliados a Planes
Estatales tenian leyes de comunicacién de riesgos
o de “derecho a la informacién” antes de que se
promulgara la norma federal. Los empleadores en
los estados que cuenten con Planes Estatales
deberan contactar las oficinas estatales de OSHA
para obtener mas informacién con respecto a los
requisitos aplicables.

El HCS requiere que la informacién sea
preparada y transmitida con respecto a todos los
productos quimicos riesgosos. El HCS cubre tanto
los riesgos fisicos (tales como inflamabilidad)
como los riesgos para la salud (tales como
irritacion, dano a los pulmones y cancer). La
mayoria de los productos quimicos usados en el
lugar de trabajo tienen algin riesgo potencial, y
por lo tanto estaran cubiertos por la norma.

Una diferencia entre esta norma y muchas
otras adoptadas por OSHA es que ésta esta
orientada al desempeno. Esto significa que usted
tiene la flexibilidad de adaptar la norma a las
necesidades de su lugar de trabajo, en lugar de
tener que seguir requisitos especificos y rigidos.
Significa también que usted tiene que utilizar
mads su sentido comun para establecer un
programa apropiado y efectivo.

El disefio del estandar es simple. Los
fabricantes quimicos e importadores deberan

evaluar los riesgos de los productos quimicos que
producen o importan. Usando esa informacion,
deberan preparar las etiquetas para los
recipientes y boletines técnicos méas detallados
llamados hojas de datos de seguridad de
materiales (MSDS).

Los fabricantes quimicos, importadores y
distribuidores de productos quimicos riesgosos
estan obligados a proporcionar las etiquetas
apropiadas y las hojas de datos de seguridad de
materiales a los empleadores a los que envian los
productos quimicos. La informacién sera
proporcionada automéaticamente. Todo recipiente
de productos quimicos riesgosos que usted reciba
debera estar etiquetado, rotulado, o marcado con
la informacién requerida. Sus proveedores
deberan también enviarle una hoja de datos de
seguridad de materiales (MSDS) adecuadamente
completada en el momento de su primer envio del
producto quimico, y con el envio siguiente
después de que la MSDS sea actualizada con
nueva y significativa informacion sobre los
riesgos.

Usted puede confiar en la informacién
recibida de sus proveedores. No tiene la
obligacién de analizar independientemente el
producto quimico o evaluar los riesgos del mismo.

Los empleadores que “usan” los productos
quimicos riesgosos deben tener un programa para
asegurarse que la informacién sea proporcionada
a los empleados expuestos. “Usar” significa
empacar, manejar, reaccionar o transferir. Este es
un rango intencionalmente amplio, e incluye
cualquier situacién en donde esté presente un
producto quimico de manera tal que los
empleados puedan estar expuestos a él bajo
condiciones normales de uso o en una emergencia
previsible.

Los requisitos de la norma que tratan
especificamente con el programa de comunicacién
de riesgos se encuentran en esta seccién en los
parrafos (e), programa de comunicacién de riesgos
por escrito; (f), etiquetas y otras formas de
advertencia; (g), hojas de datos de seguridad de
materiales ; y (h), informacion y capacitacién
para los empleados. Los requisitos de estos
parrafos deberan ser en lo que usted centre su
atenciéon. Concéntrese en familiarizarse con ellos,
usando los parrafos (b), alcance y aplicacién y (c),
definiciones, como referencias cuando sea
necesario ayudarse para explicar las
disposiciones.

Hay dos tipos de operaciones de trabajo en
donde la cobertura de la norma es limitada. Estas
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son los laboratorios y las operaciones en donde los
productos quimicos son s6lo manejados en
recipientes cerrados (P. Ej., una bodega). Las
disposiciones limitadas para estos lugares de
trabajo pueden ser encontradas en el parrafo (b)
de esta seccién, amplitud y aplicacion.
Basicamente, los empleadores que tengan este
tipo de operaciones de trabajo necesitan
solamente conservar las etiquetas en los
recipientes como sean recibidas; conservar las
hojas de datos de seguridad de materiales que
sean recibidas y dar a sus empleados libre acceso
a ellas; y proporcionar informacién y capacitacién
a los empleados. Los empleadores no tienen que
tener programas de comunicacién de riesgos por
escrito y listas de productos quimicos para estos
tipos de operaciones.

La cobertura limitada de laboratorios y
operaciones con recipientes cerrados se refiere a
la obligaciéon de un empleador hacia los
trabajadores en las operaciones involucradas, y
no afecta los deberes del empleador como
distribuidor de productos quimicos. Por ejemplo,
un distribuidor puede tener operaciones de
bodega donde los empleados deberian estar
protegidos bajo las disposiciones limitadas de
recipientes sellados. En esta situacion, los
requisitos para obtener y mantener las MSDS
estan limitados a proporcionar acceso a aquellas
recibidas junto con los recipientes, mientras que
la sustancia esté en el lugar de trabajo, y solicitar
las MSDS cuando los empleados soliciten acceso a
las que no fuesen recibidas con los recipientes.
Sin embargo, como distribuidor de productos
quimicos riesgosos, ese empleador tendria aun la
responsabilidad de proporcionar las MSDS a
clientes posteriores cuando se les haga el primer
envio, o cuando sea actualizada la MSDS. Por lo
tanto, atin cuando pueden no ser requeridas para
los empleados de su operacion, el distribuidor
puede, sin embargo, estar obligado a tener las
MSDS para satisfacer otros requisitos bajo esta
norma.

2. Identificacion del al personal
responsable.

La comunicacién de riesgos va a ser un
programa continuo en sus instalaciones. Acatar el
HCS no es un “trato por una sola vez”. Para tener
un programa exitoso, serd necesario asignar
responsabilidades para las actividades iniciales y
las actividades en proceso que se estén llevando a
cabo para acatar la norma. En algunos casos,
esas actividades pueden ser ya parte de

asignaciones de trabajo. Por ejemplo, los
supervisores del sitio de trabajo son con
frecuencia responsables de sesiones de
capacitacion en el lugar de trabajo. La
identificacién temprana de los empleados
responsables y su participacién en el desarrollo
de su plan de accién, tendra como resultado el
diseno de un programa maés efectivo. La
evaluacion de la efectividad de su programa sera
también aumentada por la participacién de los
empleados afectados.

Para cualquier programa de seguridad y
salud, el éxito depende en la dedicacién en todos
los niveles de la organizacién. Esto es
particularmente cierto para la comunicacién de
riesgos, en donde el éxito requiere un cambio en
la conducta. Esto ocurrira solamente si los
empleados entienden el programa, estan
comprometidos con su éxito y si los empleados
estan motivados por las personas que les estan
presentando la informacion.

3. Identificacion de los productos quimicos
riesgosos en el lugar de trabajo.

El estandar requiere una lista de productos
quimicos riesgosos en el lugar de trabajo como
una parte del programa de comunicaciéon de
riesgos por escrito. Esta lista servird en el futuro
como un inventario de todos los materiales para
los que debe conservarse una MSDS. En este
punto, sin embargo, preparar la lista le ayudara a
completar el resto del programa puesto que le
dara una idea de la amplitud del programa
requerido para acatar el estdndar en sus
instalaciones. La mejor manera de preparar una
lista comprehensiva es hacer una inspeccién del
lugar de trabajo. Los archivos de compra
ayudaran también, y ciertamente los empleadores
deberan establecer procedimientos para
asegurarse de que los procedimientos futuros de
compra resultardn en la recepcion de una MSDS
antes de que se utilice un material en el lugar de
trabajo.

La inspeccion debera realizarse usando la
perspectiva mas amplia posible. Algunas
personas piensan que los “productos quimicos:
son s6lo liquidos en recipientes. E1 HCS cubre
productos quimicos en todas las formas fisicas —
liquidos, s6lidos, gases, vapores, humos y
nieblas— estén éstos dentro de recipientes o no.
La naturaleza riesgosa del producto quimico y el
potencial de exposicién son factores que
determinarén si un producto quimico estara
cubierto. Si no es riesgoso, no estara cubierto. Si
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no hay potencial para exposicién (P. Ej., si el
producto quimico estd unido inextricablemente y
no puede ser liberado), la norma no cubre a dicho
producto quimico.

Mire a su alrededor, identifique a los
productos quimicos en recipientes, incluyendo
tubos, pero piense también en los productos
quimicos generados en las operaciones de trabajo.
Por ejemplo, los humos de soldadura, polvos y
humos de escape son todos fuentes de
exposiciones quimicas. Lea las etiquetas
proporcionadas por los proveedores buscando
informacién de riesgos. Haga una lista de todos
los productos quimicos en el lugar de trabajo que
sean potencialmente riesgosos. Para su propia
informacién y planeacién, usted puede también
desear anotar en la lista la ubicacién de los
productos dentro del lugar de trabajo, y una
indicacién de los riesgos, segun lo indica la
etiqueta. Esto le ayudara a preparar el resto de
su programa.

El parrafo (b) de esta seccién, amplitud y
aplicacion, incluye las exenciones para varios
productos quimicos o situaciones del lugar de
trabajo. Después de compilar la lista completa de
productos quimicos, debera revisar el parrafo (b)
de esta seccién para determinar si alguno de los
productos pueden ser eliminados de la lista por
ser materiales exentos. Por ejemplo, los
alimentos, medicamentos y cosméticos que se
traen al lugar de trabajo para el consumo de los
trabajadores estan exentos. Asi que el alcohol
para frotacion del botiquin de primeros auxilios
no estaria cubierto.

Una vez que usted haya compilado una lista
tan completa como sea posible de los productos
quimicos potencialmente peligrosos en el lugar de
trabajo, el paso siguiente es determinar si usted
ha recibido hojas de datos de seguridad de
materiales para todos ellos. Revise sus archivos
contra el inventario que ha compilado. Si algunas
le faltan, contacte a su proveedor y solicitelas. Es
una buena idea documentar esas solicitudes,
mediante copia de una carta, o mediante una
nota haciendo referencia a conversaciones
telefénicas. Si usted tiene MSDS para productos
quimicos que no estén en su lista, averigiie por
qué. Quiza usted ya no usa ese producto quimico.
O quiza no lo tomé en cuenta en su inspeccion.
Algunos proveedores proporcionan MSDS para
productos que no son riesgosos. Usted no tiene
obligacién de conservar esas MSDS.

Usted no debera permitir a sus empleados el
uso de ningun producto quimico para el que no

haya recibido una MSDS. La MSDS proporciona
informacion que usted necesita para asegurarse
de que se establezcan las medidas de proteccién
apropiadas antes de la exposiciéon.

4. Preparacion y establecimiento de un
Programa de Comunicacion de Riesgos.

Todos los lugares de trabajo en donde los
empleados estén expuestos a productos quimicos
riesgosos deben tener un plan por escrito que
describa como sera establecido el estandar en esa
instalacién. La preparacién del plan no es
solamente un ejercicio en papel —todos los
elementos deberan ser establecidos en el lugar de
trabajo para acatar la norma. Ver en el parrafo
(e) de esta seccion los requisitos especificos con
respecto a los programas de comunicacién de
riesgos por escrito. Las tinicas operaciones de
trabajo que no tienen que cumplir con los
requisitos del plan por escrito son los laboratorios
y operaciones de trabajo en donde los empleados
s6lo manejan productos quimicos en recipientes
sellados. Ver en el parrafo (b) de esta seccion,
amplitud y aplicacion, los requisitos especificos de
esos dos tipos de lugares de trabajo.

El plan no tiene que ser largo o complicado.
Se pretende que sea un boceto para el
establecimiento de su programa —una forma de
asegurarse de que todos los aspectos de los
requisitos han sido contemplados.

Muchas de las asociaciones del ramo y otros
grupos profesionales han proporcionado
programas de ejemplo y otros materiales de
ayuda para los empleados afectados. Estos han
sido muy ttiles para muchos empleadores puesto
que tienden a estar ajustados a la industria
particular involucrada. Podria ser beneficioso
para usted investigar si los grupos del ramo de su
industria han desarrollado ese tipo de materiales.

Aunque esas guias generales pueden ayudar,
usted debe recordar que el programa escrito debe
reflejar lo que usted esta haciendo en su lugar de
trabajo. Por lo tanto, si usted usa un programa
genérico debe ser adaptado para conformarlo a la
instalacién que estd cubriendo. Por ejemplo, el
plan escrito debera listar los productos quimicos
presentes en su lugar de trabajo, indicar quién es
el responsable de los distintos aspectos del
programa en su instalacion, e indicar como se
haran disponibles los materiales escritos a los
empleados.

Si OSHA inspecciona su lugar de trabajo
verificando si acata el HCS, el oficial de
acatamiento de OSHA le pedira que le muestre su
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plan escrito al inicio de la inspeccién. En general,
los siguientes puntos seran considerados al
evaluar su programa:

El programa escrito debera describir cémo se
cumpliran los requisitos para etiquetas y otras
formas de advertencia, hojas de datos de
seguridad de materiales, e informacién y
capacitacién para los empleados en su
instalacion. La siguiente discusién proporciona el
tipo de informacién que los oficiales de
acatamiento estaran buscando para decidir si
esos elementos del programa de comunicacién de
riesgos han sido cubiertos adecuadamente:

A. Etiquetas y otras formas de advertencia

Los recipientes de productos quimicos
riesgosos en la planta deberan estar etiquetados,
rotulados, o marcados con la identidad del
material y las advertencias de riesgo apropiadas.
Los fabricantes quimicos, importadores o
distribuidores estan obligados a asegurarse de
que todo recipiente de productos quimicos
riesgosos que envien esté apropiadamente
etiquetado con esa informacién y con el nombre y
el domicilio del productor u otra entidad
responsable. Los empleadores que compren
productos quimicos pueden confiar en las
etiquetas proporcionadas por sus proveedores. Si
el material es subsecuentemente transferido por
el empleador de un recipiente etiquetado a otro
recipiente, el empleador debera etiquetar ese
recipiente a menos que esté sujeto a la exencién
de recipiente portatil. Ver en el parrafo (f) de esta
seccion los requisitos especificos de etiquetado.

La informacién primaria que debera ser
obtenida de una etiqueta requerida por OSHA es
la identidad del material y las advertencias de
riesgo apropiadas. La identidad es cualquier
término que aparezca en la etiqueta, la MSDS y
la lista de productos quimicos, y por lo tanto
enlaza estas tres fuentes de informacion. La
identidad usada por el proveedor puede ser un
nombre comun o comercial (“Férmula Magia
Negra”), o un nombre quimico (1,1,1,-
trichloroetano). La advertencia de riesgo es una
declaracion breve de los efectos riesgosos del
producto quimico (“inflamable”, “causa dafio a los
pulmones”). Las etiquetas frecuentemente
contienen otra informacién tal como medidas de
precaucion (“no usar cerca de llama abierta”),
pero esta informacién se proporciona
voluntariamente y no es requerida por la norma.
Las etiquetas deben ser legibles y expuestas

prominentemente. No hay requisitos especificos
sobre tamano o color, o ningdn texto especificado.

Con estos requisitos en mente, el oficial de
acatamiento estara buscando los siguientes tipos
de informacién para asegurarse que el etiquetado
esté adecuadamente establecido en su instalacion:

1. Designacién de una persona o personas
responsables de asegurarse del etiquetado de los
recipientes dentro de la planta;

2. Designacién de una persona o personas
responsables de asegurarse del etiquetado de
cualquier recipiente que sea enviado;

3. Descripcion del sistema o sistemas de
etiquetado usados;

4. Descripcion de las alternativas escritas al
etiquetado de recipientes dentro de la planta (si
se usan); y,

5. Procedimientos para revisar y actualizar la
informacién de las etiquetas cuando sea
necesario. Los empleadores que compran y usan
productos quimicos riesgosos —en lugar de
producirlos o distribuirlos— se preocuparan
principalmente por asegurarse de que cada
recipiente comprado tenga etiqueta. Si los
materiales son transferidos a otros recipientes, el
empleador debera asegurarse de que éstos sean
también etiquetados, a menos que caigan dentro
de la excepcion de recipientes portatiles (parrafo
(D)(7) de esta seccién). En relacién a los sistemas
de etiquetado, usted puede simplemente escoger
el uso de las etiquetas proporcionadas por sus
proveedores en los recipientes. Estas seran
generalmente etiquetas de texto verbal y no
incluiran usualmente sistemas de clasificacién
numérica ni simbolos para los cuales se requiere
entrenamiento especial. Lo mas importante a
recordar es que es un deber permanente —todos
los recipientes de productos quimicos riesgosos
dentro de la planta deberan siempre tener
etiquetas. Por lo tanto, es importante designar a
alguien que sea responsable de asegurarse que
las etiquetas sean mantenidas, segin se requiera,
en los recipientes de su instalacién y que revise si
los materiales recién comprados tienen etiquetas.

B. Hojas de datos de seguridad de materiales
Los fabricantes quimicos e importadores
estan obligados a desarrollar una hoja de datos
de seguridad de materiales para cada producto
quimico riesgoso que produzcan o importen. Los
distribuidores seran responsables de asegurarse

que sus clientes reciban una copia de estas
MSDS. Los empleadores deberan tener una
MSDS para cada producto quimico riesgoso que
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usen. Los empleadores pueden confiar en la
informacién recibida de los proveedores. Los
requisitos especificos de cada hoja de datos de
seguridad de materiales estan en el parrafo (g) de
ésta seccion.

No hay un formato especifico para la MSDS
bajo esta norma, aunque hay requisitos
especificos de informacién. OSHA ha desarrollado
un formato no obligatorio, la forma OSHA 174,
que puede ser usada por los fabricantes quimicos
e importadores para acatar esta norma. La MSDS
debera estar en inglés. Usted tiene derecho a
recibir de su proveedor una hoja de datos que
incluya toda la informacién requerida bajo esta
norma. Si usted no recibe una en forma
automatica, debera solicitarla. Si usted recibe
una que sea obviamente inadecuada, con, por
ejemplo, espacios en blanco que no estén
completados, debera solicitar una que esté
adecuadamente completada. Si su solicitud de
una hoja de datos o una hoja de datos corregida
no produce la informacién requerida, debera
contactar su oficina de area de OSHA para recibir
ayuda en la obtencién de la MSDS.

El papel de la MSDS bajo la norma es proveer
informacion detallada de cada producto quimico
riesgoso, incluyendo sus efectos riesgosos
potenciales, sus caracteristicas fisicas y quimicas
y las recomendaciones para medidas de
proteccion apropiadas. Esta informacién deberia
ser util para usted como el empleador
responsable del diseno de programas de
proteccion, asi como a los trabajadores. Si usted
no estd familiarizado con las hojas de datos de
seguridad de materiales y con terminologia
quimica, puede necesitar aprender a usarlas
usted mismo. Un glosario de términos MSDS
puede ser una ayuda en ese sentido. Hablando en
forma general, la mayoria de los empleadores que
utilizan productos quimicos riesgosos estaran
principalmente interesados en la informacién de
MSDS sobre los efectos riesgosos y las medidas de
proteccion recomendadas. Concéntrese en las
secciones de la MSDS que sean aplicables a su
situacion.

Las MSDS deben ser rapidamente accesibles
a los empleados cuando estén en sus areas de
trabajo durante los turnos de trabajo. Esto puede
lograrse de muchas maneras diferentes. Usted
debe decidir lo que es apropiado para su lugar de
trabajo particular. Algunos empleadores
mantienen las MSDS en un cartapacio en una
localidad central (P. Ej., en la camioneta pick-up
en un sitio de construccién). Otros,

particularmente en los lugares de trabajo con un
gran numero de productos quimicos,
computarizan la informacién y proporcionan
acceso a través de terminales. Puede usarse
cualquiera de estos métodos, siempre y cuando
los trabajadores puedan tener acceso a la
informacién cuando la necesiten. Los empleadores
deberan tener acceso a las MSDS ellos mismos —
tener simplemente un sistema donde la
informacién pueda ser leida por el teléfono sélo se
permite bajo las disposiciones de lugar de trabajo
movil, parrafo (g)(9) de esta seccién, cuando los
empleados deban viajar entre lugares de trabajo
durante el turno de trabajo. En esta situacion,
tendran acceso a las MSDS antes de dejar el
lugar primario de trabajo y a su regreso, de forma
que el sistema telefénico es simplemente un
arreglo de emergencia.

Con el objeto de asegurarse de que usted
tenga una MSDS actualizada para cada producto
quimico en la planta, como se requiere, y que se
proporcione acceso a los empleados, los oficiales
de acatamiento estardan buscando los siguientes
tipos de informacién en su programa escrito:

1. Designacion de la persona o personas
responsables de obtener y mantener las MSDS;

2. Cémo seran conservadas esas hojas en el
lugar de trabajo (P. Ej., en cuadernos en las areas
de trabajo o en una computadora con acceso
desde las terminales), y como los empleados
pueden tener acceso a ellas cuando estén en su
area de trabajo durante su turno de trabajo;

3. Procedimientos a seguir cuando las MSDS
no se reciban en el momento del primer envio;

4. Para los productores, procedimientos de
actualizacion de las MSDS cuando se encuentre
informacién nueva y significativa sobre la salud;
y7

5. Descripcion de las alternativas a las hojas
de datos mismas en el lugar de trabajo, si es que
se usan.

Para los empleadores que usan productos
quimicos riesgosos, el aspecto mas importante de
los programas escritos en términos de MSDS es
asegurarse de que alguien es responsable de
obtener y conservar la MSDS para todos los
productos quimicos riesgosos en el lugar de
trabajo. La lista de productos quimicos riesgosos
que se requiere mantener como parte del
programa escrito servird como inventario.
Conforme se compren nuevos productos quimicos,
la lista debera ser actualizada. Muchas
companias han encontrado conveniente incluir en
sus 6rdenes de compra el nombre y domicilio de

26

© Laborers-AGC, August 2002



29 CFR 1910.1200

la persona designada en su compania para recibir
las MSDS.
C. Informacién y capacitacién de los empleados

Cada empleado que pueda estar “expuesto” a
productos quimicos riesgosos mientras trabaja
debera recibir informacién y capacitacion antes
de su asignacion inicial a trabajar con productos
quimicos riesgosos y siempre que el riesgo
cambie. “Exposicién” o “expuesto” bajo la norma
significa que “un empleado es sujeto a un
producto quimico riesgoso en el curso de su
empleo a través de cualquier ruta de entrada
(inhalacién, ingestién, contacto o absorcién por la
piel, etc.) e incluye exposiciéon potencial (es decir,
exposicion accidental o posible)”. Ver en el parrafo
(h) de esta seccién los requisitos especificos. La
informacién y la capacitacién debera ser
proporcionada para cada producto quimico
individualmente, o por categorias de riesgo (tales
como inflamabilidad o carcinogenicidad). Si hay
solamente unos cuantos productos quimicos en el
lugar de trabajo, entonces querra usted
discutirlos en forma individual. Cuando hay gran
numero de productos quimicos, o los productos
cambian frecuentemente, probablemente querra
dar una capacitacién general, basada en
categorias de riesgo (P. Ej., liquidos inflamables,
materiales corrosivos, carcinégenos). Los
empleadores deberdn tener acceso a la
informacién especifica de las sustancias, en las
etiquetas y las MSDS.

La informacién y capacitacién es una parte
critica del programa de comunicacién de riesgos.
La informacién con respecto a los riesgos y las
medidas de protecciéon se proporcionan a los
trabajadores mediante etiquetas escritas y hojas
de datos de seguridad de materiales. Sin
embargo, a través de informacién y capacitacién
efectivas, los trabajadores aprenderan a leer y
entender esa informacién, determinar cémo podra
ser obtenida y usada en sus propios lugares de
trabajo y entender los riesgos de exposicion a los
productos quimicos en el lugar de trabajo asi
como las maneras de protegerse a si mismos. Un
programa de capacitacion conducido
adecuadamente asegurara la comprension y
entendimiento de los materiales. No es suficiente
solamente leer el material a los trabajadores, o
simplemente entregarles el material para que lo
lean. Usted debe crear un clima en el que los
trabajadores se sientan seguros de hacer
preguntas. Esto le ayudara a asegurarse que la
informacién esta siendo entendida. Usted debe
recordar siempre de que el propésito tltimo del

HCS es reducir la incidencia de enfermedades y
lesiones causadas por productos quimicos. Esto se
lograra modificando el comportamiento a través
del suministro de informacién sobre riesgos e
informacién sobre medidas de proteccién. Si su
programa funciona, usted y sus trabajadores
entenderan mejor los riesgos quimicos dentro del
lugar de trabajo. Los procedimientos que usted
establezca con respecto, por ejemplo, a la compra,
almacenamiento y manejo de estos productos
quimicos mejorara y por lo tanto reducira los
riesgos para los empleados expuestos a los riesgos
quimicos involucrados. Ademas, la comprension
de sus trabajadores también aumentara y se
seguiran practicas de trabajo adecuadas en su
lugar de trabajo.

Si usted va a proporcionar la capacitacién
usted mismo, debera entender el material y estar
preparado para motivar a los trabajadores a
entender. Esto no es siempre una empresa facil,
pero los beneficios hacen que valga la pena el
esfuerzo. Se puede encontrar més informacién
con respecto a la capacitacién apropiada en la
publicacién No. 2254 de OSHA, que contiene
lineamientos de capacitaciéon voluntaria
preparados por el Instituto de Capacitacion de
OSHA. Una copia de este documento esta
disponible en la oficina de publicaciones de OSHA
en el (202) 219-4667.

Al revisar su programa escrito con respecto a
la informacién y la capacitacién, es necesario
considerar los siguientes puntos:

1. La designacion de la persona o personas
responsables de conducir la capacitacion;

2. El formato del programa que sera usado
(audiovisuales, instruccién en clase, etc.);

3. Elementos del programa de capacitacion
(deberan ser consistentes con los elementos en el
parrafo (h) de esta seccion); y,

4. El procedimiento para capacitar a nuevos
empleados en el momento de su asignacion inicial
a trabajar con un producto quimico riesgoso y
para capacitar a los empleados cuando se
introduzca un nuevo riesgo en el lugar de trabajo.

El programa escrito debera proporcionar
suficientes detalles sobre los planes del
empleador en esta drea para evaluar si se esta
realizando un esfuerzo de buena fe para capacitar
a los empleados. OSHA no espera que cada
trabajador sea capaz de recitar toda la
informacién sobre cada uno de los productos
quimicos en el lugar de trabajo. En general, los
aspectos mas importantes de capacitacién bajo el
HCS son asegurarse de que los empleados estén
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conscientes de que estan expuestos a productos
quimicos riesgosos, que ellos sepan cémo leer y
usar las etiquetas y las hojas de datos de
seguridad de materiales y que, como consecuencia
de aprender esa informacion, estén siguiendo las
medidas de proteccion apropiadas establecidas
por el empleador. Los oficiales de acatamiento de
OSHA hablaran con los empleados para
determinar si ellos han recibido capacitacién, si
saben que estan expuestos a productos quimicos
riesgosos y si saben dénde obtener informacién
especifica para cada sustancia en las etiquetas y
las MSDS.

La norma no requiere que los empleados
mantengan archivos de capacitacién de
empleados, pero muchos empleadores optan por
hacerlo. Esto puede ayudarle a vigilar su propio
programa para asegurarse de que todos los
empleados estén adecuadamente capacitados. Si
usted ya tiene un programa de capacitacion,
tendra simplemente que complementarlo con
cualquier informacién adicional que se requiera
bajo el HCS. Por ejemplo, los empleados de la
construcciéon que estan ya acatando el estandar
de capacitacién para la construcciéon (29 CFR
1926.21) necesitaran muy poca capacitacion
adicional.

Un empleador puede proveer a los empleados
informacién y capacitacion a través de cualquier
medio que se encuentre apropiado y protector.
Aunque tendria que haber siempre algo de
capacitacion en el sitio de trabajo (tal como
informar a los empleados de la localizacién y la
disponibilidad del programa escrito y las MSDS),
la capacitacion de los empleados puede ser
satisfecha en parte por la capacitacién general
sobre los requerimientos del HCS y sobre los
riesgos quimicos en el trabajo que es
proporcionado, por ejemplo, por asociaciones del
ramo, sindicatos, universidades y escuelas
profesionales. Ademads, la capacitacién previa,
educacion y experiencia de un trabajador puede
quitar del empleador la carga de informar y
capacitar a ese trabajador. Independientemente
del método que se use, sin embargo, el empleador
sera finalmente responsable de asegurar que sus
empleados estén adecuadamente capacitados. Si
el oficial de acatamiento encuentra que la
capacitacion es deficiente, el empleador sera
citado por esa deficiencia, independientemente de
quién ha proporcionado la capacitacién a nombre
del empleador.

D. Otros requerimientos

Ademas de estos temas especificos, los
oficiales de acatamiento también haran las
siguientes preguntas al evaluar lo adecuado del
programa:

;Existe una lista de productos quimicos
riesgosos en cada area de trabajo o en un lugar
central?

(Estan definidos los métodos que usara el
empleador para informar a los empleados de los
riesgos de labores no rutinarias?

Estan los trabajadores informados de los
riesgos asociados con los productos quimicos
contenidos en tubos no etiquetados en sus areas
de trabajo?

En lugares de trabajo de empleadores
maultiples, ;ha proporcionado el empleador a otros
empleadores informacion sobre sistemas de
etiquetado y medidas de precaucién en donde los
otros empleadores tienen empleados expuestos a
los productos quimicos del empleador inicial?

;Esta disponible el programa escrito para los
empleados y sus representantes designados?

Si su programa atiende adecuadamente los
medios de transmision de informacion a
empleados en su lugar de trabajo y proporciona
respuestas a las preguntas bésicas delineadas
anteriormente, se encontrara que esta en
acatamiento con la norma.

5. Lista de control para el acatamiento.

La siguiente lista de control le ayudara a
asegurarse de que usted esta acatando la norma:
Obtuvo una copia de la norma.

Ley6 y entendi6 los requisitos.

Asigné responsabilidad para las diferentes
labores.

Prepar6 un inventario de productos quimicos.

Se asegur6 de que los recipientes estuvieran
etiquetados. __
Obtuvo la MSDS para cada producto quimico.

Preparé un programa escrito.
Puso la MSDS a disposicién de los trabajadores.

Condujo capacitaciéon para los trabajadores.
Estableci6 procedimientos para mantener
actualizado el programa.

Estableci6 procedimientos para evaluar la
efectividad.

6. Ayuda adicional.

28

© Laborers-AGC, August 2002



29 CFR 1910.1200

Si usted tiene alguna pregunta con respecto
al acatamiento de HCS, usted debera contactar
su oficina local de area OSHA para obtener
ayuda. Ademads, cada oficina regional de OSHA
tiene un Coordinador de Comunicacién de Riesgos
que puede responder a sus preguntas. Hay
también servicios gratuitos de consulta
disponibles para ayudar a los empleadores y
también puede obtenerse informacion con
respecto a esos servicios a través de las oficinas
regionales y de area.

El nimero telefénico de la oficina de OSHA
mas cercana a usted debera estar listado en su
directorio telefénico local. Si usted no puede
obtener esta informacién, puede ponerse en
contacto con la Oficina de Informacién y Asuntos
del Consumidor de OSHA en el (202) 219-8151
para obtener mayor informacion sobre la
identificacion de los contactos apropiados.

[59 FR 6170, Feb. 9, 1994, enmendada en 59 FR
17479, Abr. 13, 1994; 59 FR 65948, Dic. 22, 1994;
61 FR 9245, Mar. 7. 1996].
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